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De gas- of watergekoelde lastoortsen maken deel uit van 
onze complete systemen. Samen met andere ewm-com-
ponenten en de innovatieve lasprocessen van ewm wordt 
gegarandeerd dat het volledige vermogen van de stroom-
bronnen wordt aangewend voor het lasproces. 

Hoge mate van stevigheid en duurzaamheid verlagen bo-
vendien kosten van slijtage- en reserveonderdelen. Hetzij bij 
handmatig lassen of in de automatisering: 

Dat loont!

Perfecte ergonomie en balans

 / Elliptische handgrepen verlagen 
krachtinspanning bij gebruik. De 
lichte, perfect uitgebalanceerde en 
compacte constructie zonder hinde-
rende knikbescherming garanderen 
moeiteloos werken.

Lichte, milieuvriendelijke con-
structie

 / De X-serie ewm-functietoortsen 
zijn verkrijgbaar zonder de 
stuurstroomkabel. Dit zorgt 
niet alleen voor minder gewicht 
maar spaart ook natuurlijke 
bronnen.

ewm-systeem
MIG/MAG 
MT-toorts

Besturingsvarianten MIG/MAG

Uw voordelen

ewm-systeem/lastoorts

1)Naar keuze met en zonder aanvullende stuurstroomkabel
U/DX1) 2U/DX1) PC1X1) PC2X1)

Besturingsvarianten TIG

U/D Retox

ewm-lastoorts
Technologie die kosten verlaagt en kwaliteit verhoogt

MIG/MAG

Met innovatie tot perfectie: Met onze toortsen 
en innovatieve ewm-lasprocessen 
behaalt u optimale resultaten:

 / coldArc/coldArc puls
 / forceArc/forceArc puls
 / rootArc/rootArc puls
 / pipeSolution
 / Impuls

Handlastoorts, gasgekoeld tot 450 A (CO2) 
en watergekoeld tot 650 A (CO2):

1 MT serie 
standaardtoorts*

MT221/301/401G, 
MT301/451/551W

2 C serie wisselhals* MT221/301CG, 
MT301/451CW

3 S serie korte hals* MT451/551WS

4 L serie lange hals* MT451/551WL

5 Push/Pull 
met wisselhals (PP)*

PPMT301CG, 
PPMT301, 451CW

6 F serie 
rookafzuigtoorts

MT221G F, MT301/451W F  

* Ook als functietoorts met besturing verkrijgbaar

Handlastoortsen 
voor het perfecte resultaat

21 4 5 643
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Natuurlijke bronnen sparen en het milieu beschermen

 / De duurzame ewm-contacttips M7/M9 voor lange ge-
bruiksduur overtuigen door overgangsvrije draadtoe-
voer, weinig slijtage, veilig contact van de contacttip en 
daardoor weinig spetters en lage emissies.

MIG/MAG TIG/PLASMA
Automatentoorts
voor geautomatiseerde processen

Ideale oplossingen 
voor veelzijdige toepassingen 

Voor de geautomatiseerde productie: onze automaten-
toortsen kunnen individueel aan elke toepassing worden 
aangepast. Gecombineerd met het ewm-lasproces last u 
niet alleen flexibel, maar ook efficiënt.

Altijd op het juiste adres: met de TIG- en plasmatoortsen 
van ewm, van TIG-standaard-, koude-draad- en hete-
draadlassen, handmatig of geautomatiseerd tot filigraan 
plasmalassen.

Automatentoorts, gasgekoeld tot 330 A (CO2) 
en watergekoeld tot 650 A (CO2):

7 AMT automatentoorts in verschil-
lende buighoeken 0-45°

AMT301G
AMT451/551W

Handlastoorts, gasgekoeld tot 300 A (DC-)
en watergekoeld 450 A (AC-):

8 TIG*

9 Plasma 

10 spotArc-Brenner punten en hechten

11 tigSpeed-toorts hotwire/coldwire
voor koude- en hete-draadlassen

* Ook als functietoorts met besturing verkrijgbaar

Automatentoorts, gas- en watergekoeld:

12 TIG/Plasma-toorts

Gewoon bestellen bij
www.ewm-sales.com

87 11109 12
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Speciale toortsopbouw volgens uw specificaties

Lastoorts

Naast de lastoortsmodellen van onze serieproductie maken wij ook 
toepassingsspecifieke lastoortsen. Zo garanderen wij u optimaal aan 
uw lasopdracht aangepaste componenten, zowel bij handmatig als bij 
geautomatiseerd lassen.

Wij maken de voor uw toepassing ges-
chikte toorts

 / Speciale lastoorts – de voor uw 
toepassing ontwikkelde toorts

 / Eigen slijtageonderdelen garanderen 
hoge standtijden en de beste integratie 
in het lassysteem

 MIG/MAG

Lassen van de binnenkant van buizen met extra lange toortshals en kleine buigradius

Eigen slijtageonderdelen garanderen 

 TIG

 Plasma

Uw voordelen

1 afbeelding
Taakstelling:

 / Lassen in de binnenkant van stalen constructies

Oplossing van EWM:
 / Een op MT551W gebaseerde 1500 mm lange 

toortshals

Klantvoordeel
 / Goede bereikbaarheid van lasplekken
 / Verbeterd zicht op de lasnaad
 / Kostenverlaging door gebruik van standaard 

MT-slijtageonderdelen

Taakstelling:

 / Verlaging van de uitvaltijden bij geautomatiseerd 
lassen van stalen constructies 

Oplossing van EWM:
 / Lastoorts met watergekoelde gaskop en 

verwisselbare gasmondstuk

Klantvoordeel
 / Door de gerichte koeling van de gaskop wordt 

een inschakelduur van 650 A/100 % bereikt
 / Hoge kostenbesparing door afzonderlijke 

vervanging van gasmondstuk
 / Overige slijtageonderdelen zijn standaard 

MT-slijtageonderdelen

Taakstelling:

 / Ruimtebesparende lastoortsen voor 
productielijnen en orbitale lasinstallaties 

Oplossing van EWM:
 / Een op AMT551W gebaseerde automatentoorts 

met een totale lengte van slechts 61 mm

Klantvoordeel
 / Compactere constructie van de loopkat
 / Orbitale lasinstallaties vereisen minder ruimte 

om om de buis heen te draaien
 / Kostenverlaging door gebruik van standaard 

MT-slijtageonderdelen

Uw voordelen

Taakstelling
/

Oplossing van EWM:

6 EWM AG /// www.ewm-group.com
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 MIG/MAG

Uw voordelen

De gas- of watergekoelde MIG/MAG-lastoortsen maken deel uit van onze com-
plete systemen. Ze zijn afgestemd op alle andere EWM-componenten afgestemd, 
en in deze combinatie wordt gegarandeerd dat het volledige vermogen van de 
stroombronnen wordt aangewend voor het lasproces. Hoge stevigheid en duur-
zaamheid verlagen de kosten met slijtage- en reserveonderdelen. Dat loont zich!

Het volledige vermogensspectrum 
De innovatieve EWM-lasmethodes (forceArc,coldArc, Im-
puls) zijn alleen mogelijk bij het gebruik van de toortsen 
van de MT-serie!

De EWM-MT-serie

Hoogste kwaliteit voor meer concurrentievaardigheid

 / Grote productveelzijdigheid: 
van gasgekoeld, wisselhals 
tot afzuigtoortsen. 

 / Zeer robuust en duurzaam:  
De EWM-kontakttips M7/
M9 overtuigen door lange 
gebruiksduur. 

 / Perfecte ergonomie en
balans: Elliptische handgre-
pen verlagen krachtinspan-
ning bij gebruik.

Perfecte lasnaden zonder spetters en nabewerkingen

Lastoorts
MIG/MAG

1

4

2

3

1  Lang contactvlak

2  30% grotere diameter van de draaduitloop

3  Conische zetel/zitting

4  Boring voor opname van de kern STANDARDEWM

Uw voordelen

OMZET
GESTEGEN

KOSTEN 
GEDAALD

Moeiteloos werken – dankzij lichtere, 
flexibelere en perfect uitgebalanceerde 
toorts
 / Lager gewicht van de complete lastoorts door in-

novatief slangpakket en nieuwe constructie van de 
toortshals.

 / Compacte constructie, geen hinderlijke 
knikbescherming

 / Perfecte ergonomie en balans: elliptische handgrepen 
verlagen krachtinspanning bij gebruik

Lange gebruiksduur – door sterke, 
duurzame kontakttips M7/M9
 / Optimale warmte- en stroomovergang door 30 % 

grotere materiaaldiameter in vergelijking met stan-
daard M6/M8 kontakttips, langere contactvlakken en 
conische zitting van de kontakttip.

 / Minder slijtage door hoge vermogensreserves

Kwaliteitsverbetering door 
foutminimalisering
 / Minder slijtage door overgangsvrije draad-

geleiding van de centrale aansluiting tot de 
kontakttip

 /  Uitstekende gelaagde gasafdekking
 /  Zeker contact van de kontakttip
 /  Optimale koeling en daarmee betere warmte-

dissipatie van de slijtageonderdelen
 / Zekere bevestiging en warmtedissipatie door 

gaskoppen met schroefverbinding

Voor dalende kosten en stijgende 
omzet
 / Met de MT-lastoortsen bespaart u op 

beschermgas, slijtageonderdelen en waar-
devolle werktijd. Foutloze lasnaden met 
minimale spatvorming en nabewerkingen.
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Lastoorts
MIG/MAG

Type MT221G MT301G MT401G MT301W MT451W/WS/WL  MT551W/WS/WL Type

Bedieningsvarianten Standaard- of functietoorts Standaard- of functietoorts Bedieningsvarianten

Verwisselbare toortshals "C" MT221CG MT301CG - MT301CW MT451CW - Verwisselbare toortshals "C"

Rookgasafzuigtoorts "F" MT221G F - - MT301W F MT451W F - Rookgasafzuigtoorts "F"
Automatentoorts "A" - AMT 301G - - AMT451W AMT551W Automatentoorts "A" 

Koeling gasgekoeld "G" gasgekoeld "G" gasgekoeld "G" watergekoeld "W" watergekoeld "W" watergekoeld "W" Koeling

Lasstroom CO2 250 A bij 60 % ID 330 A bij 60 % ID 450 A bij 35 % ID 330 A bij 100 % ID 500 A bij 100 % ID 650 A bij 100 % ID Lasstroom CO2

Lasstroom M21 220 A bij 60 % ID 300 A bij 60 % ID 400 A bij 35 % ID 290 A bij 100 % ID 450 A bij 100 % ID 550 A bij 100 % ID Lasstroom M21

Impuls lasstroom M21 150 A bij 60 % ID 210 A bij 60 % ID 260 A bij 35 % ID 250 A bij 100 % ID 350 A bij 100 % ID 500 A bij 100 % ID Impuls lasstroom M21

Beschermgas Argon, menggas M21 of CO2 volgens NEN-EN-ISO 14175 Argon, menggas M21 of CO2 volgens NEN-EN-ISO 14175 Beschermgas

Draaddiameter 0,8 tot 1,2 mm 0,8 tot 1,6 mm 0,8 tot 2,0 mm 0,8 tot 1,2 mm 0,8 tot 1,6 mm 0,8 tot 2 mm Draaddiameter

Gasdebiet 10 tot 20 l/min. 10 tot 20 l/min. 10 tot 20 l/min. 10 tot 25 l/min. 10 tot 25 l/min. 10 tot 25 l/min. Gasdebiet

Lengte slangpakket 3 m/4 m/5 m 1,5 m*/3 m/4 m/5 m 3 m/4 m/5 m 3 m/4 m/5 m 1,5 m* / 3 m / 4 m / 5 m 1,5 m*/3 m/4 m/5 m Lengte slangpakket

Aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Aansluiting

Toortsgegevens volgens NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 Toortsgegevens volgens

MT GF/WF
 / Toorts met rookgasafzuiging
 /  Aanzienlijke reductie van 

schadelijke stoffen in de 
omgevingslucht

 /  Traploze regeling van de 
afzuighoeveelheid

 /  Voor werking met 
hoogvacuüm-afzuiginstallaties

 /  Draaikoppeling aan slangpakket
 / Eerste meter met leerovertrek 

als spatbescherming

MT CG/CW
 / Verwisselbare toorts-

hals met verschillende 
buighoeken

 / Eenvoudig gebruik ook 
bij moeilijk toegankelijke 
plekken

 / Toortshals 360° traploos 
draaibaar

De juiste toorts voor elke toepassing.

AMT
 / Toorts voor geautomati-

seerd lassen
 /  Hoge mate van stevigheid 

en lange inschakelduur
 /  Slijtageonderdelen identiek 

aan standaard-MT-toorts

HET MT-TOORTSPROGRAMMA LAAT NIET TE WENSEN OVER

MT Push/Pull
 /  Hoogwaardige 

Maxon-motor
 /  Zelfinvoerend
 /  Optie pistoolhandvat
 /  Kleurgemarkeerde  

draadtoevoerrollen
 / Plug & Play op 

EWM-apparaten
 / Meerdere 

besturingsvarianten
 / Afstandsbedieningsfunctie

 

*1) Weergave afhankelijk van het lasapparaat
*2) afhankelijk van de schakelpositie van het 
    draadaanvoerapparaat
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Verwisselbare toortshals "C" MT221CG MT301CG - MT301CW MT451CW - Verwisselbare toortshals "C"

Rookgasafzuigtoorts "F" MT221G F - - MT301W F MT451W F - Rookgasafzuigtoorts "F"
Automatentoorts "A" - AMT 301G - - AMT451W AMT551W Automatentoorts "A" 

Koeling gasgekoeld "G" gasgekoeld "G" gasgekoeld "G" watergekoeld "W" watergekoeld "W" watergekoeld "W" Koeling

Lasstroom CO2 250 A bij 60 % ID 330 A bij 60 % ID 450 A bij 35 % ID 330 A bij 100 % ID 500 A bij 100 % ID 650 A bij 100 % ID Lasstroom CO2

Lasstroom M21 220 A bij 60 % ID 300 A bij 60 % ID 400 A bij 35 % ID 290 A bij 100 % ID 450 A bij 100 % ID 550 A bij 100 % ID Lasstroom M21

Impuls lasstroom M21 150 A bij 60 % ID 210 A bij 60 % ID 260 A bij 35 % ID 250 A bij 100 % ID 350 A bij 100 % ID 500 A bij 100 % ID Impuls lasstroom M21

Beschermgas Argon, menggas M21 of CO2 volgens NEN-EN-ISO 14175 Argon, menggas M21 of CO2 volgens NEN-EN-ISO 14175 Beschermgas

Draaddiameter 0,8 tot 1,2 mm 0,8 tot 1,6 mm 0,8 tot 2,0 mm 0,8 tot 1,2 mm 0,8 tot 1,6 mm 0,8 tot 2 mm Draaddiameter

Gasdebiet 10 tot 20 l/min. 10 tot 20 l/min. 10 tot 20 l/min. 10 tot 25 l/min. 10 tot 25 l/min. 10 tot 25 l/min. Gasdebiet

Lengte slangpakket 3 m/4 m/5 m 1,5 m*/3 m/4 m/5 m 3 m/4 m/5 m 3 m/4 m/5 m 1,5 m* / 3 m / 4 m / 5 m 1,5 m*/3 m/4 m/5 m Lengte slangpakket

Aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Aansluiting

Toortsgegevens volgens NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 Toortsgegevens volgens

Uitvoering "S"
Korte toortshals

Functietoorts in vier bedieningsvarianten – toortsen van de X-serie zonder aanvullende stuurstroomkabel

2 Up/Down

Instelling van:

 /  Lasstroom of draadsnelheid 

 / Lasspanningscorrectie

 / Of programma*2)

Up/Down

Instelling van:

 / Lasstroom of 
draadsnelheid

 / Of programma*2)

PC 2

Instelling en weergave van:

 / Lasstroom of draadsnelheid 

 / Lasspanningscorrectie *1)

 / Of programma en JOB *2)

PC 1

Instelling en weergave van:

 /  Lasstroom of 
draadsnelheid*1)

 / Of programma*2)

Uitvoering "L"
Langere toortshals

Programm

Up / Down

Programm

Up / Down

Programm

Up / Down

Programm

Up / Down

* alleen AMT-toortsen
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Lastoorts
MIG/MAG

Type MT221G MT301G MT401G MT301W MT451W/WS/WL  MT551W/WS/WL Type

Bedieningsvarianten Standaard- of functietoorts Standaard- of functietoorts Bedieningsvarianten

Verwisselbare toortshals "C" MT221CG MT301CG - MT301CW MT451CW - Verwisselbare toortshals "C"

Rookgasafzuigtoorts "F" MT221G F - - MT301W F MT451W F - Rookgasafzuigtoorts "F"
Automatentoorts "A" - AMT 301G - - AMT451W AMT551W Automatentoorts "A" 

Koeling gasgekoeld "G" gasgekoeld "G" gasgekoeld "G" watergekoeld "W" watergekoeld "W" watergekoeld "W" Koeling

Lasstroom CO2 250 A bij 60 % ID 330 A bij 60 % ID 450 A bij 35 % ID 330 A bij 100 % ID 500 A bij 100 % ID 650 A bij 100 % ID Lasstroom CO2

Lasstroom M21 220 A bij 60 % ID 300 A bij 60 % ID 400 A bij 35 % ID 290 A bij 100 % ID 450 A bij 100 % ID 550 A bij 100 % ID Lasstroom M21

Impuls lasstroom M21 150 A bij 60 % ID 210 A bij 60 % ID 260 A bij 35 % ID 250 A bij 100 % ID 350 A bij 100 % ID 500 A bij 100 % ID Impuls lasstroom M21

Beschermgas Argon, menggas M21 of CO2 volgens NEN-EN-ISO 14175 Argon, menggas M21 of CO2 volgens NEN-EN-ISO 14175 Beschermgas

Draaddiameter 0,8 tot 1,2 mm 0,8 tot 1,6 mm 0,8 tot 2,0 mm 0,8 tot 1,2 mm 0,8 tot 1,6 mm 0,8 tot 2 mm Draaddiameter

Gasdebiet 10 tot 20 l/min. 10 tot 20 l/min. 10 tot 20 l/min. 10 tot 25 l/min. 10 tot 25 l/min. 10 tot 25 l/min. Gasdebiet

Lengte slangpakket 3 m/4 m/5 m 1,5 m*/3 m/4 m/5 m 3 m/4 m/5 m 3 m/4 m/5 m 1,5 m* / 3 m / 4 m / 5 m 1,5 m*/3 m/4 m/5 m Lengte slangpakket

Aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Aansluiting

Toortsgegevens volgens NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 Toortsgegevens volgens

MT GF/WF
 / Toorts met rookgasafzuiging
 /  Aanzienlijke reductie van 

schadelijke stoffen in de 
omgevingslucht

 /  Traploze regeling van de 
afzuighoeveelheid

 /  Voor werking met 
hoogvacuüm-afzuiginstallaties

 /  Draaikoppeling aan slangpakket
 / Eerste meter met leerovertrek 

als spatbescherming

MT CG/CW
 / Verwisselbare toorts-

hals met verschillende 
buighoeken

 / Eenvoudig gebruik ook 
bij moeilijk toegankelijke 
plekken

 / Toortshals 360° traploos 
draaibaar

De juiste toorts voor elke toepassing.

AMT
 / Toorts voor geautomati-

seerd lassen
 /  Hoge mate van stevigheid 

en lange inschakelduur
 /  Slijtageonderdelen identiek 

aan standaard-MT-toorts

HET MT-TOORTSPROGRAMMA LAAT NIET TE WENSEN OVER

MT Push/Pull
 /  Hoogwaardige 

Maxon-motor
 /  Zelfinvoerend
 /  Optie pistoolhandvat
 /  Kleurgemarkeerde  

draadtoevoerrollen
 / Plug & Play op 

EWM-apparaten
 / Meerdere 

besturingsvarianten
 / Afstandsbedieningsfunctie

 

*1) Weergave afhankelijk van het lasapparaat
*2) afhankelijk van de schakelpositie van het 
    draadaanvoerapparaat

Lastoorts
MIG/MAG

Type MT221G MT301G MT401G MT301W MT451W/WS/WL  MT551W/WS/WL Type

Bedieningsvarianten Standaard- of functietoorts Standaard- of functietoorts Bedieningsvarianten

Verwisselbare toortshals "C" MT221CG MT301CG - MT301CW MT451CW - Verwisselbare toortshals "C"

Rookgasafzuigtoorts "F" MT221G F - - MT301W F MT451W F - Rookgasafzuigtoorts "F"
Automatentoorts "A" - AMT 301G - - AMT451W AMT551W Automatentoorts "A" 

Koeling gasgekoeld "G" gasgekoeld "G" gasgekoeld "G" watergekoeld "W" watergekoeld "W" watergekoeld "W" Koeling

Lasstroom CO2 250 A bij 60 % ID 330 A bij 60 % ID 450 A bij 35 % ID 330 A bij 100 % ID 500 A bij 100 % ID 650 A bij 100 % ID Lasstroom CO2

Lasstroom M21 220 A bij 60 % ID 300 A bij 60 % ID 400 A bij 35 % ID 290 A bij 100 % ID 450 A bij 100 % ID 550 A bij 100 % ID Lasstroom M21

Impuls lasstroom M21 150 A bij 60 % ID 210 A bij 60 % ID 260 A bij 35 % ID 250 A bij 100 % ID 350 A bij 100 % ID 500 A bij 100 % ID Impuls lasstroom M21

Beschermgas Argon, menggas M21 of CO2 volgens NEN-EN-ISO 14175 Argon, menggas M21 of CO2 volgens NEN-EN-ISO 14175 Beschermgas

Draaddiameter 0,8 tot 1,2 mm 0,8 tot 1,6 mm 0,8 tot 2,0 mm 0,8 tot 1,2 mm 0,8 tot 1,6 mm 0,8 tot 2 mm Draaddiameter

Gasdebiet 10 tot 20 l/min. 10 tot 20 l/min. 10 tot 20 l/min. 10 tot 25 l/min. 10 tot 25 l/min. 10 tot 25 l/min. Gasdebiet

Lengte slangpakket 3 m/4 m/5 m 1,5 m*/3 m/4 m/5 m 3 m/4 m/5 m 3 m/4 m/5 m 1,5 m* / 3 m / 4 m / 5 m 1,5 m*/3 m/4 m/5 m Lengte slangpakket

Aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Eurocentrale aansluiting Aansluiting

Toortsgegevens volgens NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 NEN-EN-IEC 60974-7 Toortsgegevens volgens

Uitvoering "S"
Korte toortshals

Functietoorts in vier bedieningsvarianten – toortsen van de X-serie zonder aanvullende stuurstroomkabel

2 Up/Down

Instelling van:

 /  Lasstroom of draadsnelheid 

 / Lasspanningscorrectie

 / Of programma*2)

Up/Down

Instelling van:

 / Lasstroom of 
draadsnelheid

 / Of programma*2)

PC 2

Instelling en weergave van:

 / Lasstroom of draadsnelheid 

 / Lasspanningscorrectie *1)

 / Of programma en JOB *2)

PC 1

Instelling en weergave van:

 /  Lasstroom of 
draadsnelheid*1)

 / Of programma*2)

Uitvoering "L"
Langere toortshals

Programm

Up / Down

Programm

Up / Down

Programm

Up / Down

Programm

Up / Down

* alleen AMT-toortsen
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1.3

1.2

2.2 3.11.6

Accessoires voor narrow gap-lassen

Narrow gap-lassen met lastoortsen MT221G / MT301W*

 Pos.  Benaming  Ø 
sproeier  Ø draad  Schroef-

draad  Lengte Materiaal  VE  Artikelnr. 

 mm  mm  mm  St. 
 1.2  Gaskop, flessenhals  10.5  -  -  68 - 2 094-020136-00000
 2.2  Kontakttip  -  0.6  M6  25  CuCrZr 10 094-005403-00000
 2.2  Kontakttip  -  0.8  M6  25  CuCrZr 10 094-020689-00000
 2.2  Kontakttip  -  1  M6  25  CuCrZr 10 094-020690-00000
 2.2  Kontakttip  -  0.6  M6  25  E-Cu 10 094-020691-00000
 2.2  Kontakttip  -  0.8  M6  25  E-Cu 10 094-020692-00000
 2.2  Kontakttip  -  0.9  M6  25  E-Cu 10 094-020693-00000
 2.2  Kontakttip  -  1  M6  25  E-Cu 10 094-020694-00000
 2.2 Kontakttip, aluminium  -  0.6  M6  25  E-Cu 10 094-020695-00000
 2.2 Kontakttip, aluminium  -  0.8  M6  25  E-Cu 10 094-020696-00000
 2.2 Kontakttip, aluminium  -  0.9  M6  25  E-Cu 10 094-020697-00000
 2.2 Kontakttip, aluminium  -  1  M6  25  E-Cu 10 094-020698-00000
 3.1 Contacttiphouder  -  -  M6  30.5  CuCrZr 10 094-020562-00000

* Niet geschikt voor rookgasafzuigtoorts MT221G F en MT301W F

Lastoorts
MIG/MAG

Voor narrow gap-lassen zijn conische, cilindrische en flessenhalsvormige 
gaskoppen beschikbaar.

 / Betere toegankelijkheid bij lassen an grondnaden en in geforceerde 
posities

 / Verkleining van de naadopeningshoek in combinatie met ewm forceArc®
 / Cilindrische kopvorm:

 / Met verwisselbare gaskopnaald (alleen een voordelig slijtageonderdeel)
 / Geïsoleerde opgebouwde gaskopnaald
 / Sterke opbouw door gecentreerde stroomkop (minder spetters, minder 

slijtage) 

 MIG/MAG-lassen

Hieronder vindt u overzichten van de ewm-slijtageonderdelen voor narrow gap-lassen met de desbetreffende 
MT-lastoortsen. 

Conische kopvorm (pos. 1.1) Cilindrische kopvorm, com-
pleet gemonteerd

(pos. 1.4; 1.5; 2.1; 5; 6)

Flessenhalsvorm 
(pos. 1.2)

1.1

2.16
1.55

1.4

1.1

2.16
1.55

1.4

Narrow gap-lassen met lastoortsen MT301G / MT451W*

 Pos.  Benaming  Ø 
sproeier  Ø draad  Schroef-

draad  Lengte  VE  Artikelnr. 

 mm  mm  mm  St. 
 1.1  Gaskop, conisch, lassen van nauwe lasnaden  13  -  -  71 10 094-019853-00001
1.4 Gaskop voor lassen van nauwe lasnaden - - - 73 10 094-019626-00000
1.5 Gaskopdeel - - - - 10 094-019623-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 0,8 M9 - 10 094-021189-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 1,0 M9 - 10 094-019616-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 1,2 M9 - 10 094-019617-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 1,4 M9 - 10 094-020019-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 1,6 M9 - 10 094-019618-00000
5 Isolatiedeel - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - 15 10 094-019627-00000

Narrow gap-lassen met lastoortsen MT401G / MT551W 

* Niet geschikt voor rookgasafzuigtoorts MT451W F

 Pos.  Benaming  Ø 
sproeier  Ø draad  Schroef-

draad  Lengte  VE  Artikelnr. 

 mm  mm  mm  St. 
 1.1  Gaskop, conisch, lassen van nauwe lasnaden  13  -  -  63 10 094-019702-00000
1.4 Gaskop voor lassen van nauwe lasnaden - - - 73 10 094-019626-00000
1.5 Gaskopdeel - - - - 10 094-019624-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 0,8 M9 - 10 094-021189-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 1,0 M9 - 10 094-019616-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 1,2 M9 - 10 094-019617-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 1,4 M9 - 10 094-020019-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 1,6 M9 - 10 094-019618-00000
5 Isolatiedeel - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - 15 10 094-019627-00000

Lastoorts
MIG/MAG
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1 432

1.3

1.2

2.2 3.11.6

Accessoires voor narrow gap-lassen

Narrow gap-lassen met lastoortsen MT221G / MT301W*

 Pos.  Benaming  Ø 
sproeier  Ø draad  Schroef-

draad  Lengte Materiaal  VE  Artikelnr. 

 mm  mm  mm  St. 
 1.2  Gaskop, flessenhals  10.5  -  -  68 - 2 094-020136-00000
 2.2  Kontakttip  -  0.6  M6  25  CuCrZr 10 094-005403-00000
 2.2  Kontakttip  -  0.8  M6  25  CuCrZr 10 094-020689-00000
 2.2  Kontakttip  -  1  M6  25  CuCrZr 10 094-020690-00000
 2.2  Kontakttip  -  0.6  M6  25  E-Cu 10 094-020691-00000
 2.2  Kontakttip  -  0.8  M6  25  E-Cu 10 094-020692-00000
 2.2  Kontakttip  -  0.9  M6  25  E-Cu 10 094-020693-00000
 2.2  Kontakttip  -  1  M6  25  E-Cu 10 094-020694-00000
 2.2 Kontakttip, aluminium  -  0.6  M6  25  E-Cu 10 094-020695-00000
 2.2 Kontakttip, aluminium  -  0.8  M6  25  E-Cu 10 094-020696-00000
 2.2 Kontakttip, aluminium  -  0.9  M6  25  E-Cu 10 094-020697-00000
 2.2 Kontakttip, aluminium  -  1  M6  25  E-Cu 10 094-020698-00000
 3.1 Contacttiphouder  -  -  M6  30.5  CuCrZr 10 094-020562-00000

* Niet geschikt voor rookgasafzuigtoorts MT221G F en MT301W F

Lastoorts
MIG/MAG

Voor narrow gap-lassen zijn conische, cilindrische en flessenhalsvormige 
gaskoppen beschikbaar.

 / Betere toegankelijkheid bij lassen an grondnaden en in geforceerde 
posities

 / Verkleining van de naadopeningshoek in combinatie met ewm forceArc®
 / Cilindrische kopvorm:

 / Met verwisselbare gaskopnaald (alleen een voordelig slijtageonderdeel)
 / Geïsoleerde opgebouwde gaskopnaald
 / Sterke opbouw door gecentreerde stroomkop (minder spetters, minder 

slijtage) 

 MIG/MAG-lassen

Hieronder vindt u overzichten van de ewm-slijtageonderdelen voor narrow gap-lassen met de desbetreffende 
MT-lastoortsen. 

Conische kopvorm (pos. 1.1) Cilindrische kopvorm, com-
pleet gemonteerd

(pos. 1.4; 1.5; 2.1; 5; 6)

Flessenhalsvorm 
(pos. 1.2)

1.1

2.16
1.55

1.4

1.1

2.16
1.55

1.4

Narrow gap-lassen met lastoortsen MT301G / MT451W*

 Pos.  Benaming  Ø 
sproeier  Ø draad  Schroef-

draad  Lengte  VE  Artikelnr. 

 mm  mm  mm  St. 
 1.1  Gaskop, conisch, lassen van nauwe lasnaden  13  -  -  71 10 094-019853-00001
1.4 Gaskop voor lassen van nauwe lasnaden - - - 73 10 094-019626-00000
1.5 Gaskopdeel - - - - 10 094-019623-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 0,8 M9 - 10 094-021189-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 1,0 M9 - 10 094-019616-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 1,2 M9 - 10 094-019617-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 1,4 M9 - 10 094-020019-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 1,6 M9 - 10 094-019618-00000
5 Isolatiedeel - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - 15 10 094-019627-00000

Narrow gap-lassen met lastoortsen MT401G / MT551W 

* Niet geschikt voor rookgasafzuigtoorts MT451W F

 Pos.  Benaming  Ø 
sproeier  Ø draad  Schroef-

draad  Lengte  VE  Artikelnr. 

 mm  mm  mm  St. 
 1.1  Gaskop, conisch, lassen van nauwe lasnaden  13  -  -  63 10 094-019702-00000
1.4 Gaskop voor lassen van nauwe lasnaden - - - 73 10 094-019626-00000
1.5 Gaskopdeel - - - - 10 094-019624-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 0,8 M9 - 10 094-021189-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 1,0 M9 - 10 094-019616-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 1,2 M9 - 10 094-019617-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 1,4 M9 - 10 094-020019-00000
2.1 Kontakttip voor lassen van nauwe lasnaden - 1,6 M9 - 10 094-019618-00000
5 Isolatiedeel - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - 15 10 094-019627-00000

Lastoorts
MIG/MAG
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3 4

5

6

7

8

9
9

Made in Germany

Slijtageonderdelen uit CuCrZr

ewm-contacttips

Parallel dubbelkoelcircuit
4 kanalen intern koelcircuit
Beschermgaskanaal en isolatie (wit)
8 kanalen extern koelcircuit 

Gepatenteerd* koelsysteem, 
interne isolatie,
binnenbuis uit CuCrZr
* EP 2407268 B1

Conische zitting bij wisselhal-
stoortsen CG & CW

Gaskoppen voor nauwe lasnaden
cilindrisch en conisch

Gasverdeler uit speciaal hoogwaar-
dig temperatuurbestendig kunst-
stof

Vertinde stroomwaterkabel: minder 
oxidatie, geen verslibbing van koelmid-
del, versterkte slangen, Made in Ger-
many, drukbestendig tot 30 bar

ewm-microschakelaar met vergulde 
contacten. Levensduur > 1.000.000 
schakelingen

Demokoffer ewm-MT-toorts

Lang contactvlak

Grotere diameter 30 %
groter dan M8

Boring voor opname van de kern,
overgangsvrije draadtoevoer

Conische zitting

Eenvoudig bestellen onder 094-020372-00000
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Made in Germany

Slijtageonderdelen uit CuCrZr

ewm-contacttips

Parallel dubbelkoelcircuit
4 kanalen intern koelcircuit
Beschermgaskanaal en isolatie (wit)
8 kanalen extern koelcircuit 

Gepatenteerd* koelsysteem, 
interne isolatie,
binnenbuis uit CuCrZr
* EP 2407268 B1

Conische zitting bij wisselhal-
stoortsen CG & CW

Gaskoppen voor nauwe lasnaden
cilindrisch en conisch

Gasverdeler uit speciaal hoogwaar-
dig temperatuurbestendig kunst-
stof

Vertinde stroomwaterkabel: minder 
oxidatie, geen verslibbing van koelmid-
del, versterkte slangen, Made in Ger-
many, drukbestendig tot 30 bar

ewm-microschakelaar met vergulde 
contacten. Levensduur > 1.000.000 
schakelingen

Demokoffer ewm-MT-toorts

Lang contactvlak

Grotere diameter 30 %
groter dan M8

Boring voor opname van de kern,
overgangsvrije draadtoevoer

Conische zitting

Eenvoudig bestellen onder 094-020372-00000
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6

Made in Germany

Programma

Up/Down

Programma

Up/Down

Up/Down (U/D)

Instelling van:
 Lasstroom of draadtoe-
voersnelheid
 Programma

Powercontrol 1 (PC1)

Instelling van:
 Lasstroom of draadtoe-
voersnelheid
 Programma

2xUp/Down (2U/D)

Instelling van:
 Lasstroom of draadtoe-
voersnelheid
 Lasspanning
 Programma

Powercontrol 2 (PC2)

Instelling van:
 Lasstroom of draadtoe-
voersnelheid
 Lasspanning
 Programma
 JOB

Optie uitbreidingskit 
toortsknop boven
Art.nr.: 092-0007829-00500

Handgrepen voor automatentoorts 
diameter van 38 mm in spanbereik

Knop

Knop

Display

Perfect uitgebalanceerd -> direct in laspositie

Zwaartepunt

Met X-technologie Zonder X-technologie

Demokoffer ewm-MT-toorts Eenvoudig bestellen onder 094-020372-00000
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Made in Germany

Programma

Up/Down

Programma

Up/Down

Up/Down (U/D)

Instelling van:
 Lasstroom of draadtoe-
voersnelheid
 Programma

Powercontrol 1 (PC1)

Instelling van:
 Lasstroom of draadtoe-
voersnelheid
 Programma

2xUp/Down (2U/D)

Instelling van:
 Lasstroom of draadtoe-
voersnelheid
 Lasspanning
 Programma

Powercontrol 2 (PC2)

Instelling van:
 Lasstroom of draadtoe-
voersnelheid
 Lasspanning
 Programma
 JOB

Optie uitbreidingskit 
toortsknop boven
Art.nr.: 092-0007829-00500

Handgrepen voor automatentoorts 
diameter van 38 mm in spanbereik

Knop

Knop

Display

Perfect uitgebalanceerd -> direct in laspositie

Zwaartepunt

Met X-technologie Zonder X-technologie

Demokoffer ewm-MT-toorts Eenvoudig bestellen onder 094-020372-00000
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   MT221G (standaard)

MT221G
Lengte toortshals 141 mm
Buighoek toortshals 45°
Radius 70
Hoogte toortshals 75 mm

75
 m

m

45°

R 70

141 mm

   MT221CG (wisselhals)

A

45°

R

B

36°

22°

0°

Lastoorts
Overzicht modellen MT221G-serie

Hoek R A B
45° 50 69 mm 150 mm
36° 50 55 mm 160 mm
22° 50 32 mm 171 mm
0° - 0 mm 177 mm

   MT301G (standaard)

MT301G
Lengte toortshals 157 mm
Buighoek toortshals 45°
Radius 70
Hoogte toortshals 77 mm

77
 m

m

45°

R 70

157 mm

   MT301CG (wisselhals)

A

45°

R

B

36°

22°

0°

Lastoorts
Overzicht modellen MT301G-serie

Hoek R A B
45° 70 77 mm 170 mm
36° 70 61 mm 181 mm
22° 70 35 mm 192 mm
0° - 0 mm 199 mm
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WM.0977.05

   MT221G (standaard)

MT221G
Lengte toortshals 141 mm
Buighoek toortshals 45°
Radius 70
Hoogte toortshals 75 mm

75
 m

m

45°

R 70

141 mm

   MT221CG (wisselhals)

A

45°

R

B

36°

22°

0°

Lastoorts
Overzicht modellen MT221G-serie

Hoek R A B
45° 50 69 mm 150 mm
36° 50 55 mm 160 mm
22° 50 32 mm 171 mm
0° - 0 mm 177 mm

   MT301G (standaard)

MT301G
Lengte toortshals 157 mm
Buighoek toortshals 45°
Radius 70
Hoogte toortshals 77 mm

77
 m

m

45°

R 70

157 mm

   MT301CG (wisselhals)

A

45°

R

B

36°

22°

0°

Lastoorts
Overzicht modellen MT301G-serie

Hoek R A B
45° 70 77 mm 170 mm
36° 70 61 mm 181 mm
22° 70 35 mm 192 mm
0° - 0 mm 199 mm
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   MT401G (standaard)

MT401G
Lengte toortshals 206 mm
Buighoek toortshals 45°
Radius 70
Hoogte toortshals 93 mm

93
 m

m

45°

R 70

206 mm

Lastoorts
Overzicht modellen MT401G-serie
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WM.0977.05

   MT401G (standaard)

MT401G
Lengte toortshals 206 mm
Buighoek toortshals 45°
Radius 70
Hoogte toortshals 93 mm

93
 m

m

45°

R 70

206 mm

Lastoorts
Overzicht modellen MT401G-serie

   MT301W (standaard)

MT301W
Lengte toortshals 136 mm
Buighoek toortshals 45°
Radius 50
Hoogte toortshals 70 mm

70
 m

m

45° R 50

136 mm

   MT301CW (wisselhals)

A

45°

R

B

36°

22°

0°

Lastoorts
Overzicht modellen MT301W-serie

Hoek R A B
45° 50 70 mm 158 mm
36° 50 55 mm 167 mm
22° 50 32 mm 178 mm
0° - 0 mm 184 mm
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   MT451W (standaard)

Lastoorts
Overzicht modellen MT451W-serie

 

R
70

45°

140 mm

80
 m

m

   MT451WS (korte toortshals)

 

45°

72
 m

m

105 mm

R
50

MT451W MT451WS MT451WL
Lengte toortshals 140 mm 105 mm 186 mm
Buighoek toortshals 45° 45° 35°
Radius 70 50 70
Hoogte toortshals 80 mm 72 mm 74 mm

Lastoorts
Overzicht modellen MT451W-serie

   MT451WL (lange toortshals)

 

R
70

186 mm

35°

74
 m

m

   MT451CW (wisselhals)

A

45°

R

B

36°

22°

0°

Hoek R A B
45° 70 83 mm 193 mm
36° 70 65 mm 205 mm
22° 70 38 mm 217 mm
0° - 0 mm 225 mm
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   MT451W (standaard)

Lastoorts
Overzicht modellen MT451W-serie

 

R
70

45°

140 mm

80
 m

m

   MT451WS (korte toortshals)

 

45°

72
 m

m

105 mm

R
50

MT451W MT451WS MT451WL
Lengte toortshals 140 mm 105 mm 186 mm
Buighoek toortshals 45° 45° 35°
Radius 70 50 70
Hoogte toortshals 80 mm 72 mm 74 mm

Lastoorts
Overzicht modellen MT451W-serie

   MT451WL (lange toortshals)

 

R
70

186 mm

35°

74
 m

m

   MT451CW (wisselhals)

A

45°

R

B

36°

22°

0°

Hoek R A B
45° 70 83 mm 193 mm
36° 70 65 mm 205 mm
22° 70 38 mm 217 mm
0° - 0 mm 225 mm
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   MT551W (standaard)

Lastoorts
Overzicht modellen MT551W-serie

R
70

76
 m

m

133 mm

45°

   MT551WS (korte toortshals)

 

R
50

51
 m

m

36°

110 mm

MT551W MT551WS MT551WL
Lengte toortshals 133 mm 110 mm 181 mm
Buighoek toortshals 45° 36° 35°
Radius 70 50 70
Hoogte toortshals 76 mm 51 mm 72 mm

Lastoorts
Overzicht modellen MT551W-serie

   MT551WL (lange toortshals)

 

R
70

181 mm

35°

72
 m

m

   Overzicht
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   MT551W (standaard)

Lastoorts
Overzicht modellen MT551W-serie

R
70

76
 m

m

133 mm

45°

   MT551WS (korte toortshals)

 

R
50

51
 m

m

36°

110 mm

MT551W MT551WS MT551WL
Lengte toortshals 133 mm 110 mm 181 mm
Buighoek toortshals 45° 36° 35°
Radius 70 50 70
Hoogte toortshals 76 mm 51 mm 72 mm

Lastoorts
Overzicht modellen MT551W-serie

   MT551WL (lange toortshals)

 

R
70

181 mm

35°

72
 m

m

   Overzicht
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     Draadtoevoerzijdige eurocentrale aansluitingen op aanvraag leverbaar  

     FZA G, variant met gaskoeling1)  

  

 Lastoorts 
Optionele eurocentrale aansluitingen voor ewm MT-MIG/MAG-lastoortsen

Draad

Stuurstroomkabel/toortsknop

Beschermgas

Koelmiddeltoevoerleiding

Koelmiddelretourleiding

Draad

Stuurstroomkabel/toortsknop

Koelmiddeltoevoer-/
retourleiding

     FZA WI, variant met interne koelmiddeltoevoer  2)

Beschermgas

Draad

Stuurstroomkabel/toortsknop

     FZA WA, variant met externe koelmiddeltoevoer  3)

Beschermgas

Draad

Beschermgas

Draad

Beschermgas

Draad

Beschermgas

Koelmiddeltoevoer-/retourleiding

Standaard zijn alle MT-toortsen uitgerust met een eurocentrale aansluiting. 
Overige aansluitingen op aanvraag af fabriek leverbaar.
Voorbeelden:

 Benaming Diameter Lengte Merkkleur  Artikelnr. 

Draadgeleidingsspiraal Ø 1,6 x 4,6 mm 3,5 m blauw 094-020783-00000
Draadgeleidingsspiraal Ø 1,6 x 4,6 mm 4,5 m blauw 094-020784-00000
Draadgeleidingsspiraal Ø 1,6 x 4,6 mm 5,5 m blauw 094-020785-00000
Draadgeleidingsspiraal Ø 2,0 x 4,6 mm 3,5 m rood 094-020786-00000
Draadgeleidingsspiraal Ø 2,0 x 4,6 mm 4,5 m rood 094-020787-00000
Draadgeleidingsspiraal Ø 2,0 x 4,6 mm 5,5 m rood 094-020788-00000
Spantang Ø 4,0 mm - - 094-020782-00000

Alle aansluitingen van het type FZA uitsluitend in combinatie met desbetre� ende draadgeleidingsspiralen gebruiken:!

 Lastoorts 

  

Optionele eurocentrale aansluitingen voor ewm MT-MIG/MAG-lastoortsen

     DZA WA  4)

Koelmiddeltoe-
voerleiding

Koelmiddelretour-
leiding

Stuurstroomkabel/toortsknop

Beschermgas

Koelmiddeltoevoer-/retourleiding

     CZA WA, variant met externe koelmiddeltoevoer  5)

     CZA WI, variant met interne koelmiddeltoevoer  6)

Beschermgas

Draad

Koelmiddeltoevoer-/
retourleiding

Beschermgas

Draad

Koelmiddeltoevoerleiding

Koelmiddelretourleiding

Draad

Stuurstroomkabel/toortsknop

Beschermgas

Draad

Stuurstroomkabel/toortsknop

Beschermgas
Koelmiddeltoevoer-/retourleiding

Draad

1) compatibel met lastoortsen met gaskoeling van Fronius International GmbH
2) compatibel met lastoortsen met waterkoeling en interne koelmiddeltoevoer van Fronius International GmbH
3) compatibel met lastoortsen met waterkoeling en externe koelmiddeltoevoer van Fronius International GmbH
4) compatibel met lastoortsen van DINSE GmbH
5) compatibel met lastoortsen met waterkoeling en externe koelmiddeltoevoer van Carl Cloos Schweißtechnik GmbH
6) compatibel met lastoortsen met waterkoeling en interne koelmiddeltoevoer van Carl Cloos Schweißtechnik GmbH

Gebruiksaanwijzingen

!

BPL 2015
2016-08
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WM.0962.05

     Draadtoevoerzijdige eurocentrale aansluitingen op aanvraag leverbaar  

     FZA G, variant met gaskoeling1)  

  

 Lastoorts 
Optionele eurocentrale aansluitingen voor ewm MT-MIG/MAG-lastoortsen

Draad

Stuurstroomkabel/toortsknop

Beschermgas

Koelmiddeltoevoerleiding

Koelmiddelretourleiding

Draad

Stuurstroomkabel/toortsknop

Koelmiddeltoevoer-/
retourleiding

     FZA WI, variant met interne koelmiddeltoevoer  2)

Beschermgas

Draad

Stuurstroomkabel/toortsknop

     FZA WA, variant met externe koelmiddeltoevoer  3)

Beschermgas

Draad

Beschermgas

Draad

Beschermgas

Draad

Beschermgas

Koelmiddeltoevoer-/retourleiding

Standaard zijn alle MT-toortsen uitgerust met een eurocentrale aansluiting. 
Overige aansluitingen op aanvraag af fabriek leverbaar.
Voorbeelden:

 Benaming Diameter Lengte Merkkleur  Artikelnr. 

Draadgeleidingsspiraal Ø 1,6 x 4,6 mm 3,5 m blauw 094-020783-00000
Draadgeleidingsspiraal Ø 1,6 x 4,6 mm 4,5 m blauw 094-020784-00000
Draadgeleidingsspiraal Ø 1,6 x 4,6 mm 5,5 m blauw 094-020785-00000
Draadgeleidingsspiraal Ø 2,0 x 4,6 mm 3,5 m rood 094-020786-00000
Draadgeleidingsspiraal Ø 2,0 x 4,6 mm 4,5 m rood 094-020787-00000
Draadgeleidingsspiraal Ø 2,0 x 4,6 mm 5,5 m rood 094-020788-00000
Spantang Ø 4,0 mm - - 094-020782-00000

Alle aansluitingen van het type FZA uitsluitend in combinatie met desbetre� ende draadgeleidingsspiralen gebruiken:!

 Lastoorts 

  

Optionele eurocentrale aansluitingen voor ewm MT-MIG/MAG-lastoortsen

     DZA WA  4)

Koelmiddeltoe-
voerleiding

Koelmiddelretour-
leiding

Stuurstroomkabel/toortsknop

Beschermgas

Koelmiddeltoevoer-/retourleiding

     CZA WA, variant met externe koelmiddeltoevoer  5)

     CZA WI, variant met interne koelmiddeltoevoer  6)

Beschermgas

Draad

Koelmiddeltoevoer-/
retourleiding

Beschermgas

Draad

Koelmiddeltoevoerleiding

Koelmiddelretourleiding

Draad

Stuurstroomkabel/toortsknop

Beschermgas

Draad

Stuurstroomkabel/toortsknop

Beschermgas
Koelmiddeltoevoer-/retourleiding

Draad

1) compatibel met lastoortsen met gaskoeling van Fronius International GmbH
2) compatibel met lastoortsen met waterkoeling en interne koelmiddeltoevoer van Fronius International GmbH
3) compatibel met lastoortsen met waterkoeling en externe koelmiddeltoevoer van Fronius International GmbH
4) compatibel met lastoortsen van DINSE GmbH
5) compatibel met lastoortsen met waterkoeling en externe koelmiddeltoevoer van Carl Cloos Schweißtechnik GmbH
6) compatibel met lastoortsen met waterkoeling en interne koelmiddeltoevoer van Carl Cloos Schweißtechnik GmbH

Gebruiksaanwijzingen

!

BPL 2015
2016-08
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Capillaire-/geleidebuizen voor ewm-draadtoevoeraandrijvingen

Aanbeveling:

• Gebruik een draadgeleidingsspiraal voor het lassen van harde ongelegeerde draadelektroden (staal).

• Gebruik een draadgeleidingskern voor het lassen of solderen van zachte of gelegeerde draadelektroden

Af fabriek zijn de eurocentrale aansluitingen van onze draadaanvoer- en lasapparaten uitgerust met een capillaire buis 

voor lastoortsen met draadgeleidingsspiralen (voor draden ≤ 1,6 mm) . Wordt een lastoorts met draadgeleidingskern 

gebruikt, dan moet de eurocentrale aansluiting op het apparaat dienovereenkomstig worden uitgerust!

Een verkeerde uitrusting van lastoorts en eurocentrale aansluiting volgens de gebruikte draadelektrode zal problemen 
met de draadtoevoer veroorzaken:

• Lusvorming

• Van "stotterende" onregelmatige draadtoevoer tot blokkering van het volledige draadaanvoersysteem

Daarom moet, afhankelijk van de diameter en het type draadelektrode, een draadgeleidingsspiraal of 
draadgeleidingskern met een passende binnendiameter in de lastoorts worden gemonteerd of moet een capillaire-/
geleidebuis in de eurocentrale aansluiting van het lasapparaat worden geplaatst.

Capillaire buizen Geleidebuis

Apparaatserie 094-006634-00000 (≤ 1,6 mm Ø) 
094-021470-00000 (≤ 2,4 mm Ø) 094-014186-00000 (≤ 1,6 mm Ø) 094-006051-00000

Compacte apparaten (apparaten met geïntegreerde draadtoevoeraandrijving)

Phoenix/Taurus xx5 094-014667-00000 (< 2,0 mm Ø) 094-018316-00000

Phoenix/Taurus xx1  

Mira  094-019350-00000

Saturn  

Wega  

Picomig 180 094-014667-00000 (< 2,0 mm Ø) 094-018316-00000

Capillaire buizen Geleidebuis

Apparatuur 094-006634-00000 (≤ 1,6 mm Ø) 
094-021470-00000 (≤ 2,4 mm Ø)

094-002559-00000 (≤ 1,6 mm Ø) 
094-007515-00000 (≤ 2,0 mm Ø) 094-006051-00000 094-001064-00000

Draadaanvoerapparaten

drive 4L/41L  

drive 4/41  

drive 200C 094-014667-00000 (≤ 2,0 mm Ø) 094-018316-00000

drive 300C  

!
Het gebruik op draadtoevoer- en compacte lasapparaten zonder eFeed-draadtoevoeraandrijving

Door het gebruik van capillaire- en geleidebuizen wordt een optimale draadtoevoer van de 
spoel tot aan het lasbad gegarandeerd.

Het gebruik op compacte lasapparaten met eFeed-draadtoevoeraandrijving

Capillaire buis voor EWM-lastoortsen Geleidebuis voor draadgeleidingskernen
Draden ≤ 1,6 mm: 094-006634-00000

Draden ≤ 2,4 mm: 094-021470-00000

Draden ≥ 2,4 mm: op aanvraag

Draden ≤ 1,6 mm: 094-020064-00000

Draden ≤ 2,4 mm: op aanvraag
Draden ≥ 2,4 mm: op aanvraag

Betreft apparaten van de series:

 / Picomig 185/305 
 / alpha Q 330 puls
 / Phoenix/Taurus 355 LP/HP
 / Taurus 351 LP /HP
 / Phoenix/Taurus 401/501 LP/HP

Het gebruik op draadaanvoerapparaten met eFeed-draadtoevoeraandrijving

Capillaire buis voor EWM-lastoortsen Geleidebuis voor draadgeleidingskernen
Draden ≤ 1,6 mm: 094-006634-00000

Draden ≤ 2,4 mm: 094-021470-00000

Draden ≥ 2,4 mm: op aanvraag

Draden ≤ 1,6 mm: 094-020064-00000

Draden ≤ 2,4 mm: op aanvraag
Draden ≥ 2,4 mm: op aanvraag

Betreft apparaten van de series:

 / drive 4X Expert 2.0
 / drive 4X HP 
 / drive 4X LP 
 / drive 4 Basic
 / drive 4X IC HP
 / drive 4X IC LP 
 / drive 4 IC Basic
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Capillaire-/geleidebuizen voor ewm-draadtoevoeraandrijvingen

Aanbeveling:

• Gebruik een draadgeleidingsspiraal voor het lassen van harde ongelegeerde draadelektroden (staal).

• Gebruik een draadgeleidingskern voor het lassen of solderen van zachte of gelegeerde draadelektroden

Af fabriek zijn de eurocentrale aansluitingen van onze draadaanvoer- en lasapparaten uitgerust met een capillaire buis 

voor lastoortsen met draadgeleidingsspiralen (voor draden ≤ 1,6 mm) . Wordt een lastoorts met draadgeleidingskern 

gebruikt, dan moet de eurocentrale aansluiting op het apparaat dienovereenkomstig worden uitgerust!

Een verkeerde uitrusting van lastoorts en eurocentrale aansluiting volgens de gebruikte draadelektrode zal problemen 
met de draadtoevoer veroorzaken:

• Lusvorming

• Van "stotterende" onregelmatige draadtoevoer tot blokkering van het volledige draadaanvoersysteem

Daarom moet, afhankelijk van de diameter en het type draadelektrode, een draadgeleidingsspiraal of 
draadgeleidingskern met een passende binnendiameter in de lastoorts worden gemonteerd of moet een capillaire-/
geleidebuis in de eurocentrale aansluiting van het lasapparaat worden geplaatst.

Capillaire buizen Geleidebuis

Apparaatserie 094-006634-00000 (≤ 1,6 mm Ø) 
094-021470-00000 (≤ 2,4 mm Ø) 094-014186-00000 (≤ 1,6 mm Ø) 094-006051-00000

Compacte apparaten (apparaten met geïntegreerde draadtoevoeraandrijving)

Phoenix/Taurus xx5 094-014667-00000 (< 2,0 mm Ø) 094-018316-00000

Phoenix/Taurus xx1  

Mira  094-019350-00000

Saturn  

Wega  

Picomig 180 094-014667-00000 (< 2,0 mm Ø) 094-018316-00000

Capillaire buizen Geleidebuis

Apparatuur 094-006634-00000 (≤ 1,6 mm Ø) 
094-021470-00000 (≤ 2,4 mm Ø)

094-002559-00000 (≤ 1,6 mm Ø) 
094-007515-00000 (≤ 2,0 mm Ø) 094-006051-00000 094-001064-00000

Draadaanvoerapparaten

drive 4L/41L  

drive 4/41  

drive 200C 094-014667-00000 (≤ 2,0 mm Ø) 094-018316-00000

drive 300C  

!
Het gebruik op draadtoevoer- en compacte lasapparaten zonder eFeed-draadtoevoeraandrijving

Door het gebruik van capillaire- en geleidebuizen wordt een optimale draadtoevoer van de 
spoel tot aan het lasbad gegarandeerd.

Het gebruik op compacte lasapparaten met eFeed-draadtoevoeraandrijving

Capillaire buis voor EWM-lastoortsen Geleidebuis voor draadgeleidingskernen
Draden ≤ 1,6 mm: 094-006634-00000

Draden ≤ 2,4 mm: 094-021470-00000

Draden ≥ 2,4 mm: op aanvraag

Draden ≤ 1,6 mm: 094-020064-00000

Draden ≤ 2,4 mm: op aanvraag
Draden ≥ 2,4 mm: op aanvraag

Betreft apparaten van de series:

 / Picomig 185/305 
 / alpha Q 330 puls
 / Phoenix/Taurus 355 LP/HP
 / Taurus 351 LP /HP
 / Phoenix/Taurus 401/501 LP/HP

Het gebruik op draadaanvoerapparaten met eFeed-draadtoevoeraandrijving

Capillaire buis voor EWM-lastoortsen Geleidebuis voor draadgeleidingskernen
Draden ≤ 1,6 mm: 094-006634-00000

Draden ≤ 2,4 mm: 094-021470-00000

Draden ≥ 2,4 mm: op aanvraag

Draden ≤ 1,6 mm: 094-020064-00000

Draden ≤ 2,4 mm: op aanvraag
Draden ≥ 2,4 mm: op aanvraag

Betreft apparaten van de series:

 / drive 4X Expert 2.0
 / drive 4X HP 
 / drive 4X LP 
 / drive 4 Basic
 / drive 4X IC HP
 / drive 4X IC LP 
 / drive 4 IC Basic
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Gebruik en onderverdeling van de verschillende capillaire buizen en geleidebuizen

  Overzicht capillaire-/geleidebuis voor apparaten/draadaanvoerapparaten zonder eFeed

Capillaire buizen Geleidebuis

Apparaatserie 094-006634-00000 (< 1,6 mm Ø) 
094-021470-00000 (> 1,6 mm Ø) 094-014186-00000 (< 1,6 mm Ø) 094-006051-00000

Compacte apparaten (apparaten met geïntegreerde draadtoevoeraandrijving)

Phoenix/Taurus xx5 094-014667-00000 (< 2,0 mm Ø) 094-018316-00000

Phoenix/Taurus xx1 � �

Mira � 094-019350-00000

Saturn � �

Wega � �

Picomig 094-014667-00000 (< 2,0 mm Ø) 094-018316-00000

Capillaire buizen Geleidebuis

Apparatuur 094-006634-00000 (< 1,6 mm Ø) 
094-021470-00000 (> 1,6 mm Ø)

094-002559-00000 (< 1,6 mm Ø) 
094-007515-00000 (> 1,6 mm Ø) 094-006051-00000 094-001064-00000

Draadaanvoerapparaten

drive 4L/41L � �

drive 4/41 � �

drive 200C 094-014667-00000 (< 2,0 mm Ø) 094-018316-00000

drive 300C � �

Af fabriek zijn de eurocentrale aansluitingen van onze apparaten uitgerust met een capillaire buis voor lastoortsen met 
draadgeleidingsspiraal. Wordt een lastoorts met draadgeleidingskern gebruikt, dan moet de eurocentrale aansluiting 
dienovereenkomstig worden uitgerust!
Gebruik bij lastoortsen met een draadgeleidingskern een geleidebuis in de eurocentrale aansluiting!
Gebruik bij lastoortsen met een draadgeleidingsspiraal een capillaire buis in de eurocentrale aansluiting!

Uitbreidingsaanbeveling 

Materiaal
Draadd
iamete

r
Kontakttip

Diameter
draadgeleid

ing

Draadgeleidin
gskern

Lengte
van de

messingsp
iraal

Uitbreiding
spagina

Sproeie
rhouder

Draadtoe
voerrolle

n

0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,4 x 4,5
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,3 x 4,7
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,3 x 4,7
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,3 x 4,7
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,3 x 4,7
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,3 x 4,7
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,4 x 4,5
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,3 x 4,7

Kort V-moer
Capillaire

buis
EWM

CuCrZr Geleidespiraal EZA

Kort
Gekarteld
e U-moer

Gekarteld
e U-moerEZA

EZA

Kort

EZA

EZA
Geleideb

uis

Lang V-moer

Lang V-moer

Geleideb
uis

Lang U-moer
Geleideb

uis

Lang

PA combikern 30 mm

EWM
CuCrZr

Capillaire
buis

Lang V-moer
Geleideb

uis

Toortshals

EZA

V-moerEZA

Koperlegering
EWM

CuCrZr PA combikern 200 mm

Hooggelegeerd
EWM

CuCrZr PA combikern

EWM Alu
E-Cu

200 mm

200 mm
EWM

CuCrZr PA combikern

D
ra

ad
el

ek
tro

de
s

Laaggelegeerd

Hooggelegeerd

V
ul

dr
aa

de
le

kt
ro

de
n

Middelgelegeer
d

Harde aanbreng

Aluminium

Laaggelegeerd

Geleideb
uis

Geleideb
uis

EWM
CuCrZr

Geleidespiraal

PA combikern 200 mm

EWM
CuCrZr PA combikern 200 mm

1

2

1

2

Lang

Kort

cba

a - kontakttip
b - sproeierhouder
c - gaskop

2.

1. Capillaire buis
2. Geleidebuis

1.
Gekartelde U-moerU-moerV-moer
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Gebruik en onderverdeling van de verschillende capillaire buizen en geleidebuizen

  Overzicht capillaire-/geleidebuis voor apparaten/draadaanvoerapparaten zonder eFeed

Capillaire buizen Geleidebuis

Apparaatserie 094-006634-00000 (< 1,6 mm Ø) 
094-021470-00000 (> 1,6 mm Ø) 094-014186-00000 (< 1,6 mm Ø) 094-006051-00000

Compacte apparaten (apparaten met geïntegreerde draadtoevoeraandrijving)

Phoenix/Taurus xx5 094-014667-00000 (< 2,0 mm Ø) 094-018316-00000

Phoenix/Taurus xx1 � �

Mira � 094-019350-00000

Saturn � �

Wega � �

Picomig 094-014667-00000 (< 2,0 mm Ø) 094-018316-00000

Capillaire buizen Geleidebuis

Apparatuur 094-006634-00000 (< 1,6 mm Ø) 
094-021470-00000 (> 1,6 mm Ø)

094-002559-00000 (< 1,6 mm Ø) 
094-007515-00000 (> 1,6 mm Ø) 094-006051-00000 094-001064-00000

Draadaanvoerapparaten

drive 4L/41L � �

drive 4/41 � �

drive 200C 094-014667-00000 (< 2,0 mm Ø) 094-018316-00000

drive 300C � �

Af fabriek zijn de eurocentrale aansluitingen van onze apparaten uitgerust met een capillaire buis voor lastoortsen met 
draadgeleidingsspiraal. Wordt een lastoorts met draadgeleidingskern gebruikt, dan moet de eurocentrale aansluiting 
dienovereenkomstig worden uitgerust!
Gebruik bij lastoortsen met een draadgeleidingskern een geleidebuis in de eurocentrale aansluiting!
Gebruik bij lastoortsen met een draadgeleidingsspiraal een capillaire buis in de eurocentrale aansluiting!

Uitbreidingsaanbeveling 

Materiaal
Draadd
iamete

r
Kontakttip

Diameter
draadgeleid

ing

Draadgeleidin
gskern

Lengte
van de

messingsp
iraal

Uitbreiding
spagina

Sproeie
rhouder

Draadtoe
voerrolle

n

0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,4 x 4,5
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,3 x 4,7
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,3 x 4,7
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,3 x 4,7
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,3 x 4,7
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,3 x 4,7
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,4 x 4,5
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,3 x 4,7

Kort V-moer
Capillaire

buis
EWM

CuCrZr Geleidespiraal EZA

Kort
Gekarteld
e U-moer

Gekarteld
e U-moerEZA

EZA

Kort

EZA

EZA
Geleideb

uis

Lang V-moer

Lang V-moer

Geleideb
uis

Lang U-moer
Geleideb

uis

Lang

PA combikern 30 mm

EWM
CuCrZr

Capillaire
buis

Lang V-moer
Geleideb

uis

Toortshals

EZA

V-moerEZA

Koperlegering
EWM

CuCrZr PA combikern 200 mm

Hooggelegeerd
EWM

CuCrZr PA combikern

EWM Alu
E-Cu

200 mm

200 mm
EWM

CuCrZr PA combikern

D
ra

ad
el

ek
tro

de
s

Laaggelegeerd

Hooggelegeerd

V
ul

dr
aa

de
le

kt
ro

de
n

Middelgelegeer
d

Harde aanbreng

Aluminium

Laaggelegeerd

Geleideb
uis

Geleideb
uis

EWM
CuCrZr

Geleidespiraal

PA combikern 200 mm

EWM
CuCrZr PA combikern 200 mm

1

2

1

2

Lang

Kort

cba

a - kontakttip
b - sproeierhouder
c - gaskop

2.

1. Capillaire buis
2. Geleidebuis

1.
Gekartelde U-moerU-moerV-moer

 Uitrustingsaanbeveling voor apparaten/draadaanvoerapparaten zonder eFeed

Uitbreidingsaanbeveling 

Materiaal
Draadd
iamete

r
Kontakttip

Diameter
draadgeleid

ing

Draadgeleidin
gskern

Lengte
van de

messingsp
iraal

Uitbreiding
spagina

Sproeie
rhouder

Draadtoe
voerrolle

n

0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,4 x 4,5
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,3 x 4,7
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,3 x 4,7
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,3 x 4,7
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,3 x 4,7
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,3 x 4,7
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,4 x 4,5
0,8 1,5 x 4,0
1,0 1,5 x 4,0
1,2 2,0 x 4,0
1,6 2,3 x 4,7

Kort V-moer
Capillaire

buis
EWM

CuCrZr Geleidespiraal EZA

Kort
Gekarteld
e U-moer

Gekarteld
e U-moerEZA

EZA

Kort

EZA

EZA
Geleideb

uis

Lang V-moer

Lang V-moer

Geleideb
uis

Lang U-moer
Geleideb

uis

Lang

PA combikern 30 mm

EWM
CuCrZr

Capillaire
buis

Lang V-moer
Geleideb

uis

Toortshals

EZA

V-moerEZA

Koperlegering
EWM

CuCrZr PA combikern 200 mm

Hooggelegeerd
EWM

CuCrZr PA combikern

EWM Alu
E-Cu

200 mm

200 mm
EWM

CuCrZr PA combikern

D
ra

ad
el

ek
tro

de
s

Laaggelegeerd

Hooggelegeerd

V
ul

dr
aa

de
le

kt
ro

de
n

Middelgelegeer
d

Harde aanbreng

Aluminium

Laaggelegeerd

Geleideb
uis

Geleideb
uis

EWM
CuCrZr

Geleidespiraal

PA combikern 200 mm

EWM
CuCrZr PA combikern 200 mm

1

2

1

2

Lang

Kort

cba

a - kontakttip
b - sproeierhouder
c - gaskop

2.

1. Capillaire buis
2. Geleidebuis

1.
Gekartelde U-moerU-moerV-moer
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19-polige toortsaansluiting

Lengte toortsslangpakket

Schroefdraaddiameter

Aansluiting stuurstroomkabel

 2U/D 2x up/down-besturing

 CG Verwisselbare toortshals, gasgekoeld

 CW Verwisselbare toortshals, watergekoeld

 EZA Eurocentrale aansluiting

 G Gasgekoeld

 G F Gasgekoeld met rookgasafzuiging

 PC1 Powercontrol 1 besturing

 PC2 Powercontrol 2 besturing

 PP Push-Pull

 U/D Up/down-besturing

 W Watergekoeld

 W F Watergekoeld met rookgasafzuiging

 WS Watergekoeld, korte toortshals

 WL Watergekoeld, lange toortshals

Symbolen en afkortingen MIG/MAG-toortsen

 MT-functietoorts van de X-serie

 / Veilig en robuust
 / De hinderlijke aanvullende besturingskabel naar het lasapparaat is niet meer nodig.
 / Compatibel met alle EWM-apparaten met MULTIMATRIX-technologie
 / MT-functietoortsen zonder X-Technologie zijn compatibel met alle EWM-apparaten

Met X-technologie Zonder X-technologie

BKAT 2015
2016-08
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MIG/MAG-lastoorts
Overzicht

 Overzicht

MIG/MAG-lastoorts Pagi-
na

MIG/MAG-lastoorts

MT-serie – gasgekoeld

MT221G 34
MT221G Up/Down 36
MT221G Powercontrol 38
MT221CG 40
MT221CG Up/Down 42
MT221CG Powercontrol 44
MT221G F 46
MT301G 48
MT301G Up/Down 50
MT301G Powercontrol 52
MT301CG 54
MT301CG Up/Down 56
MT301CG Powercontrol 58
MT401G 60
MT401G Up/Down 62
MT401G Powercontrol 64

MT-serie – watergekoeld

MT301W 66
MT301W Up/Down 68
MT301W Powercontrol 70
MT301CW 72
MT301CW Up/Down 74
MT301CW Powercontrol 76
MT301W F 78
MT451W 80
MT451W Up/Down 82
MT451W Powercontrol 84
MT451WS 86
MT451WS Up/Down 88
MT451WS Powercontrol 90
MT451WL 92
MT451WL Up/Down 94
MT451WL Powercontrol 96
MT451CW 98
MT451CW Up/Down 100
MT451CW Powercontrol 102
MT451W F 104
MT551W 106
MT551W Up/Down 108
MT551W Powercontrol 110
MT551WS 112
MT551WS Up/Down 114
MT551WS Powercontrol 116
MT551WL 118
MT551WL Up/Down 120
MT551WL Powercontrol 122

Push/Pull-toorts
Gasgekoeld 126
Watergekoeld 128

Lasautomaat
Gasgekoeld 134
Watergekoeld 136

Standaard zijn alle MT-toortsen uitgerust met een eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag af 
fabriek leverbaar.

BKAT 2015
2016-08
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MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT221G

 MT221G
Uitrusting af fabriek:

zz Gaskop Ø 13 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø 14 mm; 12,5 mm
zz Contacttip M7 x 30 mm; Ø 1,0 mm en sproei-

erhouder M7 x 31,5 mm
zz Draadgeleidespiraal blauw; Ø 1,5 mm x 3,8 

mm

zz Gasgekoelde MIG/MAG-lastoorts
zz Uitgerust voor 1,0 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 250 A / 60 %
Inschakelduur M21 220 A / 60 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 150 A / 60 %
Ø draad 0,8 mm - 1,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M7
Buighoek toortshals 45 °

MT221G
Benaming Artikelnr.

m

MIG-lastoorts, gasgekoeld M7
3 094-500050-00000
4 094-500050-00004
5 094-500050-00005

Benaming Artikelnr.

Ombouwset, toortsknop boven 092-007829-00500
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MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1 432

1.3

1.2

2.2 3.11.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 11 - - 66 - 10 094-013062-00001
1 Gaskop 13 - - 66 - 10 094-013061-00001
1 Gaskop 16 - - 66 - 10 094-013063-00001

1.2 Gaskop, flessenhals 10.5 - - 68 - 2 094-020136-00000
1.3 Gaskop, Innershield - - - 58 - 10 094-013644-00000
1.6 Puntlasgaskop 18 - - 75 - 10 094-020944-00000
2 Kontakttip - 0.8 M7 30 CuCrZr 10 094-013535-00000
2 Kontakttip - 0.9 M7 30 CuCrZr 10 094-013536-00000
2 Kontakttip - 1 M7 30 CuCrZr 10 094-013537-00000
2 Kontakttip - 1.2 M7 30 CuCrZr 10 094-013538-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M7 30 E-Cu 10 094-013550-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M7 30 E-Cu 10 094-013551-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M7 30 E-Cu 10 094-013552-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M7 30 E-Cu 10 094-013553-00000

2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 CuCrZr 10 094-005403-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 CuCrZr 10 094-020689-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 CuCrZr 10 094-020690-00000
2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020691-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020692-00000
2.2 Kontakttip - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020693-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020694-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020695-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020696-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020697-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020698-00000
3 Kontakttiphouder - - M7 34.5 CuCrZr 10 094-013542-00002
3 Kontakttiphouder - - M7 31.5 CuCrZr 10 094-013541-00002

3.1 Kontakttiphouder - - M6 30.5 CuCrZr 10 094-020562-00000
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013094-00002
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT221G Up/Down

 MT221G U/DX
 MT221G 2U/DX

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø 13 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø 14 mm; 12,5 mm
zz Contacttip M7 x 30 mm; Ø 1,0 mm en sproei-

erhouder M7 x 31,5 mm
zz Draadgeleidespiraal blauw; Ø 1,5 mm x 3,8 

mm

zz Gasgekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Naar keuze ook programmaselectie mogelijk
zz Uitgerust voor 1,0 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 250 A / 60 %
Inschakelduur M21 220 A / 60 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 150 A / 60 %
Ø draad 0,8 mm - 1,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M7
Buighoek toortshals 45 °

MT221G U/DX /// MT221G U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S
zz Lastoorts zonder X-technologie geschikt voor Picomig 305

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, gasge-
koeld, met X-technologie

M7

3
–

094-500116-00200
4 094-500116-00204
5 094-500116-00205

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, 
gasgekoeld

3 094-500050-00200
4 094-500050-00204
5 094-500050-00205

MT221G 2U/DX /// MT221G 2U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid en de lasspanning, resp. de spanningscorrectie
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
gasgekoeld, met X-technologie

M7

3
–

094-500116-00300
4 094-500116-00304
5 094-500116-00305

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
gasgekoeld

3 094-500050-00300
4 094-500050-00304
5 094-500050-00305
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MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1 432

1.3

1.2

2.2 3.11.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 11 - - 66 - 10 094-013062-00001
1 Gaskop 13 - - 66 - 10 094-013061-00001
1 Gaskop 16 - - 66 - 10 094-013063-00001

1.2 Gaskop, flessenhals 10.5 - - 68 - 2 094-020136-00000
1.3 Gaskop, Innershield - - - 58 - 10 094-013644-00000
1.6 Puntlasgaskop 18 - - 75 - 10 094-020944-00000
2 Kontakttip - 0.8 M7 30 CuCrZr 10 094-013535-00000
2 Kontakttip - 0.9 M7 30 CuCrZr 10 094-013536-00000
2 Kontakttip - 1 M7 30 CuCrZr 10 094-013537-00000
2 Kontakttip - 1.2 M7 30 CuCrZr 10 094-013538-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M7 30 E-Cu 10 094-013550-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M7 30 E-Cu 10 094-013551-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M7 30 E-Cu 10 094-013552-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M7 30 E-Cu 10 094-013553-00000

2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 CuCrZr 10 094-005403-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 CuCrZr 10 094-020689-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 CuCrZr 10 094-020690-00000
2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020691-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020692-00000
2.2 Kontakttip - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020693-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020694-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020695-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020696-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020697-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020698-00000
3 Kontakttiphouder - - M7 34.5 CuCrZr 10 094-013542-00002
3 Kontakttiphouder - - M7 31.5 CuCrZr 10 094-013541-00002

3.1 Kontakttiphouder - - M6 30.5 CuCrZr 10 094-020562-00000
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013094-00002
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT221G Powercontrol

 MT221G PC1X
 MT221G PC2X

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø 13 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø 14 mm; 12,5 mm
zz Contacttip M7 x 30 mm; Ø 1,0 mm en sproei-

erhouder M7 x 31,5 mm
zz Draadgeleidespiraal blauw; Ø 1,5 mm x 3,8 

mm

zz Gasgekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S
zz Uitgerust voor 1,0 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 250 A / 60 %
Inschakelduur M21 220 A / 60 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 150 A / 60 %
Ø draad 0,8 mm - 1,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M7
Buighoek toortshals 45 °

MT221G PC1X /// MT221G PC1
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid 
zz Naar keuze ook programmaselectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
gasgekoeld, met X-technologie

M7

3
–

094-500116-00400
4 094-500116-00404
5 094-500116-00405

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
gasgekoeld

3 094-500050-00400
4 094-500050-00404
5 094-500050-00405

MT221G PC2X /// MT221G PC2
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid en spanningscorrectie 
zz Naar keuze ook programma- en JOB-selectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
gasgekoeld, met X-technologie

M7

3
–

094-500116-00700
4 094-500116-00704
5 094-500116-00705

MIG-lastoorts, Powercontrol 2, 
gasgekoeld

3 094-500050-00700
4 094-500050-00704
5 094-500050-00705
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1 432

1.3

1.2

2.2 3.11.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 11 - - 66 - 10 094-013062-00001
1 Gaskop 13 - - 66 - 10 094-013061-00001
1 Gaskop 16 - - 66 - 10 094-013063-00001

1.2 Gaskop, flessenhals 10.5 - - 68 - 2 094-020136-00000
1.3 Gaskop, Innershield - - - 58 - 10 094-013644-00000
1.6 Puntlasgaskop 18 - - 75 - 10 094-020944-00000
2 Kontakttip - 0.8 M7 30 CuCrZr 10 094-013535-00000
2 Kontakttip - 0.9 M7 30 CuCrZr 10 094-013536-00000
2 Kontakttip - 1 M7 30 CuCrZr 10 094-013537-00000
2 Kontakttip - 1.2 M7 30 CuCrZr 10 094-013538-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M7 30 E-Cu 10 094-013550-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M7 30 E-Cu 10 094-013551-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M7 30 E-Cu 10 094-013552-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M7 30 E-Cu 10 094-013553-00000

2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 CuCrZr 10 094-005403-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 CuCrZr 10 094-020689-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 CuCrZr 10 094-020690-00000
2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020691-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020692-00000
2.2 Kontakttip - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020693-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020694-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020695-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020696-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020697-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020698-00000
3 Kontakttiphouder - - M7 34.5 CuCrZr 10 094-013542-00002
3 Kontakttiphouder - - M7 31.5 CuCrZr 10 094-013541-00002

3.1 Kontakttiphouder - - M6 30.5 CuCrZr 10 094-020562-00000
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013094-00002
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT221CG

 MT221CG
Uitrusting af fabriek:

zz Gaskop Ø 13 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø 14 mm; 12,5 mm
zz Contacttip M7 x 30 mm; Ø 1,0 mm en sproei-

erhouder M7 x 31,5 mm
zz Draadgeleidespiraal blauw; Ø 1,5 mm x 3,8 

mm

zz Gasgekoelde MIG/MAG-lastoorts met wisselhals
zz Draai- en vervangbare toortshals, buighoek af fabriek 45°
zz Uitgerust voor 1,0 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 250 A / 60 %
Inschakelduur M21 220 A / 60 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 150 A / 60 %
Ø draad 0,8 mm - 1,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M7
Buighoek toortshals 45 °

MT221CG
Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, gasgekoeld, wisselhals M7
3 094-500050-03000
4 094-500050-03004
5 094-500050-03005

TN MT221CG
zz Toortshals in verschillende buighoeken zonder slijtageonderdelen

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

Toortshals
22 ° 094-017983-E0000
36 ° 094-017984-E0000
45 ° 094-017268-E0000

0°

22°

36°

45°

Benaming Artikelnr.

Ombouwset, toortsknop boven 092-007829-00500
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1 432

1.3

1.2

2.2 3.11.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 11 - - 66 - 10 094-013062-00001
1 Gaskop 13 - - 66 - 10 094-013061-00001
1 Gaskop 16 - - 66 - 10 094-013063-00001

1.2 Gaskop, flessenhals 10.5 - - 68 - 2 094-020136-00000
1.3 Gaskop, Innershield - - - 58 - 10 094-013644-00000
1.6 Puntlasgaskop 18 - - 75 - 10 094-020944-00000
2 Kontakttip - 0.8 M7 30 CuCrZr 10 094-013535-00000
2 Kontakttip - 0.9 M7 30 CuCrZr 10 094-013536-00000
2 Kontakttip - 1 M7 30 CuCrZr 10 094-013537-00000
2 Kontakttip - 1.2 M7 30 CuCrZr 10 094-013538-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M7 30 E-Cu 10 094-013550-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M7 30 E-Cu 10 094-013551-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M7 30 E-Cu 10 094-013552-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M7 30 E-Cu 10 094-013553-00000

2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 CuCrZr 10 094-005403-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 CuCrZr 10 094-020689-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 CuCrZr 10 094-020690-00000
2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020691-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020692-00000
2.2 Kontakttip - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020693-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020694-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020695-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020696-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020697-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020698-00000
3 Kontakttiphouder - - M7 34.5 CuCrZr 10 094-013542-00002
3 Kontakttiphouder - - M7 31.5 CuCrZr 10 094-013541-00002

3.1 Kontakttiphouder - - M6 30.5 CuCrZr 10 094-020562-00000
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013094-00002
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT221CG Up/Down

 MT221CG U/DX
 MT221CG 2U/DX

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø 13 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø 14 mm; 12,5 mm
zz Contacttip M7 x 30 mm; Ø 1,0 mm en sproei-

erhouder M7 x 31,5 mm
zz Draadgeleidespiraal blauw; Ø 1,5 mm x 3,8 

mm

zz Gasgekoelde MIG/MAG-functietoorts met wisselhals
zz Draai- en vervangbare toortshals, buighoek af fabriek 45°
zz Naar keuze ook programmaselectie mogelijk
zz Uitgerust voor 1,0 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 250 A / 60 %
Inschakelduur M21 220 A / 60 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 150 A / 60 %
Ø draad 0,8 mm - 1,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M7
Buighoek toortshals 45 °

MT221CG U/DX /// MT221CG U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S
zz Lastoorts zonder X-technologie geschikt voor Picomig 305

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, gasge-
koeld, met X-technologie

M7

3
–

094-500116-03200
4 094-500116-03204
5 094-500116-03205

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, gasge-
koeld, wisselhals

3 094-500050-03200
4 094-500050-03204
5 094-500050-03205

MT221CG 2U/DX /// MT221CG 2U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid en de lasspanning, resp. de spanningscorrectie
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
gasgekoeld, met X-technologie

M7

3
–

094-500116-03300
4 094-500116-03304
5 094-500116-03305

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
gasgekoeld, wisselhals

3 094-500050-03300
4 094-500050-03304
5 094-500050-03305

TN MT221CG
zz Toortshals in verschillende buighoeken zonder slijtageonderdelen

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

Toortshals
22 ° 094-017983-E0000
36 ° 094-017984-E0000
45 ° 094-017268-E0000

0°

22°

36°

45°
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1 432

1.3

1.2

2.2 3.11.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 11 - - 66 - 10 094-013062-00001
1 Gaskop 13 - - 66 - 10 094-013061-00001
1 Gaskop 16 - - 66 - 10 094-013063-00001

1.2 Gaskop, flessenhals 10.5 - - 68 - 2 094-020136-00000
1.3 Gaskop, Innershield - - - 58 - 10 094-013644-00000
1.6 Puntlasgaskop 18 - - 75 - 10 094-020944-00000
2 Kontakttip - 0.8 M7 30 CuCrZr 10 094-013535-00000
2 Kontakttip - 0.9 M7 30 CuCrZr 10 094-013536-00000
2 Kontakttip - 1 M7 30 CuCrZr 10 094-013537-00000
2 Kontakttip - 1.2 M7 30 CuCrZr 10 094-013538-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M7 30 E-Cu 10 094-013550-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M7 30 E-Cu 10 094-013551-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M7 30 E-Cu 10 094-013552-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M7 30 E-Cu 10 094-013553-00000

2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 CuCrZr 10 094-005403-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 CuCrZr 10 094-020689-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 CuCrZr 10 094-020690-00000
2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020691-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020692-00000
2.2 Kontakttip - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020693-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020694-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020695-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020696-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020697-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020698-00000
3 Kontakttiphouder - - M7 34.5 CuCrZr 10 094-013542-00002
3 Kontakttiphouder - - M7 31.5 CuCrZr 10 094-013541-00002

3.1 Kontakttiphouder - - M6 30.5 CuCrZr 10 094-020562-00000
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013094-00002
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT221CG Powercontrol

 MT221CG PC1X
 MT221CG PC2X

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø 13 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø 14 mm; 12,5 mm
zz Contacttip M7 x 30 mm; Ø 1,0 mm en sproei-

erhouder M7 x 31,5 mm
zz Draadgeleidespiraal blauw; Ø 1,5 mm x 3,8 

mm

zz Gasgekoelde MIG/MAG-functietoorts met wisselhals
zz Draai- en vervangbare toortshals, buighoek af fabriek 45°
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S
zz Uitgerust voor 1,0 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 250 A / 60 %
Inschakelduur M21 220 A / 60 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 150 A / 60 %
Ø draad 0,8 mm - 1,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M7
Buighoek toortshals 45 °

MT221CG PC1X /// MT221CG PC1
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid 
zz Naar keuze ook programmaselectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
gasgekoeld, met X-technologie

M7

3
–

094-500116-03400
4 094-500116-03404
5 094-500116-03405

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
gasgekoeld, wisselhals

3 094-500050-03400
4 094-500050-03404
5 094-500050-03405

MT221CG PC2X /// MT221CG PC2
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid en spanningscorrectie 
zz Naar keuze ook programma- en JOB-selectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
gasgekoeld, met X-technologie

M7

3
–

094-500116-03700
4 094-500116-03704
5 094-500116-03705

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
gasgekoeld, wisselhals

3 094-500050-03700
4 094-500050-03704
5 094-500050-03705

TN MT221CG
zz Toortshals in verschillende buighoeken zonder slijtageonderdelen

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

Toortshals
22 ° 094-017983-E0000
36 ° 094-017984-E0000
45 ° 094-017268-E0000

0°

22°

36°

45°
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1 432

1.3

1.2

2.2 3.11.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 11 - - 66 - 10 094-013062-00001
1 Gaskop 13 - - 66 - 10 094-013061-00001
1 Gaskop 16 - - 66 - 10 094-013063-00001

1.2 Gaskop, flessenhals 10.5 - - 68 - 2 094-020136-00000
1.3 Gaskop, Innershield - - - 58 - 10 094-013644-00000
1.6 Puntlasgaskop 18 - - 75 - 10 094-020944-00000
2 Kontakttip - 0.8 M7 30 CuCrZr 10 094-013535-00000
2 Kontakttip - 0.9 M7 30 CuCrZr 10 094-013536-00000
2 Kontakttip - 1 M7 30 CuCrZr 10 094-013537-00000
2 Kontakttip - 1.2 M7 30 CuCrZr 10 094-013538-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M7 30 E-Cu 10 094-013550-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M7 30 E-Cu 10 094-013551-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M7 30 E-Cu 10 094-013552-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M7 30 E-Cu 10 094-013553-00000

2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 CuCrZr 10 094-005403-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 CuCrZr 10 094-020689-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 CuCrZr 10 094-020690-00000
2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020691-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020692-00000
2.2 Kontakttip - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020693-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020694-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020695-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020696-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020697-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020698-00000
3 Kontakttiphouder - - M7 34.5 CuCrZr 10 094-013542-00002
3 Kontakttiphouder - - M7 31.5 CuCrZr 10 094-013541-00002

3.1 Kontakttiphouder - - M6 30.5 CuCrZr 10 094-020562-00000
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013094-00002
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT221G F

 MT221G F
Uitrusting af fabriek:

zz Gaskop Ø 13 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø 14 mm; 12,5 mm
zz Contacttip M7 x 30 mm; Ø 1,0 mm en sproei-

erhouder M7 x 31,5 mm
zz Draadgeleidespiraal blauw; Ø 1,5 mm x 3,8 

mm

zz Gasgekoelde MIG-lastoorts met rookgasafzuiging
zz Traploos instelbare afzuigkop
zz Bypass-schuiver voor regeling van het afzuigvermogen
zz Voor werking met hoogvacuüm-afzuiginstallaties
zz Uitgerust voor 1,0 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 250 A / 60 %
Inschakelduur M21 220 A / 60 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 150 A / 60 %
Ø draad 0,8 mm - 1,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M7

MT221G F
Benaming Artikelnr.

m

MIG-lastoorts, gasgekoeld, rookgasafzuiging M7
3 094-500050-40000
4 094-500050-40004
5 094-500050-40005
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

4321
7

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 11 - - 66 - 10 094-013062-00001
1 Gaskop 13 - - 66 - 10 094-013061-00001
1 Gaskop 16 - - 66 - 10 094-013063-00001
2 Kontakttip - 0.8 M7 30 CuCrZr 10 094-013535-00000
2 Kontakttip - 0.9 M7 30 CuCrZr 10 094-013536-00000
2 Kontakttip - 1 M7 30 CuCrZr 10 094-013537-00000
2 Kontakttip - 1.2 M7 30 CuCrZr 10 094-013538-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M7 30 E-Cu 10 094-013550-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M7 30 E-Cu 10 094-013551-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M7 30 E-Cu 10 094-013552-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M7 30 E-Cu 10 094-013553-00000
3 Kontakttiphouder - - M7 34.5 CuCrZr 10 094-013542-00002
3 Kontakttiphouder - - M7 31.5 CuCrZr 10 094-013541-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013094-00002
7 Afzuigkop - - - - - 1 094-014998-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT301G

 MT301G
Uitrusting af fabriek:

zz Gaskop Ø 15 mm; 71 mm
zz Gasverdeler Ø 17 mm; 14 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,0 mm en sproei-

erhouder M9 x 34,5 mm
zz Draadgeleidespiraal blauw; Ø 1,5 mm x 3,8 

mm

zz Gasgekoelde MIG/MAG-lastoorts
zz Uitgerust voor 1,0 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 330 A / 60 %
Inschakelduur M21 300 A / 60 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 210 A / 60 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT301G
Benaming Artikelnr.

m

MIG-lastoorts, gasgekoeld M9
3 094-500055-00000
4 094-500055-00004
5 094-500055-00005

Benaming Artikelnr.

Ombouwset, toortsknop boven 092-007829-00500



49EWM AG /// www.ewm-group.com

WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT301G Up/Down

 MT301G U/DX
 MT301G 2U/DX

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø 15 mm; 71 mm
zz Gasverdeler Ø 17 mm; 14 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,0 mm en sproei-

erhouder M9 x 34,5 mm
zz Draadgeleidespiraal blauw; Ø 1,5 mm x 3,8 

mm

zz Gasgekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Naar keuze ook programmaselectie mogelijk
zz Uitgerust voor 1,0 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 330 A / 60 %
Inschakelduur M21 300 A / 60 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 210 A / 60 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT301G U/DX /// MT301G U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S
zz Lastoorts zonder X-technologie geschikt voor Picomig 305

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, gasge-
koeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500117-00200
4 094-500117-00204
5 094-500117-00205

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, 
gasgekoeld

3 094-500055-00200
4 094-500055-00204
5 094-500055-00205

MT301G 2U/DX /// MT301G 2U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid en de lasspanning, resp. de spanningscorrectie
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
gasgekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500117-00300
4 094-500117-00304
5 094-500117-00305

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
gasgekoeld

3 094-500055-00300
4 094-500055-00304
5 094-500055-00305
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT301G Powercontrol

 MT301G PC1X
 MT301G PC2X

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø 15 mm; 71 mm
zz Gasverdeler Ø 17 mm; 14 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,0 mm en sproei-

erhouder M9 x 34,5 mm
zz Draadgeleidespiraal blauw; Ø 1,5 mm x 3,8 

mm

zz Gasgekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S
zz Uitgerust voor 1,0 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 330 A / 60 %
Inschakelduur M21 300 A / 60 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 210 A / 60 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT301G PC1X /// MT301G PC1
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid 
zz Naar keuze ook programmaselectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
gasgekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500117-00400
4 094-500117-00404
5 094-500117-00405

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
gasgekoeld

3 094-500055-00400
4 094-500055-00404
5 094-500055-00405

MT301G PC2X /// MT301G PC2
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid en spanningscorrectie 
zz Naar keuze ook programma- en JOB-selectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
gasgekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500117-00700
4 094-500117-00704
5 094-500117-00705

MIG-lastoorts, Powercontrol 2, 
gasgekoeld

3 094-500055-00700
4 094-500055-00704
5 094-500055-00705
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT301CG

 MT301CG
Uitrusting af fabriek:

zz Gaskop Ø 15 mm; 71 mm
zz Gasverdeler Ø 17 mm; 14 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,0 mm en sproei-

erhouder M9 x 34,5 mm
zz Draadgeleidespiraal blauw; Ø 1,5 mm x 3,8 

mm

zz Gasgekoelde MIG/MAG-lastoorts met wisselhals
zz Draai- en vervangbare toortshals, buighoek af fabriek 45°
zz Uitgerust voor 1,0 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 330 A / 60 %
Inschakelduur M21 300 A / 60 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 210 A / 60 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT301CG
Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, gasgekoeld, wisselhals M9
3 094-500055-03000
4 094-500055-03004
5 094-500055-03005

Benaming Artikelnr.

Ombouwset, toortsknop boven 092-007829-00500

TN MT301CG
zz Toortshals in verschillende buighoeken zonder slijtageonderdelen

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

Toortshals
22 ° 094-017985-E0000
36 ° 094-017986-E0000
45 ° 094-017307-E0000

0°

22°

36°

45°
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT301CG Up/Down

 MT301CG U/DX
 MT301CG 2U/DX

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø 15 mm; 71 mm
zz Gasverdeler Ø 17 mm; 14 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,0 mm en sproei-

erhouder M9 x 34,5 mm
zz Draadgeleidespiraal blauw; Ø 1,5 mm x 3,8 

mm

zz Gasgekoelde MIG/MAG-functietoorts met wisselhals
zz Draai- en vervangbare toortshals, buighoek af fabriek 45°
zz Naar keuze ook programmaselectie mogelijk
zz Uitgerust voor 1,0 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 330 A / 60 %
Inschakelduur M21 300 A / 60 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 210 A / 60 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT301CG U/DX /// MT301CG U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S
zz Lastoorts zonder X-technologie geschikt voor Picomig 305

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, gasge-
koeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500117-03200
4 094-500117-03204
5 094-500117-03205

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, gasge-
koeld, wisselhals

3 094-500055-03200
4 094-500055-03204
5 094-500055-03205

MT301CG 2U/DX /// MT301CG 2U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid en de lasspanning, resp. de spanningscorrectie
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
gasgekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500117-03300
4 094-500117-03304
5 094-500117-03305

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
gasgekoeld, wisselhals

3 094-500055-03300
4 094-500055-03304
5 094-500055-03305

TN MT301CG
zz Toortshals in verschillende buighoeken zonder slijtageonderdelen

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

Toortshals
22 ° 094-017985-E0000
36 ° 094-017986-E0000
45 ° 094-017307-E0000

0°

22°

36°

45°
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT301CG Powercontrol

 MT301CG PC1X
 MT301CG PC2X

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø 15 mm; 71 mm
zz Gasverdeler Ø 17 mm; 14 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,0 mm en sproei-

erhouder M9 x 34,5 mm
zz Draadgeleidespiraal blauw; Ø 1,5 mm x 3,8 

mm

zz Gasgekoelde MIG/MAG-functietoorts met wisselhals
zz Draai- en vervangbare toortshals, buighoek af fabriek 45°
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S
zz Uitgerust voor 1,0 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 330 A / 60 %
Inschakelduur M21 300 A / 60 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 210 A / 60 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT301CG PC1X /// MT301CG PC1
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid 
zz Naar keuze ook programmaselectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
gasgekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500117-03400
4 094-500117-03404
5 094-500117-03405

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
gasgekoeld, wisselhals

3 094-500055-03400
4 094-500055-03404
5 094-500055-03405

MT301CG PC2X /// MT301CG PC2
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid en spanningscorrectie 
zz Naar keuze ook programma- en JOB-selectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
gasgekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500117-03700
4 094-500117-03704
5 094-500117-03705

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
gasgekoeld, wisselhals

3 094-500055-03700
4 094-500055-03704
5 094-500055-03705

TN MT301CG
zz Toortshals in verschillende buighoeken zonder slijtageonderdelen

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

Toortshals
22 ° 094-017985-E0000
36 ° 094-017986-E0000
45 ° 094-017307-E0000

0°

22°

36°

45°
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT401G

 MT401G
Uitrusting af fabriek:

zz Gaskop Ø 17 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø 20 mm; 21,5 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 35 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Gasgekoelde MIG/MAG-lastoorts
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 450 A / 35 %
Inschakelduur M21 400 A / 35 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 260 A / 35 %
Ø draad 0,8 mm - 2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT401G
Benaming Artikelnr.

m

MIG-lastoorts, gasgekoeld M9
3 094-500057-00000
4 094-500057-00004
5 094-500057-00005

Benaming Artikelnr.

Ombouwset, toortsknop boven 092-007829-00500



61EWM AG /// www.ewm-group.com

WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1.551.4 2.16

1.1

1
342

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 15 - - 66 - 10 094-014178-00001
1 Gaskop 17 - - 66 - 10 094-014180-00001
1 Gaskop 19 - - 66 - 10 094-014182-00001
1 Gaskop 15 - - 63 - 10 094-014177-00001
1 Gaskop 17 - - 63 - 10 094-014179-00001
1 Gaskop 19 - - 63 - 10 094-014181-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 63 - 10 094-019702-00000

1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 
lasnaden

- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019624-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip - 2 M9 35 CuCrZr 10 094-013534-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000
2 Kontakttip, aluminium - 2 M9 35 E-Cu 10 094-013549-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 35 CuCrZr 10 094-013856-00003
3 Kontakttiphouder - - M9 38 CuCrZr 10 094-016425-00003
4 Gasverdeler 20.2 - - 25 Kunststof 10 094-013111-00001
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT401G Up/Down

 MT401G U/DX
 MT401G 2U/DX

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø 17 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø 20 mm; 21,5 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 35 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Gasgekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Naar keuze ook programmaselectie mogelijk
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 450 A / 35 %
Inschakelduur M21 400 A / 35 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 260 A / 35 %
Ø draad 0,8 mm - 2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT401G U/DX /// MT401G U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, gasge-
koeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500118-00200
4 094-500118-00204
5 094-500118-00205

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, 
gasgekoeld

3 094-500057-00200
4 094-500057-00204
5 094-500057-00205

MT401G 2U/DX /// MT401G 2U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid en de lasspanning, resp. de spanningscorrectie
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
gasgekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500118-00300
4 094-500118-00304
5 094-500118-00305

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
gasgekoeld

3 094-500057-00300
4 094-500057-00304
5 094-500057-00305
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1.551.4 2.16

1.1

1
342

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 15 - - 66 - 10 094-014178-00001
1 Gaskop 17 - - 66 - 10 094-014180-00001
1 Gaskop 19 - - 66 - 10 094-014182-00001
1 Gaskop 15 - - 63 - 10 094-014177-00001
1 Gaskop 17 - - 63 - 10 094-014179-00001
1 Gaskop 19 - - 63 - 10 094-014181-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 63 - 10 094-019702-00000

1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 
lasnaden

- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019624-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip - 2 M9 35 CuCrZr 10 094-013534-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000
2 Kontakttip, aluminium - 2 M9 35 E-Cu 10 094-013549-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 35 CuCrZr 10 094-013856-00003
3 Kontakttiphouder - - M9 38 CuCrZr 10 094-016425-00003
4 Gasverdeler 20.2 - - 25 Kunststof 10 094-013111-00001
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT401G Powercontrol

 MT401G PC1X
 MT401G PC2X

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø 17 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø 20 mm; 21,5 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 35 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Gasgekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S
zz Uitgerust voor 1,0 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 450 A / 35 %
Inschakelduur M21 400 A / 35 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 260 A / 35 %
Ø draad 0,8 mm - 2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT401G PC1X
Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, gasge-
koeld, met X-technologie M9

3 094-500118-00400
4 094-500118-00404
5 094-500118-00405

MT401G PC2X
Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, gasge-
koeld, met X-technologie M9

3 094-500118-00700
4 094-500118-00704
5 094-500118-00705
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – gasgekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1.551.4 2.16

1.1

1
342

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 15 - - 66 - 10 094-014178-00001
1 Gaskop 17 - - 66 - 10 094-014180-00001
1 Gaskop 19 - - 66 - 10 094-014182-00001
1 Gaskop 15 - - 63 - 10 094-014177-00001
1 Gaskop 17 - - 63 - 10 094-014179-00001
1 Gaskop 19 - - 63 - 10 094-014181-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 63 - 10 094-019702-00000

1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 
lasnaden

- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019624-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip - 2 M9 35 CuCrZr 10 094-013534-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000
2 Kontakttip, aluminium - 2 M9 35 E-Cu 10 094-013549-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 35 CuCrZr 10 094-013856-00003
3 Kontakttiphouder - - M9 38 CuCrZr 10 094-016425-00003
4 Gasverdeler 20.2 - - 25 Kunststof 10 094-013111-00001
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT301W

 MT301W
Uitrusting af fabriek:

zz Gaskop Ø13 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø14,5 mm; 12,5 mm
zz Contacttip M7 x 30 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M7 x 31,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-lastoorts
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 330 A / 100 %
Inschakelduur M21 290 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 250 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M7
Buighoek toortshals 45 °

MT301W
Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, watergekoeld M7
3 094-500058-00000
4 094-500058-00004
5 094-500058-00005

Benaming Artikelnr.

Ombouwset, toortsknop boven 092-007829-00500
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1 432

1.3

1.2

2.2 3.11.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 11 - - 66 - 10 094-013062-00001
1 Gaskop 13 - - 66 - 10 094-013061-00001
1 Gaskop 16 - - 66 - 10 094-013063-00001

1.2 Gaskop, flessenhals 10.5 - - 68 - 2 094-020136-00000
1.3 Gaskop, Innershield - - - 58 - 10 094-013644-00000
1.6 Puntlasgaskop 18 - - 75 - 10 094-020944-00000
2 Kontakttip - 0.8 M7 30 CuCrZr 10 094-013535-00000
2 Kontakttip - 0.9 M7 30 CuCrZr 10 094-013536-00000
2 Kontakttip - 1 M7 30 CuCrZr 10 094-013537-00000
2 Kontakttip - 1.2 M7 30 CuCrZr 10 094-013538-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M7 30 E-Cu 10 094-013550-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M7 30 E-Cu 10 094-013551-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M7 30 E-Cu 10 094-013552-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M7 30 E-Cu 10 094-013553-00000

2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 CuCrZr 10 094-005403-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 CuCrZr 10 094-020689-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 CuCrZr 10 094-020690-00000
2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020691-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020692-00000
2.2 Kontakttip - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020693-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020694-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020695-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020696-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020697-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020698-00000
3 Kontakttiphouder - - M7 34.5 CuCrZr 10 094-013542-00002
3 Kontakttiphouder - - M7 31.5 CuCrZr 10 094-013541-00002

3.1 Kontakttiphouder - - M6 30.5 CuCrZr 10 094-020562-00000
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013094-00002
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT301W Up/Down

 MT301W U/DX
 MT301W 2U/DX

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø13 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø14,5 mm; 12,5 mm
zz Contacttip M7 x 30 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M7 x 31,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Naar keuze ook programmaselectie mogelijk
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 330 A / 100 %
Inschakelduur M21 290 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 250 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M7
Buighoek toortshals 45 °

MT301W U/DX /// MT301W U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, water-
gekoeld, met X-technologie

M7

3
–

094-500119-00200
4 094-500119-00204
5 094-500119-00205

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, 
watergekoeld

3 094-500058-00200
4 094-500058-00204
5 094-500058-00205

MT301W 2U/DX /// MT301W 2U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid en de lasspanning, resp. de spanningscorrectie
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
watergekoeld, met X-technologie

M7

3
–

094-500119-00300
4 094-500119-00304
5 094-500119-00305

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
watergekoeld

3 094-500058-00300
4 094-500058-00304
5 094-500058-00305
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1 432

1.3

1.2

2.2 3.11.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 11 - - 66 - 10 094-013062-00001
1 Gaskop 13 - - 66 - 10 094-013061-00001
1 Gaskop 16 - - 66 - 10 094-013063-00001

1.2 Gaskop, flessenhals 10.5 - - 68 - 2 094-020136-00000
1.3 Gaskop, Innershield - - - 58 - 10 094-013644-00000
1.6 Puntlasgaskop 18 - - 75 - 10 094-020944-00000
2 Kontakttip - 0.8 M7 30 CuCrZr 10 094-013535-00000
2 Kontakttip - 0.9 M7 30 CuCrZr 10 094-013536-00000
2 Kontakttip - 1 M7 30 CuCrZr 10 094-013537-00000
2 Kontakttip - 1.2 M7 30 CuCrZr 10 094-013538-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M7 30 E-Cu 10 094-013550-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M7 30 E-Cu 10 094-013551-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M7 30 E-Cu 10 094-013552-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M7 30 E-Cu 10 094-013553-00000

2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 CuCrZr 10 094-005403-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 CuCrZr 10 094-020689-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 CuCrZr 10 094-020690-00000
2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020691-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020692-00000
2.2 Kontakttip - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020693-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020694-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020695-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020696-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020697-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020698-00000
3 Kontakttiphouder - - M7 34.5 CuCrZr 10 094-013542-00002
3 Kontakttiphouder - - M7 31.5 CuCrZr 10 094-013541-00002

3.1 Kontakttiphouder - - M6 30.5 CuCrZr 10 094-020562-00000
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013094-00002
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT301W Powercontrol

 MT301W PC1X
 MT301W PC2X

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø13 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø14,5 mm; 12,5 mm
zz Contacttip M7 x 30 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M7 x 31,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Inschakelduur CO2 330 A / 100 %
Inschakelduur M21 290 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 250 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M7
Buighoek toortshals 45 °

MT301W PC1X /// MT301W PC1
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid 
zz Naar keuze ook programmaselectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
watergekoeld, met X-technologie

M7

3
–

094-500119-00400
4 094-500119-00404
5 094-500119-00405

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
watergekoeld

3 094-500058-00400
4 094-500058-00404
5 094-500058-00405

MT301W PC2X /// MT301W PC2
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid en spanningscorrectie 
zz Naar keuze ook programma- en JOB-selectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
watergekoeld, met X-technologie

M7

3
–

094-500119-00700
4 094-500119-00704
5 094-500119-00705

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
watergekoeld

3 094-500058-00700
4 094-500058-00704
5 094-500058-00705
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1 432

1.3

1.2

2.2 3.11.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 11 - - 66 - 10 094-013062-00001
1 Gaskop 13 - - 66 - 10 094-013061-00001
1 Gaskop 16 - - 66 - 10 094-013063-00001

1.2 Gaskop, flessenhals 10.5 - - 68 - 2 094-020136-00000
1.3 Gaskop, Innershield - - - 58 - 10 094-013644-00000
1.6 Puntlasgaskop 18 - - 75 - 10 094-020944-00000
2 Kontakttip - 0.8 M7 30 CuCrZr 10 094-013535-00000
2 Kontakttip - 0.9 M7 30 CuCrZr 10 094-013536-00000
2 Kontakttip - 1 M7 30 CuCrZr 10 094-013537-00000
2 Kontakttip - 1.2 M7 30 CuCrZr 10 094-013538-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M7 30 E-Cu 10 094-013550-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M7 30 E-Cu 10 094-013551-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M7 30 E-Cu 10 094-013552-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M7 30 E-Cu 10 094-013553-00000

2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 CuCrZr 10 094-005403-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 CuCrZr 10 094-020689-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 CuCrZr 10 094-020690-00000
2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020691-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020692-00000
2.2 Kontakttip - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020693-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020694-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020695-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020696-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020697-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020698-00000
3 Kontakttiphouder - - M7 34.5 CuCrZr 10 094-013542-00002
3 Kontakttiphouder - - M7 31.5 CuCrZr 10 094-013541-00002

3.1 Kontakttiphouder - - M6 30.5 CuCrZr 10 094-020562-00000
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013094-00002
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT301CW

 MT301CW
Uitrusting af fabriek:

zz Gaskop Ø13 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø14,5 mm; 12,5 mm
zz Contacttip M7 x 30 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M7 x 31,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-lastoorts met wisselhals
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 330 A / 100 %
Inschakelduur M21 290 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 250 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M7
Buighoek toortshals 45 °

MT301CW
Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, watergekoeld, wisselhals M7
3 094-500058-03000
4 094-500058-03004
5 094-500058-03005

TN MT301CW
zz Toortshals in verschillende buighoeken zonder slijtageonderdelen

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

Toortshals
22 ° 094-017988-E0000
36 ° 094-017989-E0000
45 ° 094-017526-E0000

0°

22°

36°

45°

Benaming Artikelnr.

Ombouwset, toortsknop boven 092-007829-00500



73EWM AG /// www.ewm-group.com

WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1 432

1.3

1.2

2.2 3.11.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 11 - - 66 - 10 094-013062-00001
1 Gaskop 13 - - 66 - 10 094-013061-00001
1 Gaskop 16 - - 66 - 10 094-013063-00001

1.2 Gaskop, flessenhals 10.5 - - 68 - 2 094-020136-00000
1.3 Gaskop, Innershield - - - 58 - 10 094-013644-00000
1.6 Puntlasgaskop 18 - - 75 - 10 094-020944-00000
2 Kontakttip - 0.8 M7 30 CuCrZr 10 094-013535-00000
2 Kontakttip - 0.9 M7 30 CuCrZr 10 094-013536-00000
2 Kontakttip - 1 M7 30 CuCrZr 10 094-013537-00000
2 Kontakttip - 1.2 M7 30 CuCrZr 10 094-013538-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M7 30 E-Cu 10 094-013550-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M7 30 E-Cu 10 094-013551-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M7 30 E-Cu 10 094-013552-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M7 30 E-Cu 10 094-013553-00000

2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 CuCrZr 10 094-005403-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 CuCrZr 10 094-020689-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 CuCrZr 10 094-020690-00000
2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020691-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020692-00000
2.2 Kontakttip - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020693-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020694-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020695-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020696-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020697-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020698-00000
3 Kontakttiphouder - - M7 34.5 CuCrZr 10 094-013542-00002
3 Kontakttiphouder - - M7 31.5 CuCrZr 10 094-013541-00002

3.1 Kontakttiphouder - - M6 30.5 CuCrZr 10 094-020562-00000
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013094-00002
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT301CW Up/Down

 MT301CW U/DX
 MT301CW 2U/DX

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø13 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø14,5 mm; 12,5 mm
zz Contacttip M7 x 30 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M7 x 31,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-functietoorts met wisselhals
zz Naar keuze ook programmaselectie mogelijk
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 330 A / 100 %
Inschakelduur M21 290 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 250 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M7
Buighoek toortshals 45 °

MT301CW U/DX /// MT301CW U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, water-
gekoeld, met X-technologie

M7

3
–

094-500119-03200
4 094-500119-03204
5 094-500119-03205

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, water-
gekoeld, wisselhals

3 094-500058-03200
4 094-500058-03204
5 094-500058-03205

MT301CW 2U/DX /// MT301CW 2U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid en de lasspanning, resp. de spanningscorrectie
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
watergekoeld, met X-technologie

M7

3
–

094-500119-03300
4 094-500119-03304
5 094-500119-03305

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
watergekoeld, wisselhals

3 094-500058-03300
4 094-500058-03304
5 094-500058-03305

TN MT301CW
zz Toortshals in verschillende buighoeken zonder slijtageonderdelen

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

Toortshals
22 ° 094-017988-E0000
36 ° 094-017989-E0000
45 ° 094-017526-E0000

0°

22°

36°

45°
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1 432

1.3

1.2

2.2 3.11.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 11 - - 66 - 10 094-013062-00001
1 Gaskop 13 - - 66 - 10 094-013061-00001
1 Gaskop 16 - - 66 - 10 094-013063-00001

1.2 Gaskop, flessenhals 10.5 - - 68 - 2 094-020136-00000
1.3 Gaskop, Innershield - - - 58 - 10 094-013644-00000
1.6 Puntlasgaskop 18 - - 75 - 10 094-020944-00000
2 Kontakttip - 0.8 M7 30 CuCrZr 10 094-013535-00000
2 Kontakttip - 0.9 M7 30 CuCrZr 10 094-013536-00000
2 Kontakttip - 1 M7 30 CuCrZr 10 094-013537-00000
2 Kontakttip - 1.2 M7 30 CuCrZr 10 094-013538-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M7 30 E-Cu 10 094-013550-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M7 30 E-Cu 10 094-013551-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M7 30 E-Cu 10 094-013552-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M7 30 E-Cu 10 094-013553-00000

2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 CuCrZr 10 094-005403-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 CuCrZr 10 094-020689-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 CuCrZr 10 094-020690-00000
2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020691-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020692-00000
2.2 Kontakttip - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020693-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020694-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020695-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020696-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020697-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020698-00000
3 Kontakttiphouder - - M7 34.5 CuCrZr 10 094-013542-00002
3 Kontakttiphouder - - M7 31.5 CuCrZr 10 094-013541-00002

3.1 Kontakttiphouder - - M6 30.5 CuCrZr 10 094-020562-00000
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013094-00002
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT301CW Powercontrol

 MT301CW PC1X
 MT301CW PC2X

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø13 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø14,5 mm; 12,5 mm
zz Contacttip M7 x 30 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M7 x 31,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-functietoorts met wisselhals
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Inschakelduur CO2 330 A / 100 %
Inschakelduur M21 290 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 250 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M7
Buighoek toortshals 45 °

MT301CW PC1X /// MT301CW PC1
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid 
zz Naar keuze ook programmaselectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
watergekoeld, met X-technologie

M7

3
–

094-500119-03400
4 094-500119-03404
5 094-500119-03405

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
watergekoeld, wisselhals

3 094-500058-03400
4 094-500058-03404
5 094-500058-03405

MT301CW PC2X /// MT301CW PC2
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid en spanningscorrectie 
zz Naar keuze ook programma- en JOB-selectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
watergekoeld, met X-technologie

M7

3
–

094-500119-03700
4 094-500119-03704
5 094-500119-03705

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
watergekoeld, wisselhals

3 094-500058-03700
4 094-500058-03704
5 094-500058-03705

TN MT301CW
zz Toortshals in verschillende buighoeken zonder slijtageonderdelen

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

Toortshals
22 ° 094-017988-E0000
36 ° 094-017989-E0000
45 ° 094-017526-E0000

0°

22°

36°

45°
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1 432

1.3

1.2

2.2 3.11.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 11 - - 66 - 10 094-013062-00001
1 Gaskop 13 - - 66 - 10 094-013061-00001
1 Gaskop 16 - - 66 - 10 094-013063-00001

1.2 Gaskop, flessenhals 10.5 - - 68 - 2 094-020136-00000
1.3 Gaskop, Innershield - - - 58 - 10 094-013644-00000
1.6 Puntlasgaskop 18 - - 75 - 10 094-020944-00000
2 Kontakttip - 0.8 M7 30 CuCrZr 10 094-013535-00000
2 Kontakttip - 0.9 M7 30 CuCrZr 10 094-013536-00000
2 Kontakttip - 1 M7 30 CuCrZr 10 094-013537-00000
2 Kontakttip - 1.2 M7 30 CuCrZr 10 094-013538-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M7 30 E-Cu 10 094-013550-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M7 30 E-Cu 10 094-013551-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M7 30 E-Cu 10 094-013552-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M7 30 E-Cu 10 094-013553-00000

2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 CuCrZr 10 094-005403-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 CuCrZr 10 094-020689-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 CuCrZr 10 094-020690-00000
2.2 Kontakttip - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020691-00000
2.2 Kontakttip - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020692-00000
2.2 Kontakttip - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020693-00000
2.2 Kontakttip - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020694-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.6 M6 25 E-Cu 10 094-020695-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M6 25 E-Cu 10 094-020696-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M6 25 E-Cu 10 094-020697-00000
2.2 Kontakttip, aluminium - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020698-00000
3 Kontakttiphouder - - M7 34.5 CuCrZr 10 094-013542-00002
3 Kontakttiphouder - - M7 31.5 CuCrZr 10 094-013541-00002

3.1 Kontakttiphouder - - M6 30.5 CuCrZr 10 094-020562-00000
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013094-00002
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT301W F

 MT301W F
Uitrusting af fabriek:

zz Gaskop Ø13 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø14,5 mm; 12,5 mm
zz Contacttip M7 x 30 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M7 x 31,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG-lastoorts met rookgasafzuiging
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz Traploos instelbare afzuigkop
zz Bypass-schuiver voor regeling van het afzuigvermogen
zz Voor werking met hoogvacuüm-afzuiginstallaties

Inschakelduur CO2 330 A / 100 %
Inschakelduur M21 290 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 250 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M7

MT301W F
Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, watergekoeld, 
rookgasafzuiging M7

3 094-500058-40000
4 094-500058-40004
5 094-500058-40005
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

4321
7

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 11 - - 66 - 10 094-013062-00001
1 Gaskop 13 - - 66 - 10 094-013061-00001
1 Gaskop 16 - - 66 - 10 094-013063-00001
2 Kontakttip - 0.8 M7 30 CuCrZr 10 094-013535-00000
2 Kontakttip - 0.9 M7 30 CuCrZr 10 094-013536-00000
2 Kontakttip - 1 M7 30 CuCrZr 10 094-013537-00000
2 Kontakttip - 1.2 M7 30 CuCrZr 10 094-013538-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M7 30 E-Cu 10 094-013550-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M7 30 E-Cu 10 094-013551-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M7 30 E-Cu 10 094-013552-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M7 30 E-Cu 10 094-013553-00000
3 Kontakttiphouder - - M7 34.5 CuCrZr 10 094-013542-00002
3 Kontakttiphouder - - M7 31.5 CuCrZr 10 094-013541-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013094-00002
7 Afzuigkop - - - - - 1 094-014997-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT451W

 MT451W
Uitrusting af fabriek:

zz Gaskop Ø15 mm; 71 mm
zz Gasverdeler Ø17 mm: 14 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 34,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-lastoorts
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 500 A / 100 %
Inschakelduur M21 450 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 350 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT451W
Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, watergekoeld M9
3 094-500059-00000
4 094-500059-00004
5 094-500059-00005

Benaming Artikelnr.

Ombouwset, toortsknop boven 092-007829-00500
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT451W Up/Down

 MT451W U/DX
 MT451W 2U/DX

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø15 mm; 71 mm
zz Gasverdeler Ø17 mm: 14 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 34,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Naar keuze ook programmaselectie mogelijk
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 500 A / 100 %
Inschakelduur M21 450 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 350 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT451W U/DX /// MT451W U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, water-
gekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500120-00200
4 094-500120-00204
5 094-500120-00205

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, 
watergekoeld

3 094-500059-00200
4 094-500059-00204
5 094-500059-00205

MT451W 2U/DX /// MT451W 2U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid en de lasspanning, resp. de spanningscorrectie
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
watergekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500120-00300
4 094-500120-00304
5 094-500120-00305

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
watergekoeld

3 094-500059-00300
4 094-500059-00304
5 094-500059-00305
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT451W Powercontrol

 MT451W PC1X
 MT451W PC2X

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø15 mm; 71 mm
zz Gasverdeler Ø17 mm: 14 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 34,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Inschakelduur CO2 500 A / 100 %
Inschakelduur M21 450 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 350 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT451W PC1X /// MT451W PC1
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid 
zz Naar keuze ook programmaselectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
watergekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500120-00400
4 094-500120-00404
5 094-500120-00405

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
watergekoeld

3 094-500059-00400
4 094-500059-00404
5 094-500059-00405

MT451W PC2X /// MT451W PC2
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid en spanningscorrectie 
zz Naar keuze ook programma- en JOB-selectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
watergekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500120-00700
4 094-500120-00704
5 094-500120-00705

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
watergekoeld

3 094-500059-00700
4 094-500059-00704
5 094-500059-00705
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT451WS

 MT451WS
Uitrusting af fabriek:

zz Gaskop Ø15 mm; 71 mm
zz Gasverdeler Ø17 mm: 14 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 34,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-lastoorts
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz 35 mm kortere toortshals ten opzichte van standaard toortsen

Inschakelduur CO2 500 A / 100 %
Inschakelduur M21 450 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 350 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT451WS
Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, watergekoeld, korte 
toortshals M9

3 094-500059-30000
4 094-500059-30004
5 094-500059-30005

Benaming Artikelnr.

Ombouwset, toortsknop boven 092-007829-00500
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT451WS Up/Down

 MT451WS U/DX
 MT451WS 2U/DX

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø15 mm; 71 mm
zz Gasverdeler Ø17 mm: 14 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 34,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid
zz Naar keuze ook programmaselectie mogelijk
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz 35 mm kortere toortshals ten opzichte van standaard toortsen
zz Veilig en robuust, zonder stuurstroomkabel en aanvullende aansluitstekker

Inschakelduur CO2 500 A / 100 %
Inschakelduur M21 450 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 350 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT451WS U/DX /// MT451WS U/D
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Benaming Artikelnr.

m
MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, 
korte toortshals, watergekoeld, met 
X-technologie M9

3
–

094-500120-30200
4 094-500120-30204
5 094-500120-30205

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, water-
gekoeld, korte toortshals

3 094-500059-30200
4 094-500059-30204
5 094-500059-30205

MT451WS 2U/DX /// MT451WS 2U/D
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus

Benaming Artikelnr.

m
MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
korte toortshals, watergekoeld, met 
X-technologie M9

3
–

094-500120-30300
4 094-500120-30304
5 094-500120-30305

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
watergekoeld, korte toortshals

3 094-500059-30300
4 094-500059-30304
5 094-500059-30305
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT451WS Powercontrol

 MT451WS PC1X
 MT451WS PC2X

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø15 mm; 71 mm
zz Gasverdeler Ø17 mm: 14 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 34,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S
zz 35 mm kortere toortshals ten opzichte van standaard toortsen

Inschakelduur CO2 500 A / 100 %
Inschakelduur M21 450 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 350 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT451WS PC1X /// MT451W PC1
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid 
zz Naar keuze ook programmaselectie

Benaming Artikelnr.

m
MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
watergekoeld, korte toortshals, met 
X-technologie M9

3
–

094-500120-30400
4 094-500120-30404
5 094-500120-30405

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
watergekoeld, korte toortshals

3 094-500059-30400
4 094-500059-30404
5 094-500059-30405

MT451WS PC2X /// MT451WS PC2
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid en spanningscorrectie 
zz Naar keuze ook programma- en JOB-selectie

Benaming Artikelnr.

m
MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
korte toortshals, watergekoeld, met 
X-technologie M9

3
–

094-500120-30700
4 094-500120-30704
5 094-500120-30705

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
watergekoeld, korte toortshals

3 094-500059-30700
4 094-500059-30704
5 094-500059-30705
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT451WL

 MT451WL
Uitrusting af fabriek:

zz Gaskop Ø15 mm; 71 mm
zz Gasverdeler Ø17 mm: 14 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 34,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-lastoorts
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz 46 mm langere toortshals ten opzichte van standaard toortsen

Inschakelduur CO2 500 A / 100 %
Inschakelduur M21 450 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 350 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 35 °

MT451WL
Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, watergekoeld, lange 
toortshals M9

3 094-500059-20000
4 094-500059-20004
5 094-500059-20005

Benaming Artikelnr.

Ombouwset, toortsknop boven 092-007829-00500
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT451WL Up/Down

 MT451WL U/DX
 MT451WL 2U/DX

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø15 mm; 71 mm
zz Gasverdeler Ø17 mm: 14 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 34,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Naar keuze ook programmaselectie mogelijk
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz 46 mm langere toortshals ten opzichte van standaard toortsen

Inschakelduur CO2 500 A / 100 %
Inschakelduur M21 450 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 350 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 35 °

MT451WL U/DX /// MT451WL U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, water-
gekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500120-20200
4 094-500120-20204
5 094-500120-20205

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, water-
gekoeld, langere toortshals

3 094-500059-20200
4 094-500059-20204
5 094-500059-20205

MT451WL 2U/DX /// MT451WL 2U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid en de lasspanning, resp. de spanningscorrectie
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
watergekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500120-20300
4 094-500120-20304
5 094-500120-20305

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
watergekoeld, lange toortshals

3 094-500059-20300
4 094-500059-20304
5 094-500059-20305
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT451WL Powercontrol

 MT451WL PC1X
 MT451WL PC2X

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø15 mm; 71 mm
zz Gasverdeler Ø17 mm: 14 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 34,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S
zz 46 mm langere toortshals ten opzichte van standaard toortsen

Inschakelduur CO2 500 A / 100 %
Inschakelduur M21 450 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 350 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 35 °

MT451WL PC1X /// MT451WL PC1
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid 
zz Naar keuze ook programmaselectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
watergekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500120-20400
4 094-500120-20404
5 094-500120-20405

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
watergekoeld, lange toortshals

3 094-500059-20400
4 094-500059-20404
5 094-500059-20405

MT451WL PC2X /// MT451WL PC2
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid en spanningscorrectie 
zz Naar keuze ook programma- en JOB-selectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
watergekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500120-20700
4 094-500120-20704
5 094-500120-20705

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
watergekoeld, lange toortshals

3 094-500059-20700
4 094-500059-20704
5 094-500059-20705



97EWM AG /// www.ewm-group.com

WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT451CW

 MT451CW
Uitrusting af fabriek:

zz Gaskop Ø15 mm; 71 mm
zz Gasverdeler Ø17 mm: 14 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 34,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-lastoorts met wisselhals
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 500 A / 100 %
Inschakelduur M21 450 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 350 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT451CW
Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, watergekoeld, wisselhals M9
3 094-500059-03000
4 094-500059-03004
5 094-500059-03005

TN MT451CW
zz Toortshals in verschillende buighoeken zonder slijtageonderdelen

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

Toortshals
22 ° 094-019484-E0000
36 ° 094-019485-E0000
45 ° 094-017528-E0000

0°

22°

36°

45°

Benaming Artikelnr.

Ombouwset, toortsknop boven 092-007829-00500
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT451CW Up/Down

 MT451CW U/DX
 MT451CW 2U/DX

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø15 mm; 71 mm
zz Gasverdeler Ø17 mm: 14 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 34,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-functietoorts met wisselhals
zz Naar keuze ook programmaselectie mogelijk
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 500 A / 100 %
Inschakelduur M21 450 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 350 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT451CW U/DX /// MT451CW U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, water-
gekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500120-03200
4 094-500120-03204
5 094-500120-03205

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, water-
gekoeld, wisselhals

3 094-500059-03200
4 094-500059-03204
5 094-500059-03205

MT451CW 2U/DX /// MT451CW 2U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid en de lasspanning, resp. de spanningscorrectie
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
watergekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500120-03300
4 094-500120-03304
5 094-500120-03305

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
watergekoeld, wisselhals

3 094-500059-03300
4 094-500059-03304
5 094-500059-03305

TN MT451CW
zz Toortshals in verschillende buighoeken zonder slijtageonderdelen

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

Toortshals
22 ° 094-019484-E0000
36 ° 094-019485-E0000
45 ° 094-017528-E0000

0°

22°

36°

45°
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT451CW Powercontrol

 MT451CW PC1X
 MT451CW PC2X

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø15 mm; 71 mm
zz Gasverdeler Ø17 mm: 14 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 34,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-functietoorts met wisselhals
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Inschakelduur CO2 500 A / 100 %
Inschakelduur M21 450 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 350 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT451CW PC1X /// MT451CW PC1
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid 
zz Naar keuze ook programmaselectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
watergekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500120-03400
4 094-500120-03404
5 094-500120-03405

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
watergekoeld, wisselhals

3 094-500059-03400
4 094-500059-03404
5 094-500059-03405

MT451CW PC2X /// MT451CW PC2
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid en spanningscorrectie 
zz Naar keuze ook programma- en JOB-selectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
watergekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500120-03700
4 094-500120-03704
5 094-500120-03705

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
watergekoeld, wisselhals

3 094-500059-03700
4 094-500059-03704
5 094-500059-03705

TN MT451CW
zz Toortshals in verschillende buighoeken zonder slijtageonderdelen

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

Toortshals
22 ° 094-019484-E0000
36 ° 094-019485-E0000
45 ° 094-017528-E0000

0°

22°

36°

45°
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT451W F

 MT451W F
Uitrusting af fabriek:

zz Gaskop Ø15 mm; 71 mm
zz Gasverdeler Ø17 mm: 14 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 34,5 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG-lastoorts met rookgasafzuiging
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz Traploos instelbare afzuigkop
zz Bypass-schuiver voor regeling van het afzuigvermogen
zz Voor werking met hoogvacuüm-afzuiginstallaties

Inschakelduur CO2 500 A / 100 %
Inschakelduur M21 450 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 350 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9

MT451W F
Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, watergekoeld, 
rookgasafzuiging M9

3 094-500059-40000
4 094-500059-40004
5 094-500059-40005



105EWM AG /// www.ewm-group.com

WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

4321
7

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000
3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
7 Afzuigkop - - - - - 1 094-014997-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT551W

 MT551W
Uitrusting af fabriek:

zz Gaskop Ø17 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø20 mm; 21,5 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 35 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-lastoorts
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 650 A / 100 %
Inschakelduur M21 550 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 500 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT551W
Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, watergekoeld M9
3 094-500060-00000
4 094-500060-00004
5 094-500060-00005

Benaming Artikelnr.

Ombouwset, toortsknop boven 092-007829-00500
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1.551.4 2.16

1.1

1
342

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 15 - - 66 - 10 094-014178-00001
1 Gaskop 17 - - 66 - 10 094-014180-00001
1 Gaskop 19 - - 66 - 10 094-014182-00001
1 Gaskop 15 - - 63 - 10 094-014177-00001
1 Gaskop 17 - - 63 - 10 094-014179-00001
1 Gaskop 19 - - 63 - 10 094-014181-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 63 - 10 094-019702-00000

1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 
lasnaden

- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019624-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip - 2 M9 35 CuCrZr 10 094-013534-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000
2 Kontakttip, aluminium - 2 M9 35 E-Cu 10 094-013549-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 35 CuCrZr 10 094-013856-00003
3 Kontakttiphouder - - M9 38 CuCrZr 10 094-016425-00003
4 Gasverdeler 20.2 - - 25 Kunststof 10 094-013111-00001
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT551W Up/Down

 MT551W U/DX
 MT551W 2U/DX

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø17 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø20 mm; 21,5 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 35 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Naar keuze ook programmaselectie mogelijk
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 650 A / 100 %
Inschakelduur M21 550 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 500 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT551W U/DX /// MT551W U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, water-
gekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500121-00200
4 094-500121-00204
5 094-500121-00205

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, 
watergekoeld

3 094-500060-00200
4 094-500060-00204
5 094-500060-00205

MT551W 2U/DX /// MT551W 2U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid en de lasspanning, resp. de spanningscorrectie
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
watergekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500121-00300
4 094-500121-00304
5 094-500121-00305

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
watergekoeld

3 094-500060-00300
4 094-500060-00304
5 094-500060-00305
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1.551.4 2.16

1.1

1
342

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 15 - - 66 - 10 094-014178-00001
1 Gaskop 17 - - 66 - 10 094-014180-00001
1 Gaskop 19 - - 66 - 10 094-014182-00001
1 Gaskop 15 - - 63 - 10 094-014177-00001
1 Gaskop 17 - - 63 - 10 094-014179-00001
1 Gaskop 19 - - 63 - 10 094-014181-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 63 - 10 094-019702-00000

1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 
lasnaden

- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019624-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip - 2 M9 35 CuCrZr 10 094-013534-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000
2 Kontakttip, aluminium - 2 M9 35 E-Cu 10 094-013549-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 35 CuCrZr 10 094-013856-00003
3 Kontakttiphouder - - M9 38 CuCrZr 10 094-016425-00003
4 Gasverdeler 20.2 - - 25 Kunststof 10 094-013111-00001
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT551W Powercontrol

 MT551W PC1X
 MT551W PC2X

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø17 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø20 mm; 21,5 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 35 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Inschakelduur CO2 650 A / 100 %
Inschakelduur M21 550 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 500 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 45 °

MT551W PC1X /// MT551W PC1
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid 
zz Naar keuze ook programmaselectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
watergekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500121-00400
4 094-500121-00404
5 094-500121-00405

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
watergekoeld

3 094-500060-00400
4 094-500060-00404
5 094-500060-00405

MT551W PC2X /// MT551W PC2
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid en spanningscorrectie 
zz Naar keuze ook programma- en JOB-selectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
watergekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500121-00700
4 094-500121-00704
5 094-500121-00705

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
watergekoeld

3 094-500060-00700
4 094-500060-00704
5 094-500060-00705
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1.551.4 2.16

1.1

1
342

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 15 - - 66 - 10 094-014178-00001
1 Gaskop 17 - - 66 - 10 094-014180-00001
1 Gaskop 19 - - 66 - 10 094-014182-00001
1 Gaskop 15 - - 63 - 10 094-014177-00001
1 Gaskop 17 - - 63 - 10 094-014179-00001
1 Gaskop 19 - - 63 - 10 094-014181-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 63 - 10 094-019702-00000

1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 
lasnaden

- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019624-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip - 2 M9 35 CuCrZr 10 094-013534-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000
2 Kontakttip, aluminium - 2 M9 35 E-Cu 10 094-013549-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 35 CuCrZr 10 094-013856-00003
3 Kontakttiphouder - - M9 38 CuCrZr 10 094-016425-00003
4 Gasverdeler 20.2 - - 25 Kunststof 10 094-013111-00001
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243



112 EWM AG /// www.ewm-group.com

WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT551WS

 MT551WS
Uitrusting af fabriek:

zz Gaskop Ø17 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø20 mm; 21,5 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 35 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-lastoorts
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz 23 mm kortere toortshals ten opzichte van standaard toortsen

Inschakelduur CO2 650 A / 100 %
Inschakelduur M21 550 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 500 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 36 °

MT551WS
Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, watergekoeld, korte 
toortshals M9

3 094-500060-30000
4 094-500060-30004
5 094-500060-30005

Benaming Artikelnr.

Ombouwset, toortsknop boven 092-007829-00500
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1.551.4 2.16

1.1

1
342

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 15 - - 66 - 10 094-014178-00001
1 Gaskop 17 - - 66 - 10 094-014180-00001
1 Gaskop 19 - - 66 - 10 094-014182-00001
1 Gaskop 15 - - 63 - 10 094-014177-00001
1 Gaskop 17 - - 63 - 10 094-014179-00001
1 Gaskop 19 - - 63 - 10 094-014181-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 63 - 10 094-019702-00000

1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 
lasnaden

- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019624-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip - 2 M9 35 CuCrZr 10 094-013534-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000
2 Kontakttip, aluminium - 2 M9 35 E-Cu 10 094-013549-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 35 CuCrZr 10 094-013856-00003
3 Kontakttiphouder - - M9 38 CuCrZr 10 094-016425-00003
4 Gasverdeler 20.2 - - 25 Kunststof 10 094-013111-00001
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT551WS Up/Down

 MT551WS U/DX
 MT551WS 2U/DX

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø17 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø20 mm; 21,5 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 35 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Naar keuze ook programmaselectie mogelijk
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz 23 mm kortere toortshals ten opzichte van standaard toortsen

Inschakelduur CO2 650 A / 100 %
Inschakelduur M21 550 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 500 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 36 °

MT551WS U/DX /// MT551WS U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Benaming Artikelnr.

m
MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, 
korte toortshals, watergekoeld, met 
X-technologie M9

3
–

094-500121-30200
4 094-500121-30204
5 094-500121-30205

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, water-
gekoeld, korte toortshals

3 094-500060-30200
4 094-500060-30204
5 094-500060-30205

MT551WS 2U/DX /// MT551WS 2U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid en de lasspanning, resp. de spanningscorrectie
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus

Benaming Artikelnr.

m
MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
korte toortshals, watergekoeld, met 
X-technologie M9

3
–

094-500121-30300
4 094-500121-30304
5 094-500121-30305

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
watergekoeld, korte toortshals

3 094-500060-30300
4 094-500060-30304
5 094-500060-30305
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1.551.4 2.16

1.1

1
342

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 15 - - 66 - 10 094-014178-00001
1 Gaskop 17 - - 66 - 10 094-014180-00001
1 Gaskop 19 - - 66 - 10 094-014182-00001
1 Gaskop 15 - - 63 - 10 094-014177-00001
1 Gaskop 17 - - 63 - 10 094-014179-00001
1 Gaskop 19 - - 63 - 10 094-014181-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 63 - 10 094-019702-00000

1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 
lasnaden

- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019624-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip - 2 M9 35 CuCrZr 10 094-013534-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000
2 Kontakttip, aluminium - 2 M9 35 E-Cu 10 094-013549-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 35 CuCrZr 10 094-013856-00003
3 Kontakttiphouder - - M9 38 CuCrZr 10 094-016425-00003
4 Gasverdeler 20.2 - - 25 Kunststof 10 094-013111-00001
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT551WS Powercontrol

 MT551WS PC1X
 MT551WS PC2X

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø17 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø20 mm; 21,5 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 35 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S
zz 23 mm kortere toortshals ten opzichte van standaard toortsen

Inschakelduur CO2 650 A / 100 %
Inschakelduur M21 550 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 500 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 36 °

MT551WS PC1X /// MT551WS PC1
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid 
zz Naar keuze ook programmaselectie

Benaming Artikelnr.

m
MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
watergekoeld, korte toortshals, met 
X-technologie M9

3
–

094-500121-30400
4 094-500121-30404
5 094-500121-30405

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
watergekoeld, korte toortshals

3 094-500060-30400
4 094-500060-30404
5 094-500060-30405

MT551WS PC2X /// MT551WS PC2
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid en spanningscorrectie 
zz Naar keuze ook programma- en JOB-selectie

Benaming Artikelnr.

m
MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
korte toortshals, watergekoeld, met 
X-technologie M9

3
–

094-500121-30700
4 094-500121-30704
5 094-500121-30705

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
watergekoeld, korte toortshals

3 094-500060-30700
4 094-500060-30704
5 094-500060-30705
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1.551.4 2.16

1.1

1
342

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 15 - - 66 - 10 094-014178-00001
1 Gaskop 17 - - 66 - 10 094-014180-00001
1 Gaskop 19 - - 66 - 10 094-014182-00001
1 Gaskop 15 - - 63 - 10 094-014177-00001
1 Gaskop 17 - - 63 - 10 094-014179-00001
1 Gaskop 19 - - 63 - 10 094-014181-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 63 - 10 094-019702-00000

1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 
lasnaden

- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019624-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip - 2 M9 35 CuCrZr 10 094-013534-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000
2 Kontakttip, aluminium - 2 M9 35 E-Cu 10 094-013549-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 35 CuCrZr 10 094-013856-00003
3 Kontakttiphouder - - M9 38 CuCrZr 10 094-016425-00003
4 Gasverdeler 20.2 - - 25 Kunststof 10 094-013111-00001
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT551WL

 MT551WL
Uitrusting af fabriek:

zz Gaskop Ø17 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø20 mm; 21,5 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 35 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-lastoorts
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz 48 mm langere toortshals ten opzichte van standaard toortsen

Inschakelduur CO2 650 A / 100 %
Inschakelduur M21 550 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 500 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 35 °

MT551WL
Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, watergekoeld, lange 
toortshals M9

3 094-500060-20000
4 094-500060-20004
5 094-500060-20005

Benaming Artikelnr.

Ombouwset, toortsknop boven 092-007829-00500
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1.551.4 2.16

1.1

1
342

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 15 - - 66 - 10 094-014178-00001
1 Gaskop 17 - - 66 - 10 094-014180-00001
1 Gaskop 19 - - 66 - 10 094-014182-00001
1 Gaskop 15 - - 63 - 10 094-014177-00001
1 Gaskop 17 - - 63 - 10 094-014179-00001
1 Gaskop 19 - - 63 - 10 094-014181-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 63 - 10 094-019702-00000

1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 
lasnaden

- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019624-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip - 2 M9 35 CuCrZr 10 094-013534-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000
2 Kontakttip, aluminium - 2 M9 35 E-Cu 10 094-013549-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 35 CuCrZr 10 094-013856-00003
3 Kontakttiphouder - - M9 38 CuCrZr 10 094-016425-00003
4 Gasverdeler 20.2 - - 25 Kunststof 10 094-013111-00001
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT551WL Up/Down

 MT551WL U/DX
 MT551WL 2U/DX

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø17 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø20 mm; 21,5 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 35 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Naar keuze ook programmaselectie mogelijk
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz 48 mm langere toortshals ten opzichte van standaard toortsen

Inschakelduur CO2 650 A / 100 %
Inschakelduur M21 550 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 500 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 35 °

MT551WL U/DX /// MT551WL U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, water-
gekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500121-20200
4 094-500121-20204
5 094-500121-20205

MIG/MAG-lastoorts, Up/Down, water-
gekoeld, langere toortshals

3 094-500060-20200
4 094-500060-20204
5 094-500060-20205

MT551WL 2U/DX /// MT551WL 2U/D
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid en de lasspanning, resp. de spanningscorrectie
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
watergekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500121-20300
4 094-500121-20304
5 094-500121-20305

MIG/MAG-lastoorts, 2 Up/Down, 
watergekoeld, lange toortshals

3 094-500060-20300
4 094-500060-20304
5 094-500060-20305
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1.551.4 2.16

1.1

1
342

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 15 - - 66 - 10 094-014178-00001
1 Gaskop 17 - - 66 - 10 094-014180-00001
1 Gaskop 19 - - 66 - 10 094-014182-00001
1 Gaskop 15 - - 63 - 10 094-014177-00001
1 Gaskop 17 - - 63 - 10 094-014179-00001
1 Gaskop 19 - - 63 - 10 094-014181-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 63 - 10 094-019702-00000

1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 
lasnaden

- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019624-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip - 2 M9 35 CuCrZr 10 094-013534-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000
2 Kontakttip, aluminium - 2 M9 35 E-Cu 10 094-013549-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 35 CuCrZr 10 094-013856-00003
3 Kontakttiphouder - - M9 38 CuCrZr 10 094-016425-00003
4 Gasverdeler 20.2 - - 25 Kunststof 10 094-013111-00001
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  MT551WL Powercontrol

 MT551WL PC1X
 MT551WL PC2X

Uitrusting af fabriek:
zz Gaskop Ø17 mm; 66 mm
zz Gasverdeler Ø20 mm; 21,5 mm
zz Contacttip M9 x 35 mm; Ø1,2 mm en sproei-

erhouder M9 x 35 mm
zz Draadgeleidespiraal rood; Ø 2 mm x 4,6 mm

zz Watergekoelde MIG/MAG-functietoorts
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S
zz 48 mm langere toortshals ten opzichte van standaard toortsen

Inschakelduur CO2 650 A / 100 %
Inschakelduur M21 550 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 500 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9
Buighoek toortshals 35 °

MT551WL PC1X /// MT551WL PC1
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid 
zz Naar keuze ook programmaselectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
watergekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500121-20400
4 094-500121-20404
5 094-500121-20405

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 1, 
watergekoeld, lange toortshals

3 094-500060-20400
4 094-500060-20404
5 094-500060-20405

MT551WL PC2X /// MT551WL PC2
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid en spanningscorrectie 
zz Naar keuze ook programma- en JOB-selectie

Benaming Artikelnr.

m

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
watergekoeld, met X-technologie

M9

3
–

094-500121-20700
4 094-500121-20704
5 094-500121-20705

MIG/MAG-lastoorts, Powercontrol 2, 
watergekoeld, lange toortshals

3 094-500060-20700
4 094-500060-20704
5 094-500060-20705
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WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
MT-serie – watergekoeld

De toortsen van de X-serie zijn compatibel met alle Multimatrix-apparaten met M370/1E-besturing, aanvullende weergave van JOB’s 
en groen display.

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1.551.4 2.16

1.1

1
342

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 15 - - 66 - 10 094-014178-00001
1 Gaskop 17 - - 66 - 10 094-014180-00001
1 Gaskop 19 - - 66 - 10 094-014182-00001
1 Gaskop 15 - - 63 - 10 094-014177-00001
1 Gaskop 17 - - 63 - 10 094-014179-00001
1 Gaskop 19 - - 63 - 10 094-014181-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 63 - 10 094-019702-00000

1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 
lasnaden

- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019624-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip - 2 M9 35 CuCrZr 10 094-013534-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000
2 Kontakttip, aluminium - 2 M9 35 E-Cu 10 094-013549-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 35 CuCrZr 10 094-013856-00003
3 Kontakttiphouder - - M9 38 CuCrZr 10 094-016425-00003
4 Gasverdeler 20.2 - - 25 Kunststof 10 094-013111-00001
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243



   Toortscomponenten en opbouw

Pos. Type
10.01 Gaskop
10.02 Contacttip
10.03 Sproeierhouder
10.04 Gasverdeler
10.05 Gas- of watergekoelde toortshals in verschillende vermogensklassen en buighoeken
10.06 Draadtoevoerrollen voor verschillende aanvullende lasmaterialen en draaddiameters
10.07 Gas- of watergekoelde Push/Pull-aandrijfeenheid met verschillende lengtes
10.08 Optioneel: Pistoolhandvat

10.05

10.08

10.07

10.06

10.04

10.03

10.02

10.01

Denk erom dat alle nodige componenten afzonderlijk moeten worden besteld. U kunt zo de toorts meteen naar wens 
uitrusten

   Componenten

Lastoorts
Push/Pull-lastoorts

   Bestellingsvoorbeeld: Push/Pull 8 m, Up/Down, gasgekoeld, voor staaldraad 1,0

Aandrijfeenheid Up/Down voor gasgekoelde 
toorts (PP MTCG U/D) 8m

+

Toortshals MT301CG, 45°

+

Set startuitrusting staal

094-500107-00208 094-017526-E0000 092-003674-00010
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BKAT 2015
2016-08



Lastoorts
Push/Pull-lastoorts

   Slijtageonderdelen aandrijfeenheid

1
2

6

3
21

5

Pos. Type Uitvoering Benaming Artikelnr. VPE
St.

1 DED Draadinloopkop 094-019335-00000 1
2 DFH Draadgeleidingshuls 094-019334-00000 1
3,5,6 SET ALU PP 0,8 Ø 0,8 mm Rollenset aluminium 094-019523-00000 1
3,5,6 SET ALU PP 0,9 Ø 0,9 mm Rollenset aluminium 094-019524-00000 1
3,5,6 SET ALU PP 1,0 Ø 1,0 mm Rollenset aluminium 094-019525-00000 1
3,5,6 SET ALU PP 1,2 Ø 1,2 mm Rollenset aluminium 094-019526-00000 1

3,5,6 SET ALU PP 1,6 Ø 1,6 mm Rollenset aluminium 094-020714-00000 1
3,5,6 SET STAAL PP 0,8 Ø 0,8 mm Rollenset staal 094-019527-00000 1
3,5,6 SET STAAL PP 0,9 Ø 0,9 mm Rollenset staal 094-019528-00000 1
3,5,6 SET STAAL PP 1,0 Ø 1,0 mm Rollenset staal 094-019529-00000 1
3,5,6 SET STAAL PP 1,2 Ø 1,2 mm Rollenset staal 094-019530-00000 1
3,5,6 SET STAAL PP 1,6 Ø 1,6 mm Rollenset staal 094-020688-00000 1
- 3,8 x 1,5 mm Ø 3,8 x 1,5 mm O-ring 094-019510-00000 10
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  Gasgekoeld

 PP MTCG
zz Aanwijzing: Denk erom dat alle nodige 

componenten afzonderlijk moeten worden 
besteld. U kunt zo de toorts meteen naar 
wens uitrusten

zz MT-Push/Pull-lastoorts
zz Zelfinvoerend
zz Kleurgemarkeerde draadtoevoerrollen
zz Plug & Play op EWM-apparaten
zz Toortshalzen in verschillende buighoeken afzonderlijk slijtageonderdelen
zz Draadtoevoerrollen afzonderlijk bestellen
zz Slijtageonderdelen van de toortshals afzonderlijk bestellen

Aansluiting Eurocentrale aansluiting, 19-pol.

PP MTCG
zz Aandrijfeenheid inclusief slangpakket
zz Geschikt voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Benaming Artikelnr.

m

Aandrijfeenheid inclusief slangpakket voor gasgekoel-
de toortshalzen

6 094-500107-00006
8 094-500107-00008

10 094-500107-00010

PP MTCG U/D
zz Aandrijfeenheid inclusief slangpakket, met Up/Down-besturing (U/D)
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid
zz Naar keuze ook programmaselectie mogelijk
zz Geschikt voor alpha Q, Phoenix, Picomig 305 en Taurus Synergic S

Benaming Artikelnr.

m

Aandrijfeenheid inclusief slangpakket voor gasgekoel-
de toortshalzen, Up/Down

6 094-500107-00206
8 094-500107-00208

10 094-500107-00210

PP MTCG 2U/D
zz Aandrijfeenheid inclusief slangpakket, met 2 Up/Down-besturingen (2U/D)
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid en de lasspanning, resp. de spanningscorrectie
zz Naar keuze ook programmaselectie mogelijk
zz Geschikt voor alpha Q, Phoenix, Taurus Synergic S en Taurus Basic

Benaming Artikelnr.

m

Aandrijfeenheid inclusief slangpakket voor gasgekoel-
de toortshalzen, 2 Up/Down

6 094-500107-00306
8 094-500107-00308

10 094-500107-00310

PP MTCG PC1
zz Aandrijfeenheid inclusief slangpakket, met Power-Control-besturing (PC1)
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid 
zz Naar keuze ook programmaselectie
zz Geschikt voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Benaming Artikelnr.

m

Aandrijfeenheid inclusief slangpakket voor gasgekoel-
de toortshalzen, Powercontrol 1

6 094-500107-00406
8 094-500107-00408

10 094-500107-00410
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PP MTCG PC2 
zz Aandrijfeenheid inclusief slangpakket, met Power-Control-besturing (PC2)
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid en spanningscorrectie 
zz Naar keuze ook programma- en JOB-selectie
zz Geschikt voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Benaming Artikelnr.

m

Aandrijfeenheid inclusief slangpakket voor gasgekoel-
de toortshalzen, Powercontrol 2

6 094-500107-00706
8 094-500107-00708

10 094-500107-00710

ON Pistoolhandvat Benaming Artikelnr.

Optie pistoolhandvat 094-019472-00000

TN MT221CG Inschakelduur CO2 250 A, 60 %
Inschakelduur M21 220 A, 60 %
Inschakelduur M21 Impuls 150 A, 60 %
Ø draad 0,8 mm - 1,2 mm
Gasdebiet 10 l/min. - 20 l/min.

zz Toortshals in verschillende buighoeken zonder slijtageonderdelen

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

Toortshals

0° 094-019425-E0000
22 ° 094-017983-E0000
36 ° 094-017984-E0000
45 ° 094-017268-E0000

0°

22°

36°

45°

TN MT301CG Inschakelduur CO2 330 A, 60 %
Inschakelduur M21 300 A, 60 %
Inschakelduur M21 Impuls 210 A, 60 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min. - 20 l/min.

zz Toortshals in verschillende buighoeken zonder slijtageonderdelen

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

Toortshals

0 ° 094-019427-E0000
22 ° 094-017985-E0000
36 ° 094-017986-E0000
45 ° 094-017307-E0000

0°

22°

36°

45°
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  Watergekoeld

 PP MTCW
zz Aanwijzing: Denk erom dat alle nodige 

componenten afzonderlijk moeten worden 
besteld. U kunt zo de toorts meteen naar 
wens uitrusten

zz MT-Push/Pull-lastoorts
zz Zelfinvoerend
zz Kleurgemarkeerde draadtoevoerrollen
zz Plug & Play op EWM-apparaten
zz Toortshalzen in verschillende buighoeken afzonderlijk slijtageonderdelen
zz Draadtoevoerrollen afzonderlijk bestellen
zz Slijtageonderdelen van de toortshals afzonderlijk bestellen

Aansluiting Eurocentrale aansluiting, 19-pol.

PP MTCW
zz Aandrijfeenheid inclusief slangpakket
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Benaming Artikelnr.

m

Aandrijfeenheid inclusief slangpakket voor waterge-
koelde toortshalzen

6 094-500108-00006
8 094-500108-00008

10 094-500108-00010

PP MTCW U/D
zz Aandrijfeenheid inclusief slangpakket, met Up/Down-besturing (U/D)
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid
zz Naar keuze ook programmaselectie mogelijk
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Benaming Artikelnr.

m

Aandrijfeenheid inclusief slangpakket voor waterge-
koelde toortshalzen, Up/Down

6 094-500108-00206
8 094-500108-00208

10 094-500108-00210

PP MTCW 2U/D
zz Aandrijfeenheid inclusief slangpakket, met 2 Up/Down-besturingen (2U/D)
zz Instellen van de draadtoevoersnelheid en de lasspanning, resp. de spanningscorrectie
zz Naar keuze ook programmaselectie mogelijk
zz Geschikt voor alpha Q, Phoenix, Taurus Synergic S en Taurus Basic

Benaming Artikelnr.

m

Aandrijfeenheid inclusief slangpakket voor waterge-
koelde toortshalzen, 2 Up/Down

6 094-500108-00306
8 094-500108-00308

10 094-500108-00310

PP MTCW PC1
zz Aandrijfeenheid inclusief slangpakket, met Power-Control-besturing (PC1)
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid 
zz Naar keuze ook programmaselectie
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Benaming Artikelnr.

m

Aandrijfeenheid inclusief slangpakket voor waterge-
koelde toortshalzen, Powercontrol 1

6 094-500108-00406
8 094-500108-00408

10 094-500108-00410
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PP MTCW PC2
zz Aandrijfeenheid inclusief slangpakket, met Power-Control-besturing (PC2)
zz Weergeven en instellen van draadtoevoersnelheid en spanningscorrectie 
zz Naar keuze ook programma- en JOB-selectie
zz Voor alpha Q, Phoenix en Taurus Synergic S

Benaming Artikelnr.

m

Aandrijfeenheid inclusief slangpakket voor waterge-
koelde toortshalzen, Powercontrol 2

6 094-500108-00706
8 094-500108-00708

10 094-500108-00710

ON Pistoolhandvat Benaming Artikelnr.

Optie pistoolhandvat 094-019472-00000

TN MT301CW Inschakelduur CO2 330 A, 100 %
Inschakelduur M21 290 A, 100 %
Inschakelduur M21 Impuls 250 A, 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,2 mm
Gasdebiet 10 l/min. - 25 l/min.

zz Toortshals in verschillende buighoeken zonder slijtageonderdelen

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

Toortshals

0 ° 094-019428-E0000
22 ° 094-017988-E0000
36 ° 094-017989-E0000
45 ° 094-017526-E0000

0°

22°

36°

45°

TN MT451CW Inschakelduur CO2 500 A, 100 %
Inschakelduur M21 450 A, 100 %
Inschakelduur M21 Impuls 350 A, 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min. - 25 l/min.

zz Toortshals in verschillende buighoeken zonder slijtageonderdelen

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

Toortshals

0 ° 094-019483-E0000
22 ° 094-019484-E0000
36 ° 094-019485-E0000
45 ° 094-017528-E0000

0°

22°

36°

45°
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  Slijtageonderdelen TN 221CG/TN 301CW

1 432

1.3

1.2

2.2 3.11.6

7.1

9

10

7.2

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.  
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 11 - - 66 - 10 094-013062-00001
1 Gaskop 13 - - 66 - 10 094-013061-00001
1 Gaskop 16 - - 66 - 10 094-013063-00001

1,2 Gaskop, flessenhals 10,5 - - 68 - 2 094-020136-00000
1,3 Gaskop, Innershield - - - 58 - 10 094-013644-00000
1,6 Puntlasgaskop 18 - - 75 - 10 094-020944-00000
2 Contacttip - 0,8 M7 30 CuCrZr 10 094-013535-00000
2 Contacttip - 0,9 M7 30 CuCrZr 10 094-013536-00000
2 Contacttip - 1 M7 30 CuCrZr 10 094-013537-00000
2 Contacttip - 1,2 M7 30 CuCrZr 10 094-013538-00000
2 Contacttip, aluminium lassen - 0.8 M7 30 E-Cu 10 094-013550-00000
2 Contacttip, aluminium lassen - 0,9 M7 30 E-Cu 10 094-013551-00000
2 Contacttip, aluminium lassen - 1 M7 30 E-Cu 10 094-013552-00000
2 Contacttip, aluminium lassen - 1,2 M7 30 E-Cu 10 094-013553-00000

2.2 Contacttip - 0,6 M6 25 CuCrZr 10 094-005403-00000
2.2 Contacttip - 0,8 M6 25 CuCrZr 10 094-020689-00000
2.2 Contacttip - 1 M6 25 CuCrZr 10 094-020690-00000
2.2 Contacttip - 0,6 M6 25 E-Cu 10 094-020691-00000
2.2 Contacttip - 0,8 M6 25 E-Cu 10 094-020692-00000
2.2 Contacttip - 0,9 M6 25 E-Cu 10 094-020693-00000
2.2 Contacttip - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020694-00000
2.2 Contacttip, aluminium lassen - 0,6 M6 25 E-Cu 10 094-020695-00000
2.2 Contacttip, aluminium lassen - 0,8 M6 25 E-Cu 10 094-020696-00000
2.2 Contacttip, aluminium lassen - 0,9 M6 25 E-Cu 10 094-020697-00000
2.2 Contacttip, aluminium lassen - 1 M6 25 E-Cu 10 094-020698-00000
3 Sproeierhouder - - M7 34,5 CuCrZr 10 094-013542-00002
3 Sproeierhouder - - M7 31,5 CuCrZr 10 094-013541-00002

3.1 Sproeierhouder - - M6 30,5 CuCrZr 10 094-020562-00000
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013094-00002

7.1 Draadgeleiding staal - - - 250 - 1 092-018691-00000
7.2 Draadgeleiding teflon - - - 250 - 1 092-018692-00000
9 Afkortmal - - - - - 1 094-019564-00000

10 PA-kern - 1,6 - 2,0 - 6000 PA 1 094-021160-00006
10 PA-kern - 1,6 - 2,0 - 8000 PA 1 094-021160-00008
10 PA-kern - 1,6 - 2,0 - 10000 PA 1 094-021160-00010
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagina
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  Slijtageonderdelen TN 301CG/TN 451CW

Lastoorts
Push/Pull-lastoorts

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

7.1

7.2

9

10

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.  
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier

Ø 
draad

Schroef-
draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop sterk conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59,5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe lasnaden - - - 73 - 10 094-019626-00000
1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Contacttip - 0,8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Contacttip - 0,9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Contacttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Contacttip - 1,2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Contacttip - 1,4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Contacttip - 1,6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Contacttip, aluminium lassen - 0,8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Contacttip, aluminium lassen - 0,9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Contacttip, aluminium lassen - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Contacttip, aluminium lassen - 1,2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Contacttip, aluminium lassen - 1,4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Contacttip, aluminium lassen - 1,6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Contacttip, lassen van nauwe lasnaden - 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000
2.1 Contacttip, lassen van nauwe lasnaden - 1,2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000
2.1 Contacttip, lassen van nauwe lasnaden - 1,4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000
2.1 Contacttip, lassen van nauwe lasnaden - 1,6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000
3 Sproeierhouder - - M9 34,5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Sproeierhouder - - M9 37,5 CuCrZr 10 094-013540-00002
3 Sproeierhouder - - M8 34,1 CuCrZr 10 094-013109-00002
3 Sproeierhouder - - M8 37,1 CuCrZr 10 094-013110-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000

7.1 Draadgeleiding staal - - - 250 - 1 092-018691-00000
7.2 Draadgeleiding teflon - - - 250 - 1 092-018692-00000
9 Afkortmal - - - - - 1 094-019564-00000

10 PA-kern - 1,6 - 2,0 - 6000 PA 1 094-021160-00006
10 PA-kern - 1,6 - 2,0 - 8000 PA 1 094-021160-00008
10 PA-kern - 1,6 - 2,0 - 10000 PA 1 094-021160-00010
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001
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MIG/MAG-slijtageonderdelen
MIG/MAG-slijtageonderdelensets

  Uitrustingssets Push/Pull-lastoorts

MT221CG/MT301CW St M7
zz (Start-)Uitrustingssets Push/Pull-lastoorts, staal
zz geschikt voor TN MT221CG/TN MT301CW
zz Set bestaat uit:
zz 1 x gaskop
zz 1 x contacttip
zz 1 x sproeierhouder
zz 1 x gasverdeler
zz 1 x draadgeleidingsspiraal
zz 1 x aandrukrol
zz 1 x aandrijfrol

Schroefdraad, contacttip M7
Uitvoering geschikt voor TN MT221CG/TN MT301CW

Benaming Ø draad Artikelnr.
mm

Uitrustingsset voor Push/
Pull-lastoorts, staal

0,8 092-003671-00008
0,9 092-003671-00009
1,0 092-003671-00010
1,2 092-003671-00012

MT221CG/MT301CW CrNi M7
zz (Start-)Uitrustingssets Push/Pull-lastoorts, CrNi
zz geschikt voor TN MT221CG/TN MT301CW
zz Set bestaat uit:
zz 1 x gaskop
zz 1 x contacttip
zz 1 x sproeierhouder
zz 1 x gasverdeler
zz 1 x draadgeleidingsspiraal
zz 1 x aandrukrol
zz 1 x aandrijfrol

Schroefdraad, contacttip M7
Uitvoering geschikt voor TN MT221CG/TN MT301CW

Benaming Ø draad Artikelnr.
mm

Uitrustingsset voor Push/
Pull-lastoorts, CrNi

0,8 092-003673-00008
0,9 092-003673-00009
1,0 092-003673-00010
1,2 092-003673-00012

MT221CG/MT301CW Alu M7
zz (Start-)Uitrustingssets Push/Pull-lastoorts, aluminium
zz geschikt voor TN MT221CG/TN MT301CW
zz Set bestaat uit:
zz 1 x gaskop
zz 1 x contacttip
zz 1 x sproeierhouder
zz 1 x gasverdeler
zz 1 x draadgeleidingsspiraal
zz 1 x aandrukrol
zz 1 x aandrijfrol

Schroefdraad, contacttip M7
Uitvoering geschikt voor TN MT221CG/TN MT301CW

Benaming Ø draad Artikelnr.
mm

Uitrustingsset voor Push/
Pull-lastoorts, aluminium

0,8 092-003672-00008
0,9 092-003672-00009
1,0 092-003672-00010
1,2 092-003672-00012
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MT301CG/MT451CW St M9
zz (Start-)Uitrustingssets Push/Pull-lastoorts, staal
zz geschikt voor TN MT301CG/TN MT451CW
zz Set bestaat uit:
zz 1 x gaskop
zz 1 x contacttip
zz 1 x sproeierhouder
zz 1 x gasverdeler
zz 1 x draadgeleidingsspiraal
zz 1 x aandrukrol
zz 1 x aandrijfrol

Schroefdraad, contacttip M9
Uitvoering geschikt voor TN MT301CG/TN MT451CW

Benaming Ø draad Artikelnr.
mm

Uitrustingsset voor Push/
Pull-lastoorts, staal

0,8 092-003674-00008
0,9 092-003674-00009
1,0 092-003674-00010
1,2 092-003674-00012

MT301CG/MT451CW CrNi M9
zz (Start-)Uitrustingssets Push/Pull-lastoorts, CrNi
zz geschikt voor TN MT301CG/TN MT451CW
zz Set bestaat uit:
zz 1 x gaskop
zz 1 x contacttip
zz 1 x sproeierhouder
zz 1 x gasverdeler
zz 1 x draadgeleidingsspiraal
zz 1 x aandrukrol
zz 1 x aandrijfrol

Schroefdraad, contacttip M9
Uitvoering geschikt voor TN MT301CG/TN MT451CW

Benaming Ø draad Artikelnr.
mm

Uitrustingsset voor Push/
Pull-lastoorts, CrNi

0,8 092-003676-00008
0,9 092-003676-00009
1,0 092-003676-00010
1,2 092-003676-00012

MT301CG/MT451CW Alu M9
zz (Start-)Uitrustingssets Push/Pull-lastoorts, aluminium
zz geschikt voor TN MT301CG/TN MT451CW
zz Set bestaat uit:
zz 1 x gaskop
zz 1 x contacttip
zz 1 x sproeierhouder
zz 1 x gasverdeler
zz 1 x draadgeleidingsspiraal
zz 1 x aandrukrol
zz 1 x aandrijfrol

Schroefdraad, contacttip M9
Uitvoering geschikt voor TN MT301CG/TN MT451CW

Benaming Ø draad Artikelnr.
mm

Uitrustingsset voor Push/
Pull-lastoorts, aluminium

0,8 092-003675-00008
0,9 092-003675-00009
1,0 092-003675-00010
1,2 092-003675-00012
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MIG/MAG-lastoorts
Lasautomaat

BKAT 2015
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  Gasgekoeld

 AMT301G zz Gasgekoelde MIG/MAG-automatentoorts,
zz Slijtageonderdelen identiek aan MT301G
zz Diameter spanbereik 38 mm
zz Uitgerust voor 1,0 mm lasdraad (staal/CrNi)

Inschakelduur CO2 330 A / 60 %
Inschakelduur M21 300 A / 60 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 210 A / 60 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9

AMT301G
Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

m

MIG/MAG-au-
tomatentoorts, 
gasgekoeld

0 °

M9

1,5 094-500061-00015
3 094-500061-00000
4 094-500061-00004
5 094-500061-00005

22 °

1,5 094-500062-00015
3 094-500062-00000
4 094-500062-00004
5 094-500062-00005

36 °

1,5 094-500063-00015
3 094-500063-00000
4 094-500063-00004
5 094-500063-00005

45 °

1,5 094-500064-00015
3 094-500064-00000
4 094-500064-00004
5 094-500064-00005

TH
zz Lastoortshouder AMT-lastoorts, inclusief bevestigingsmateriaal

Type Benaming Artikelnr.
TH AMT Lastoortshouder AMT-lastoorts 092-019400-00000

LengthSegment
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432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243

  Slijtageonderdelen
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MIG/MAG-lastoorts
Lasautomaat

BKAT 2015
2016-08

  Watergekoeld

 AMT451W zz Watergekoelde MIG/MAG-automantentoorts
zz Slijtageonderdelen identiek aan MT451W
zz Diameter spanbereik 38 mm

Inschakelduur CO2 500 A / 100 %
Inschakelduur M21 450 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 350 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 1,6 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9

AMT451W
Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

m

MIG/MAG-au-
tomatentoorts, 
watergekoeld

0 °

M9

1,5 094-500065-00015
3 094-500065-00000
4 094-500065-00004
5 094-500065-00005

22 °

1,5 094-500066-00015
3 094-500066-00000
4 094-500066-00004
5 094-500066-00005

36 °

1,5 094-500067-00015
3 094-500067-00000
4 094-500067-00004
5 094-500067-00005

45 °

1,5 094-500068-00015
3 094-500068-00000
4 094-500068-00004
5 094-500068-00005

TH
zz Lastoortshouder AMT-lastoorts, inclusief bevestigingsmateriaal

Type Benaming Artikelnr.
TH AMT Lastoortshouder AMT-lastoorts 092-019400-00000

LengthSegment
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MIG/MAG-lastoorts
Lasautomaat

BKAT 2015
2016-08

432
1

1.3

1.1

2.161.55

1.4

1.6

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 13 - - 71 - 10 094-013105-00001
1 Gaskop 15 - - 71 - 10 094-013106-00001
1 Gaskop 18 - - 71 - 10 094-013107-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 71 - 10 094-019853-00001

1.3 Gaskop, Innershield - - - 59.5 - 10 094-019554-00000
1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 

lasnaden
- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019623-00000
1.6 Puntlasgaskop 20 - - 80 - 10 094-020945-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 34.5 CuCrZr 10 094-013539-00002
3 Kontakttiphouder - - M9 37.5 CuCrZr 10 094-013540-00002
4 Gasverdeler - - - - Kunststof 10 094-013096-00002
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243

  Slijtageonderdelen
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MIG/MAG-lastoorts
Lasautomaat

BKAT 2015
2016-08

  Watergekoeld

 AMT551W zz Watergekoelde MIG/MAG-automantentoorts
zz Slijtageonderdelen identiek aan MT551W
zz Uitgerust voor 1,2 mm lasdraad (staal/CrNi)
zz Diameter spanbereik 38 mm

Inschakelduur CO2 650 A / 100 %
Inschakelduur M21 550 A / 100 %
Inschakelduur Lasstroom M21 Impuls 500 A / 100 %
Ø draad 0,8 mm - 2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 25 l/min
Aansluiting Eurocentrale aansluiting
Schroefdraad, kontakttip M9

AMT551W
Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

m

MIG/MAG-au-
tomatentoorts, 
watergekoeld

0 °

M9

1,5 094-500069-00015
3 094-500069-00000
4 094-500069-00004
5 094-500069-00005

22 °

1,5 094-500070-00015
3 094-500070-00000
4 094-500070-00004
5 094-500070-00005

36 °

1,5 094-500071-00015
3 094-500071-00000
4 094-500071-00004
5 094-500071-00005

45 °

1,5 094-500072-00015
3 094-500072-00000
4 094-500072-00004
5 094-500072-00005

TH
zz Lastoortshouder AMT-lastoorts, inclusief bevestigingsmateriaal

Type Benaming Artikelnr.
TH AMT Lastoortshouder AMT-lastoorts 092-019400-00000

LengthSegment



139EWM AG /// www.ewm-group.com

WM.0977.05

MIG/MAG-lastoorts
Lasautomaat

BKAT 2015
2016-08

1.551.4 2.16

1.1

1
342

u Af fabriek eurocentrale aansluiting. Overige aansluitingen op aanvraag.
u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1 Gaskop 15 - - 66 - 10 094-014178-00001
1 Gaskop 17 - - 66 - 10 094-014180-00001
1 Gaskop 19 - - 66 - 10 094-014182-00001
1 Gaskop 15 - - 63 - 10 094-014177-00001
1 Gaskop 17 - - 63 - 10 094-014179-00001
1 Gaskop 19 - - 63 - 10 094-014181-00001

1.1 Gaskop conisch, lassen van nauwe 
lasnaden

13 - - 63 - 10 094-019702-00000

1.4 Gaskop, voor lassen van nauwe 
lasnaden

- - - 73 - 10 094-019626-00000

1.5 Gaskopdeel - - - - - 10 094-019624-00000
2 Kontakttip - 0.8 M9 35 CuCrZr 10 094-013528-00000
2 Kontakttip - 0.9 M9 35 CuCrZr 10 094-013529-00000
2 Kontakttip - 1 M9 35 CuCrZr 10 094-013530-00000
2 Kontakttip - 1.2 M9 35 CuCrZr 10 094-013531-00000
2 Kontakttip - 1.4 M9 35 CuCrZr 10 094-013532-00000
2 Kontakttip - 1.6 M9 35 CuCrZr 10 094-013533-00000
2 Kontakttip - 2 M9 35 CuCrZr 10 094-013534-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.8 M9 35 E-Cu 10 094-013543-00000
2 Kontakttip, aluminium - 0.9 M9 35 E-Cu 10 094-013544-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1 M9 35 E-Cu 10 094-013545-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.2 M9 35 E-Cu 10 094-013546-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.4 M9 35 E-Cu 10 094-013547-00000
2 Kontakttip, aluminium - 1.6 M9 35 E-Cu 10 094-013548-00000
2 Kontakttip, aluminium - 2 M9 35 E-Cu 10 094-013549-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 0.8 M9 100 CuCrZr 10 094-021189-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1 M9 100 CuCrZr 10 094-019616-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.2 M9 100 CuCrZr 10 094-019617-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.4 M9 100 CuCrZr 10 094-020019-00000

2.1 Kontakttip, lassen van nauwe 
lasnaden

- 1.6 M9 100 CuCrZr 10 094-019618-00000

3 Kontakttiphouder - - M9 35 CuCrZr 10 094-013856-00003
3 Kontakttiphouder - - M9 38 CuCrZr 10 094-016425-00003
4 Gasverdeler 20.2 - - 25 Kunststof 10 094-013111-00001
5 Isolatiedeel - - - - - 1 094-019625-00000
6 Centreerhuls - - - - - 10 094-019627-00000
- Toortssleutel SW5/12MM - - - - - 1 094-016038-00001

Productdetails Pagi-
na

Draadgeleidingsspiralen / Draadtoevoerkern 233
Slijtageonderdelen-sets MT-serie 240
Adapter 243

  Slijtageonderdelen
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Kwaliteit brengt u op de eerste plaats 

Lastoorts TIG

Veilig werken
 / De grote toortsknoppen met optimale drukpunten en 

microschakelaars garandeerden in- en uitschakelen van de 
lasstroom.

Functietoorts Up/Down
 / Tijdens het lassen of in de laspauze kunt u met een druk op 

de knop de lasstroom aanpassen aan uw concrete eisen: 
Afhankelijk van de apparaatbesturing selecteert u een vooraf 
gedefinieerd programma.

Functietoorts Retox
 / Naast de Up/Down-functie informeert de Retox-besturings-

module u via een LED-display met drie digits. U krijgt meteen 
een overzicht van alle wijzigingen en hoeft zo niet op het 
lasapparaat te kijken: De instelling en weergave van program-
ma's, lasstroom en overige lasparameters.

High-Flex-Leder-uitvoering
 / Alle TIG-toortsen van de 150 tot de 450 serie zijn ook verkri-

jgbaar in de High-Flex-Leder-uitvoering. Speciale slangen en 
kabels in het slangpakket zorgen voor hoge mate van flexi-
biliteit. De eerste meter vanaf het handvat is met zeer sterk 
maar zacht nappaleer uitgerust.

Gasdraaiventiel
 / Geoptimaliseerd voor TiG-lassen met elektrodelasapparaten 

van de Pico-serie. Optimale gasregeling met draaiventiel in 
het handvat van de toorts.

Ergonomisch handvat
 / Alle toortsen van de TIG-serie bieden met het ergonomische 

"Grip"-handvat een hoge gripvastheid en optimale feeling voor 
de beste resultaten.

Lastoorts
TIG

3

Highlights

Lange gebruiksduur
 / Met de TIG-lastoortsen van EWM kunt u lang werken. 

De uitstekende koeling maakt een lange gebruiksduur 
mogelijk. Minimale slijtage en duidelijk lagere uitval- en 
uitrustingstijden zorgen voor langere lastijd.

Onderhoudsvriendelijk en lage opslagkosten
 / EWM heeft de uitrustingsdelen beperkt tot drie com-

ponenten: de toortskap, de spanhuls of gasdiffusor en 
de gaskop. Dit zorgt niet alleen voor een overzichtelijke 
opslag, maar ook voor lagere kosten.

Snel investeringsrendement
 / De toortsen voor TIG-lasapparaten van EWM betalen zich 

snel uit. De slijtage ligt immers ver onder het gemiddelde 
en de sporadische verwisseling van reserve- en slijtage-
onderdelen beperkt de uitvaltijd.

Functietoorts – perfecte bediening ter plaatse
 / De functionaliteit van onze toortsen laat niet te wensen 

over. U selecteert de lasstroom, stelt jobs (lasopdrachten) 
in en geeft deze weer op het display. Alle EWM-last-
oortsen beschikken over toorts- en functieknoppen met 
hoogwaardige microschakelaars.

Moeiteloos werken met de minste 
krachtinspanning
 / Het ergonomische handvat met hoge gripvastheid, de korte 

kogelscharnier voor optimale beweging alsmede het licht en 
flexibel slangpakket garanderen moeiteloos werken zonder 
onderbrekingen.

Lastoorts
TIG



141EWM AG /// www.ewm-group.com

WM.0977.05

Kwaliteit brengt u op de eerste plaats 

Lastoorts TIG

Veilig werken
 / De grote toortsknoppen met optimale drukpunten en 

microschakelaars garandeerden in- en uitschakelen van de 
lasstroom.

Functietoorts Up/Down
 / Tijdens het lassen of in de laspauze kunt u met een druk op 

de knop de lasstroom aanpassen aan uw concrete eisen: 
Afhankelijk van de apparaatbesturing selecteert u een vooraf 
gedefinieerd programma.

Functietoorts Retox
 / Naast de Up/Down-functie informeert de Retox-besturings-

module u via een LED-display met drie digits. U krijgt meteen 
een overzicht van alle wijzigingen en hoeft zo niet op het 
lasapparaat te kijken: De instelling en weergave van program-
ma's, lasstroom en overige lasparameters.

High-Flex-Leder-uitvoering
 / Alle TIG-toortsen van de 150 tot de 450 serie zijn ook verkri-

jgbaar in de High-Flex-Leder-uitvoering. Speciale slangen en 
kabels in het slangpakket zorgen voor hoge mate van flexi-
biliteit. De eerste meter vanaf het handvat is met zeer sterk 
maar zacht nappaleer uitgerust.

Gasdraaiventiel
 / Geoptimaliseerd voor TiG-lassen met elektrodelasapparaten 

van de Pico-serie. Optimale gasregeling met draaiventiel in 
het handvat van de toorts.

Ergonomisch handvat
 / Alle toortsen van de TIG-serie bieden met het ergonomische 

"Grip"-handvat een hoge gripvastheid en optimale feeling voor 
de beste resultaten.

Lastoorts
TIG

3

Highlights

Lange gebruiksduur
 / Met de TIG-lastoortsen van EWM kunt u lang werken. 

De uitstekende koeling maakt een lange gebruiksduur 
mogelijk. Minimale slijtage en duidelijk lagere uitval- en 
uitrustingstijden zorgen voor langere lastijd.

Onderhoudsvriendelijk en lage opslagkosten
 / EWM heeft de uitrustingsdelen beperkt tot drie com-

ponenten: de toortskap, de spanhuls of gasdiffusor en 
de gaskop. Dit zorgt niet alleen voor een overzichtelijke 
opslag, maar ook voor lagere kosten.

Snel investeringsrendement
 / De toortsen voor TIG-lasapparaten van EWM betalen zich 

snel uit. De slijtage ligt immers ver onder het gemiddelde 
en de sporadische verwisseling van reserve- en slijtage-
onderdelen beperkt de uitvaltijd.

Functietoorts – perfecte bediening ter plaatse
 / De functionaliteit van onze toortsen laat niet te wensen 

over. U selecteert de lasstroom, stelt jobs (lasopdrachten) 
in en geeft deze weer op het display. Alle EWM-last-
oortsen beschikken over toorts- en functieknoppen met 
hoogwaardige microschakelaars.

Moeiteloos werken met de minste 
krachtinspanning
 / Het ergonomische handvat met hoge gripvastheid, de korte 

kogelscharnier voor optimale beweging alsmede het licht en 
flexibel slangpakket garanderen moeiteloos werken zonder 
onderbrekingen.

Lastoorts
TIG
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   Aansluitingen gasgekoelde TIG-lastoorts

Pos. Beschrijving
1 Decentrale aansluiting
2 Stuurstroomkabel
3 Beschermgasaansluiting: aansluitnippel G¼"
4 Eurocentrale aansluiting
5 Aansluiting lasstroom: decentrale aansluiting

   Decentrale toortsaansluiting

Lastoorts
Aansluitingen TIG-lastoorts

3

21

   Eurocentrale aansluiting

4

2

   Eurocentrale aansluiting – KOMBI

5

4

   Aansluitingen watergekoelde TIG-lastoorts

Pos. Beschrijving
1 Beschermgasaansluiting: aansluitnippel G¼"
2 Stuurstroomkabel
3 Koelmiddelretourleiding: snelsluitingsnippel, rood
4 Koelmiddeltoevoerleiding: snelsluitingsnippel, blauw
5 Decentrale aansluiting
6 Eurocentrale aansluiting

   Decentrale toortsaansluiting    Eurocentrale aansluiting

   Eurocentrale aansluiting – KOMBI

TIG-lastoorts
Aansluitingen TIG-lastoorts

BKAT 2015
2016-08



143EWM AG /// www.ewm-group.com

WM.0977.05

   Aansluitingen gasgekoelde TIG-lastoorts

Pos. Beschrijving
1 Decentrale aansluiting
2 Stuurstroomkabel
3 Beschermgasaansluiting: aansluitnippel G¼"
4 Eurocentrale aansluiting
5 Aansluiting lasstroom: decentrale aansluiting

   Decentrale toortsaansluiting

Lastoorts
Aansluitingen TIG-lastoorts

3

21

   Eurocentrale aansluiting

4

2

   Eurocentrale aansluiting – KOMBI

5

4

   Aansluitingen watergekoelde TIG-lastoorts

Pos. Beschrijving
1 Beschermgasaansluiting: aansluitnippel G¼"
2 Stuurstroomkabel
3 Koelmiddelretourleiding: snelsluitingsnippel, rood
4 Koelmiddeltoevoerleiding: snelsluitingsnippel, blauw
5 Decentrale aansluiting
6 Eurocentrale aansluiting

   Decentrale toortsaansluiting    Eurocentrale aansluiting

   Eurocentrale aansluiting – KOMBI

TIG-lastoorts
Aansluitingen TIG-lastoorts

BKAT 2015
2016-08
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5-polige toortsaansluiting 

8-polige toortsaansluiting 

12-polige toortsaansluiting

Lengte toortsslangpakket

SR Siliconrubber, standaardtoorts voor eenvoudige lasopdrachten

TIG TIG-serie, geoptimaliseerd voor hogere vereisten

TIG-MT Automatentoorts van de TIG-serie

G Gasgekoeld

W Watergekoeld

D Decentrale toortsaansluiting

EZA Eurocentrale aansluiting

HFL Hoogflexibel slangpakket

F Flexibele toortshals

GDV Gasdraaiventiel

SC Supercool/toortsvarianten met hoog vermogen

HD Heavy Duty

U/D Besturing: Up/Down

Retox Besturing Retox

KOMBI Lastoorts met afzonderlijke stroomaansluiting voor ompolen

CW Koude-draad

HW Hete-draad

Symbolen 

Afkortingen TIG-toorts

BKAT 2015
2016-08
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TIG-lastoorts
Overzicht

BKAT 2015
2016-08

 Overzicht

TIG-lastoorts Pagi-
na

TIG-lastoorts

TIG-serie gasgekoeld

TIG-SR 17 146
TIG-SR 26 148
TIG 150 150
TIG 150 HFL 152
TIG 200 154
TIG 200 HFL 156
TIG 200F 158
TIG 200F HFL 160
TIG-SR 300 HD 162

TIG-serie watergekoeld

TIG-SR 20 164
TIG-SR 18 166
TIG-SR 18SC 168
TIG 260 170
TIG 260 HFL 172
TIG 450 174
TIG 450 HFL 176
TIG 450SC HFL 178

Puntlastoorts spotArc 180

Koude-/hete-draadlastoorts
TIG 200 CW 188
comfyTig 18-1 AW 190
TIG 450 AW HFL 192

Lasautomaat
Lasautomaat 194
Extra draad 204
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TIG-lastoorts
TIG-serie gasgekoeld

BKAT 2015
2016-08

  TIG-SR 17

 TIG-SR 17
Uitrusting af fabriek:

zz Spanhulsbehuizing. Ø 2,4 mm
zz Gaskop: Ø 11 mm, grootte 7
zz Wolfraamelektrode E3 (paars): Ø 2,4 mm

zz SR-slijtageonderdeel compatibel
zz Ergonomische GRIP-handgreep voor hoge gripveiligheid 

Inschakelduur DC- 140 A / 35 %
Inschakelduur AC 100 A / 35 %
Ø elektrode 0,5 mm - 2,4 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min

TIG-SR 17
zz Gasgekoelde TIG-lastoorts
zz Dubbele drukknop

Aansluiting Tuchel-stekker, 5-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, gasgekoeld 4 394-511623-00600
8 394-511623-00608

TIG-SR 17 GDV
zz Gasgekoelde TIG-lastoorts met draaiende gasklep
zz Voor aansluiting op lasapparaten zonder gasklep (Pico162)

Aansluiting G1/4”

Benaming Artikelnr.

m
TIG-lastoorts, gasdraaiventiel, gasgekoeld, 
decentraal

4 094-511623-00100
8 094-511623-00108

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3 3.2

3.1

 4

5.1

5.2 6.2

6.1

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.
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  Slijtageonderdelen

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.1 Gaskop 4 - 6.5 47 Keramiek 10 094-001316-00000
1.1 Gaskop 5 - 8 47 Keramiek 10 094-000926-00000
1.1 Gaskop 6 - 9.5 47 Keramiek 10 094-001317-00000
1.1 Gaskop 7 - 11 47 Keramiek 10 094-000927-00000
1.1 Gaskop 8 - 12.5 47 Keramiek 10 094-000929-00000
1.1 Gaskop 10 - 16 47 Keramiek 10 094-001318-00000
1.1 Gaskop 12 - 19.5 50 Keramiek 10 094-001319-00000
1.2 Gaskop 5 - 8 76 Keramiek 10 094-012691-00000
1.2 Gaskop 6 - 9.5 76 Keramiek 10 094-012692-00000
1.2 Gaskop 7 - 11 76 Keramiek 10 094-012693-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 4 - 6.5 42 Keramiek 10 094-001320-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 5 - 8 42 Keramiek 10 094-001321-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 6 - 9.5 42 Keramiek 10 094-001322-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 7 - 11 42 Keramiek 10 094-001195-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 8 - 12.5 42 Keramiek 10 094-001196-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 12 - 19.5 42 Keramiek 10 094-001323-00000
1.4 Gaskop voor gaslens 5 - 8 76 Keramiek 10 094-011135-00000
1.4 Gaskop voor gaslens 6 - 9.5 76 Keramiek 10 094-011136-00000
1.4 Gaskop voor gaslens 7 - 11 76 Keramiek 10 094-012694-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 6 - 9.5 48 Keramiek 10 094-011642-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 8 - 12.5 48 Keramiek 10 094-011643-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 10 - 16 48 Keramiek 10 094-011644-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 12 - 19.5 48 Keramiek 10 094-003136-00000
1.7 Gaskop voor gaslens, JUMBO 12 - 24 34 Keramiek 10 094-012686-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 1.6 - - Koper 10 094-000936-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 2 - 2.4 - - Koper 10 094-000937-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 3.2 - - Koper 10 094-000940-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 4 - - Koper 10 094-001315-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 1.6 - - Messing 10 094-001325-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 2 - 2.4 - - Messing 10 094-001192-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 3.2 - - Messing 10 094-001193-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 4 - - Messing 10 094-001326-00000
2.3 Spanhulsbehuizing met gaslens, 

JUMBO
- 1.6 - - Messing 5 094-003137-00010

2.3 Spanhulsbehuizing met gaslens, 
JUMBO

- 2.4 - - Messing 5 094-003137-00000

2.3 Spanhulsbehuizing met gaslens, 
JUMBO

- 3.2 - - Messing 5 094-000000-00000

2.3 Spanhulsbehuizing met gaslens, 
JUMBO

- 4 - - Messing 5 094-011641-00000

3.1 Adapter XL - - - Teflon 10 094-001194-00000
3.2 Adapter, JUMBO XXL - - - Teflon 5 094-003138-00000
4 Isolator Standaard - - - Teflon 10 094-001307-00000

5.1 Spanhuls - 4 - 50 Koper 10 094-001312-00000
5.1 Spanhuls - 1.6 - 50 Koper 10 094-000931-00000
5.1 Spanhuls - 2.4 - 50 Koper 10 094-000932-00000
5.1 Spanhuls - 3.2 - 50 Koper 10 094-000935-00000
5.2 Spanhuls - 1.6 - 52 - 10 094-003402-00000
5.2 Spanhuls - 2.4 - 52 - 10 094-003241-00000
5.2 Spanhuls - 3.2 - 52 - 10 094-003242-00000
5.2 Spanhuls - 4 - 52 - 10 094-008583-00000
6.1 Toortskap Lang - - - Kunststof 10 094-001114-00000
6.2 Toortskap Kort - - - Kunststof 10 094-001120-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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  TIG-SR 26

 TIG-SR 26
Uitrusting af fabriek:

zz Spanhulsbehuizing. Ø 2,4 mm
zz Gaskop: Ø 11 mm, grootte 7
zz Wolfraamelektrode E3 (paars): Ø 2,4 mm

zz SR-slijtageonderdeel compatibel
zz Ergonomische GRIP-handgreep voor hoge gripveiligheid 

Inschakelduur DC- 180 A / 35 %
Inschakelduur AC 130 A / 35 %
Ø elektrode 0,5 mm - 4 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min

TIG-SR 26
zz Gasgekoelde TIG-lastoorts
zz Dubbele drukknop

Aansluiting Tuchel-stekker, 5-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, gasgekoeld 4 394-511621-00600
8 394-511621-00608

TIG-SR 26 GDV
zz Gasgekoelde TIG-lastoorts met draaiende gasklep
zz Voor aansluiting op lasapparaten zonder gasklep (Pico-serie behalve model Pico 162)

Aansluiting G1/4”

Benaming Artikelnr.

m
TIG-lastoorts, gasdraaiventiel, gasgekoeld, 
decentraal

4 094-511621-00100
8 094-511621-00108

TIG-SR 26 GRIP GD KOMBI
zz Gasgekoelde TIG-Kombi-lastoorts
zz Eurocentrale aansluiting voor aansluiting op alle MIG/MAG-apparaten met TIG-functie van ewm
zz Inclusief poolomkeerstekker
zz Enkele drukknop

Aansluiting Eurocentrale aansluiting

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, gasgekoeld 4 394-511621-30600
8 394-511621-30608

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3 3.2

3.1

 4

5.1

5.2 6.2

6.1

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.
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  Slijtageonderdelen

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.1 Gaskop 4 - 6.5 47 Keramiek 10 094-001316-00000
1.1 Gaskop 5 - 8 47 Keramiek 10 094-000926-00000
1.1 Gaskop 6 - 9.5 47 Keramiek 10 094-001317-00000
1.1 Gaskop 7 - 11 47 Keramiek 10 094-000927-00000
1.1 Gaskop 8 - 12.5 47 Keramiek 10 094-000929-00000
1.1 Gaskop 10 - 16 47 Keramiek 10 094-001318-00000
1.1 Gaskop 12 - 19.5 50 Keramiek 10 094-001319-00000
1.2 Gaskop 5 - 8 76 Keramiek 10 094-012691-00000
1.2 Gaskop 6 - 9.5 76 Keramiek 10 094-012692-00000
1.2 Gaskop 7 - 11 76 Keramiek 10 094-012693-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 4 - 6.5 42 Keramiek 10 094-001320-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 5 - 8 42 Keramiek 10 094-001321-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 6 - 9.5 42 Keramiek 10 094-001322-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 7 - 11 42 Keramiek 10 094-001195-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 8 - 12.5 42 Keramiek 10 094-001196-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 12 - 19.5 42 Keramiek 10 094-001323-00000
1.4 Gaskop voor gaslens 5 - 8 76 Keramiek 10 094-011135-00000
1.4 Gaskop voor gaslens 6 - 9.5 76 Keramiek 10 094-011136-00000
1.4 Gaskop voor gaslens 7 - 11 76 Keramiek 10 094-012694-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 6 - 9.5 48 Keramiek 10 094-011642-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 8 - 12.5 48 Keramiek 10 094-011643-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 10 - 16 48 Keramiek 10 094-011644-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 12 - 19.5 48 Keramiek 10 094-003136-00000
1.7 Gaskop voor gaslens, JUMBO 12 - 24 34 Keramiek 10 094-012686-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 0.5 - 1.2 - - Koper 10 094-001314-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 1.6 - - Koper 10 094-000936-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 2 - 2.4 - - Koper 10 094-000937-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 3.2 - - Koper 10 094-000940-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 4 - - Koper 10 094-001315-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 0.5 - 1.2 - - Messing 10 094-001324-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 1.6 - - Messing 10 094-001325-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 2 - 2.4 - - Messing 10 094-001192-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 3.2 - - Messing 10 094-001193-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 4 - - Messing 10 094-001326-00000
2.3 Spanhulsbehuizing met gaslens, 

JUMBO
- 1.6 - - Messing 5 094-003137-00010

2.3 Spanhulsbehuizing met gaslens, 
JUMBO

- 2.4 - - Messing 5 094-003137-00000

2.3 Spanhulsbehuizing met gaslens, 
JUMBO

- 3.2 - - Messing 5 094-000000-00000

2.3 Spanhulsbehuizing met gaslens, 
JUMBO

- 4 - - Messing 5 094-011641-00000

3.1 Adapter XL - - - Teflon 10 094-001194-00000
3.2 Adapter, JUMBO XXL - - - Teflon 5 094-003138-00000
4 Isolator Standaard - - - Teflon 10 094-001307-00000

5.1 Spanhuls - 1.2 - 50 Koper 10 094-001310-00000
5.1 Spanhuls - 2 - 50 Koper 10 094-001311-00000
5.1 Spanhuls - 4 - 50 Koper 10 094-001312-00000
5.1 Spanhuls - 0.5 - 50 Koper 10 094-001308-00000
5.1 Spanhuls - 1 - 50 Koper 10 094-001309-00000
5.1 Spanhuls - 1.6 - 50 Koper 10 094-000931-00000
5.1 Spanhuls - 2.4 - 50 Koper 10 094-000932-00000
5.1 Spanhuls - 3.2 - 50 Koper 10 094-000935-00000
5.2 Spanhuls - 1.6 - 52 - 10 094-003402-00000
5.2 Spanhuls - 2.4 - 52 - 10 094-003241-00000
5.2 Spanhuls - 3.2 - 52 - 10 094-003242-00000
5.2 Spanhuls - 4 - 52 - 10 094-008583-00000
6.1 Toortskap Lang - - - Kunststof 10 094-001114-00000
6.2 Toortskap Kort - - - Kunststof 10 094-001120-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267



150 EWM AG /// www.ewm-group.com

WM.0977.05

TIG-lastoorts
TIG-serie gasgekoeld

BKAT 2015
2016-08

  TIG 150

 TIG 150
Uitrusting af fabriek:

zz Elektrodehouder: Ø 2,4 mm
zz Gaskop: Ø 10 mm, grootte 8
zz Wolfraamelektrode E3 (paars): Ø 2,4 mm

zz Gasgekoelde TIG-lastoorts
zz Ergonomische GRIP-handgreep voor hoge gripveiligheid 

Inschakelduur DC- 150 A / 35 %
Inschakelduur AC 105 A / 35 %
Ø elektrode 1 mm - 2,4 mm
Gasdebiet 4 l/min - 12 l/min

TIG 150 GRIP GD
zz Dubbele drukknop

Aansluiting Tuchel-stekker, 5-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, gasgekoeld 4 394-512291-00600
8 394-512291-00608

TIG 150 GRIP GD U/D
zz Instellen van de lasstroom en programma’s
zz Voor Picotig AC/DC, Tetrix DC en AC/DC
zz Bij draagbare apparaten tot 270 A is het gebruik van een 8-polig aansluitbus nodig

Aansluiting Burndy 8-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, Up/Down, gasgekoeld 4 394-512291-00200
8 394-512291-00208

TIG 150 GRIP GD EZA
zz Eurocentrale aansluiting voor gebruik met Picomig, Taurus, Phoenix en alpha Q (behalve alpha Q 

330)
zz Enkele drukknop

Aansluiting Eurocentrale aansluiting

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, euro aansluiting 4 394-512291-04000
8 394-512291-04008
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  Slijtageonderdelen

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2  3  4

5.5

5.7

4.1

6.1

6.2

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.1 Gaskop 4 - 6.5 26 Keramiek 10 094-012672-00000
1.1 Gaskop 6 - 8 26 Keramiek 10 094-012405-00000
1.1 Gaskop 8 - 10 26 Keramiek 10 094-011756-00000
1.1 Gaskop 10 - 11.5 26 Keramiek 10 094-011980-00000
1.2 Gaskop 6 - 6.5 36 Keramiek 10 094-012673-00000
1.2 Gaskop 7 - 8 36 Keramiek 10 094-012674-00000
1.2 Gaskop 8 - 10 36 Keramiek 10 094-011982-00000
1.2 Gaskop 10 - 11.5 36 Keramiek 10 094-011757-00000
1.3 Gaskop - - 6.5 60 Keramiek 10 094-015451-00000
1.3 Gaskop - - 8 60 Keramiek 10 398-000191-00000
1.4 Gaskop, kogeluitvoering - - 6.5 32 Keramiek 10 094-019610-00000
1.4 Gaskop, kogeluitvoering - - 8 32 Keramiek 10 394-000156-00000
1.4 Gaskop, kogeluitvoering - - 9.5 32 Keramiek 10 394-000155-00000
1.4 Gaskop, kogeluitvoering - - 11 32 Keramiek 10 094-019609-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 12 - 12.5 50 Keramiek 10 094-009663-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 16 - 16 50 Keramiek 10 094-009664-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 20 - 19.5 50 Keramiek 10 094-009665-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 1.6 - - Messing 1 094-009658-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 2.4 - - Messing 1 094-009659-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 3.2 - - Messing 1 094-009660-00000
3 Adapterring, JUMBO XL - - - Messing 10 094-011758-00000
4 Isolator, JUMBO XL - - - Teflon 1 094-011760-00000

4.1 Isolator Standaard - - - Teflon 10 094-011979-00000
5.5 Elektrodehouder - 1.6 - 35 Messing 5 094-012406-00000
5.5 Elektrodehouder - 2.4 - 35 Messing 5 094-011755-00000
5.5 Elektrodehouder - 3.2 - 35 Messing 5 094-012667-00000
5.7 Gasdiffusor - 1.6 - 33 Messing 5 094-012669-00000
5.7 Gasdiffusor - 2.4 - 33 Messing 5 094-011984-00000
5.7 Gasdiffusor - 3.2 - 33 Messing 5 094-012671-00000
6.1 Toortskap Kort - - - Kunststof 5 094-011752-00000
6.2 Toortskap Middel - - - Kunststof 5 094-011753-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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  TIG 150 HFL

 TIG 150
Uitrusting af fabriek:

zz Elektrodehouder: Ø 2,4 mm
zz Gaskop: Ø 10 mm, grootte 8
zz Wolfraamelektrode E3 (paars): Ø 2,4 mm

zz Gasgekoelde TIG-lastoorts met flexibele slang
zz Ergonomische GRIP-handgreep voor hoge gripveiligheid 
zz Hoogflexibel slangpakket met 1 m leren bescherming

Inschakelduur DC- 150 A / 35 %
Inschakelduur AC 105 A / 35 %
Ø elektrode 1 mm - 2,4 mm
Gasdebiet 4 l/min - 12 l/min

TIG 150 GRIP GD HFL
zz Dubbele drukknop

Aansluiting Tuchel-stekker, 5-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, gasgekoeld 4 394-512291-10600
8 394-512291-10608

TIG 150 GRIP GD U/D HFL
zz Instellen van de lasstroom en programma’s
zz Voor Picotig AC/DC, Tetrix DC en AC/DC
zz Bij draagbare apparaten tot 270 A is het gebruik van een 8-polig aansluitbus nodig

Aansluiting Burndy 8-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, Up/Down, gasgekoeld 4 394-512291-10200
8 394-512291-10208

TIG 150 GRIP GD RETOX HFL
zz Instelling en weergave van de lasstroom en programma’s
zz Voor Tetrix DC, AC/DC Comfort en Synergic
zz Optie “ON 12-polig aansluitbuis” vereist

Aansluiting Burndy 12-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-functietoorts, Retox, gasgekoeld 4 394-512291-10700
8 394-512291-10708
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  Slijtageonderdelen

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2  3  4

5.5

5.7

4.1

6.1

6.2

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.1 Gaskop 4 - 6.5 26 Keramiek 10 094-012672-00000
1.1 Gaskop 6 - 8 26 Keramiek 10 094-012405-00000
1.1 Gaskop 8 - 10 26 Keramiek 10 094-011756-00000
1.1 Gaskop 10 - 11.5 26 Keramiek 10 094-011980-00000
1.2 Gaskop 6 - 6.5 36 Keramiek 10 094-012673-00000
1.2 Gaskop 7 - 8 36 Keramiek 10 094-012674-00000
1.2 Gaskop 8 - 10 36 Keramiek 10 094-011982-00000
1.2 Gaskop 10 - 11.5 36 Keramiek 10 094-011757-00000
1.3 Gaskop - - 6.5 60 Keramiek 10 094-015451-00000
1.3 Gaskop - - 8 60 Keramiek 10 398-000191-00000
1.4 Gaskop, kogeluitvoering - - 6.5 32 Keramiek 10 094-019610-00000
1.4 Gaskop, kogeluitvoering - - 8 32 Keramiek 10 394-000156-00000
1.4 Gaskop, kogeluitvoering - - 9.5 32 Keramiek 10 394-000155-00000
1.4 Gaskop, kogeluitvoering - - 11 32 Keramiek 10 094-019609-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 12 - 12.5 50 Keramiek 10 094-009663-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 16 - 16 50 Keramiek 10 094-009664-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 20 - 19.5 50 Keramiek 10 094-009665-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 1.6 - - Messing 1 094-009658-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 2.4 - - Messing 1 094-009659-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 3.2 - - Messing 1 094-009660-00000
3 Adapterring, JUMBO XL - - - Messing 10 094-011758-00000
4 Isolator, JUMBO XL - - - Teflon 1 094-011760-00000

4.1 Isolator Standaard - - - Teflon 10 094-011979-00000
5.5 Elektrodehouder - 1.6 - 35 Messing 5 094-012406-00000
5.5 Elektrodehouder - 2.4 - 35 Messing 5 094-011755-00000
5.5 Elektrodehouder - 3.2 - 35 Messing 5 094-012667-00000
5.7 Gasdiffusor - 1.6 - 33 Messing 5 094-012669-00000
5.7 Gasdiffusor - 2.4 - 33 Messing 5 094-011984-00000
5.7 Gasdiffusor - 3.2 - 33 Messing 5 094-012671-00000
6.1 Toortskap Kort - - - Kunststof 5 094-011752-00000
6.2 Toortskap Middel - - - Kunststof 5 094-011753-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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 TIG 200
Uitrusting af fabriek:

zz Elektrodehouder: Ø 2,4 mm
zz Gaskop: Ø 11 mm, grootte 7
zz Wolfraamelektrode E3 (paars): Ø 2,4 mm

zz Gasgekoelde TIG-lastoorts
zz Ergonomische GRIP-handgreep voor hoge gripveiligheid 

Inschakelduur DC- 200 A / 35 %
Inschakelduur AC 140 A / 35 %
Ø elektrode 1,6 mm - 3,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min

TIG 200 GRIP GD
zz Dubbele drukknop

Aansluiting Tuchel-stekker, 5-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, gasgekoeld 4 394-510981-00600
8 394-510981-00608

TIG 200 GRIP GD EZA
zz Eurocentrale aansluiting voor gebruik met Picomig, Taurus, Phoenix en alpha Q (behalve alpha Q 

330)
zz Enkele drukknop

Aansluiting Eurocentrale aansluiting

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, euro aansluiting 4 394-510981-04000
8 394-510981-04008

TIG 200 GRIP GD U/D
zz Instellen van de lasstroom en programma’s
zz Voor Picotig AC/DC, Tetrix DC en AC/DC
zz Bij draagbare apparaten tot 270 A is het gebruik van een 8-polig aansluitbus nodig

Aansluiting Burndy 8-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, Up/Down, gasgekoeld 4 394-510981-00200
8 394-510981-00208
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  Slijtageonderdelen

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2  4

5.5

5.7

4.1

6.1

6.2

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.1 Gaskop 5 - 7.5 37 Keramiek 10 094-009646-00000
1.1 Gaskop 6 - 10 37 Keramiek 10 094-009647-00000
1.1 Gaskop 8 - 13 37 Keramiek 10 094-009648-00000
1.1 Gaskop 10 - 15 37 Keramiek 10 094-009649-00000
1.2 Gaskop 5 - 7.5 52 Keramiek 10 094-009650-00000
1.2 Gaskop 6 - 10 52 Keramiek 10 094-009651-00000
1.2 Gaskop 8 - 13 52 Keramiek 10 094-009653-00000
1.2 Gaskop 10 - 15 52 Keramiek 10 094-009654-00000
1.3 Gaskop, versterkt 8 - 13 38.4 Keramiek 10 094-011997-00000
1.3 Gaskop, versterkt 12 - 15 38.4 Keramiek 10 094-011998-00000
1.4 Gaskop voor gasdiffusor 4 - 10 26 Keramiek 10 094-009655-00000
1.4 Gaskop voor gasdiffusor 6 - 13 26 Keramiek 10 094-009656-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 12 - 12.5 50 Keramiek 10 094-009663-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 16 - 16 50 Keramiek 10 094-009664-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 20 - 19.5 50 Keramiek 10 094-009665-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 1.6 - - Messing 1 094-009658-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 2.4 - - Messing 1 094-009659-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 3.2 - - Messing 1 094-009660-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 4 - - Messing 1 094-009661-00000
4 Isolator, JUMBO XL - - - Teflon 1 094-009657-00000

4.1 Isolator Standaard - - - Teflon 10 094-011759-00000
5.5 Elektrodehouder - 1.6 - 56 Messing 5 094-009634-00000
5.5 Elektrodehouder - 2.4 - 56 Messing 5 094-009636-00000
5.5 Elektrodehouder - 3.2 - 56 Messing 5 094-009637-00000
5.5 Elektrodehouder - 4 - 56 Messing 5 094-009638-00000
5.7 Gasdiffusor - 1.6 - 47 Messing 2 094-009640-00000
5.7 Gasdiffusor - 2.4 - 47 Messing 2 094-009642-00000
5.7 Gasdiffusor - 3.2 - 47 Messing 2 094-009643-00000
5.7 Gasdiffusor - 4 - 47 Messing 2 094-009644-00000
6.1 Toortskap Kort - - - Kunststof 5 094-010723-00000
6.2 Toortskap Lang - - - Kunststof 5 094-010601-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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WM.0977.05

TIG-lastoorts
TIG-serie gasgekoeld

BKAT 2015
2016-08

  TIG 200 HFL

 TIG 200
Uitrusting af fabriek:

zz Elektrodehouder: Ø 2,4 mm
zz Gaskop: Ø 11 mm, grootte 7
zz Wolfraamelektrode E3 (paars): Ø 2,4 mm

zz Gasgekoelde TIG-lastoorts met flexibele slang
zz Ergonomische GRIP-handgreep voor hoge gripveiligheid 
zz Hoogflexibel slangpakket met 1 m leren bescherming

Inschakelduur DC- 200 A / 35 %
Inschakelduur AC 140 A / 35 %
Ø elektrode 1,6 mm - 3,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min

TIG 200 GRIP GD HFL
zz Dubbele drukknop

Aansluiting Tuchel-stekker, 5-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, gasgekoeld 4 394-510981-10600
8 394-510981-10608

TIG 200 GRIP GD U/D HFL
zz Instellen van de lasstroom en programma’s
zz Voor Picotig AC/DC, Tetrix DC en AC/DC
zz Bij draagbare apparaten tot 270 A is het gebruik van een 8-polig aansluitbus nodig

Aansluiting Burndy 8-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, Up/Down, gasgekoeld 4 394-510981-10200
8 394-510981-10208

TIG 200 GRIP GD RETOX HFL
zz Instelling en weergave van de lasstroom en programma’s
zz Voor Tetrix DC, AC/DC Comfort en Synergic
zz Optie “ON 12-polig aansluitbuis” vereist

Aansluiting Burndy 12-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-functietoorts, Retox, gasgekoeld 4 394-510981-10700
8 394-510981-10708
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WM.0977.05

TIG-lastoorts
TIG-serie gasgekoeld

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2  4

5.5

5.7

4.1

6.1

6.2

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.1 Gaskop 5 - 7.5 37 Keramiek 10 094-009646-00000
1.1 Gaskop 6 - 10 37 Keramiek 10 094-009647-00000
1.1 Gaskop 8 - 13 37 Keramiek 10 094-009648-00000
1.1 Gaskop 10 - 15 37 Keramiek 10 094-009649-00000
1.2 Gaskop 5 - 7.5 52 Keramiek 10 094-009650-00000
1.2 Gaskop 6 - 10 52 Keramiek 10 094-009651-00000
1.2 Gaskop 8 - 13 52 Keramiek 10 094-009653-00000
1.2 Gaskop 10 - 15 52 Keramiek 10 094-009654-00000
1.3 Gaskop, versterkt 8 - 13 38.4 Keramiek 10 094-011997-00000
1.3 Gaskop, versterkt 12 - 15 38.4 Keramiek 10 094-011998-00000
1.4 Gaskop voor gasdiffusor 4 - 10 26 Keramiek 10 094-009655-00000
1.4 Gaskop voor gasdiffusor 6 - 13 26 Keramiek 10 094-009656-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 12 - 12.5 50 Keramiek 10 094-009663-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 16 - 16 50 Keramiek 10 094-009664-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 20 - 19.5 50 Keramiek 10 094-009665-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 1.6 - - Messing 1 094-009658-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 2.4 - - Messing 1 094-009659-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 3.2 - - Messing 1 094-009660-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 4 - - Messing 1 094-009661-00000
4 Isolator, JUMBO XL - - - Teflon 1 094-009657-00000

4.1 Isolator Standaard - - - Teflon 10 094-011759-00000
5.5 Elektrodehouder - 1.6 - 56 Messing 5 094-009634-00000
5.5 Elektrodehouder - 2.4 - 56 Messing 5 094-009636-00000
5.5 Elektrodehouder - 3.2 - 56 Messing 5 094-009637-00000
5.5 Elektrodehouder - 4 - 56 Messing 5 094-009638-00000
5.7 Gasdiffusor - 1.6 - 47 Messing 2 094-009640-00000
5.7 Gasdiffusor - 2.4 - 47 Messing 2 094-009642-00000
5.7 Gasdiffusor - 3.2 - 47 Messing 2 094-009643-00000
5.7 Gasdiffusor - 4 - 47 Messing 2 094-009644-00000
6.1 Toortskap Kort - - - Kunststof 5 094-010723-00000
6.2 Toortskap Lang - - - Kunststof 5 094-010601-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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WM.0977.05

TIG-lastoorts
TIG-serie gasgekoeld

BKAT 2015
2016-08

  TIG 200F

 TIG 200F
Uitrusting af fabriek:

zz Elektrodehouder: Ø 2,4 mm
zz Gaskop: Ø 11 mm, grootte 7
zz Wolfraamelektrode E3 (paars): Ø 2,4 mm

zz Ergonomische GRIP-handgreep voor hoge gripveiligheid 
zz Gasgekoelde TIG-lastoorts met flexibele toortshals

Inschakelduur DC- 200 A / 35 %
Inschakelduur AC 140 A / 35 %
Ø elektrode 1,6 mm - 3,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min

TIG 200F GRIP GD
zz Dubbele drukknop

Aansluiting Tuchel-stekker, 5-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, gasgekoeld 4 394-512527-00600
8 394-512527-00608

TIG 200F GRIP GD U/D
zz Instellen van de lasstroom en programma’s
zz Voor Picotig AC/DC, Tetrix DC en AC/DC
zz Bij draagbare apparaten tot 270 A is het gebruik van een 8-polig aansluitbus nodig

Aansluiting Burndy 8-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, Up/Down, gasgekoeld 4 394-512527-00200
8 394-512527-00208
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WM.0977.05

TIG-lastoorts
TIG-serie gasgekoeld

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2  4

5.5

5.7

4.1

6.1

6.2

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.1 Gaskop 5 - 7.5 37 Keramiek 10 094-009646-00000
1.1 Gaskop 6 - 10 37 Keramiek 10 094-009647-00000
1.1 Gaskop 8 - 13 37 Keramiek 10 094-009648-00000
1.1 Gaskop 10 - 15 37 Keramiek 10 094-009649-00000
1.2 Gaskop 5 - 7.5 52 Keramiek 10 094-009650-00000
1.2 Gaskop 6 - 10 52 Keramiek 10 094-009651-00000
1.2 Gaskop 8 - 13 52 Keramiek 10 094-009653-00000
1.2 Gaskop 10 - 15 52 Keramiek 10 094-009654-00000
1.3 Gaskop, versterkt 8 - 13 38.4 Keramiek 10 094-011997-00000
1.3 Gaskop, versterkt 12 - 15 38.4 Keramiek 10 094-011998-00000
1.4 Gaskop voor gasdiffusor 4 - 10 26 Keramiek 10 094-009655-00000
1.4 Gaskop voor gasdiffusor 6 - 13 26 Keramiek 10 094-009656-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 12 - 12.5 50 Keramiek 10 094-009663-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 16 - 16 50 Keramiek 10 094-009664-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 20 - 19.5 50 Keramiek 10 094-009665-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 1.6 - - Messing 1 094-009658-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 2.4 - - Messing 1 094-009659-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 3.2 - - Messing 1 094-009660-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 4 - - Messing 1 094-009661-00000
4 Isolator, JUMBO XL - - - Teflon 1 094-009657-00000

4.1 Isolator Standaard - - - Teflon 10 094-011759-00000
5.5 Elektrodehouder - 1.6 - 56 Messing 5 094-009634-00000
5.5 Elektrodehouder - 2.4 - 56 Messing 5 094-009636-00000
5.5 Elektrodehouder - 3.2 - 56 Messing 5 094-009637-00000
5.5 Elektrodehouder - 4 - 56 Messing 5 094-009638-00000
5.7 Gasdiffusor - 1.6 - 47 Messing 2 094-009640-00000
5.7 Gasdiffusor - 2.4 - 47 Messing 2 094-009642-00000
5.7 Gasdiffusor - 3.2 - 47 Messing 2 094-009643-00000
5.7 Gasdiffusor - 4 - 47 Messing 2 094-009644-00000
6.1 Toortskap Kort - - - Kunststof 5 094-010723-00000
6.2 Toortskap Lang - - - Kunststof 5 094-010601-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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WM.0977.05

TIG-lastoorts
TIG-serie gasgekoeld

BKAT 2015
2016-08

  TIG 200F HFL

 TIG 200F
Uitrusting af fabriek:

zz Elektrodehouder: Ø 2,4 mm
zz Gaskop: Ø 11 mm, grootte 7
zz Wolfraamelektrode E3 (paars): Ø 2,4 mm

zz Gasgekoelde TIG-lastoorts met flexibele toortshals en hoogflexibel slangpakket
zz Ergonomische GRIP-handgreep voor hoge gripveiligheid 
zz Hoogflexibel slangpakket met 1 m leren bescherming

Inschakelduur DC- 200 A / 35 %
Inschakelduur AC 140 A / 35 %
Ø elektrode 1,6 mm - 3,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min

TIG 200F GRIP GD HFL
zz Dubbele drukknop

Aansluiting Tuchel-stekker, 5-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, gasgekoeld 4 394-512527-10600
8 394-512527-10608

TIG 200F GRIP GD U/D HFL
zz Instellen van de lasstroom en programma’s
zz Voor Picotig AC/DC, Tetrix DC en AC/DC
zz Bij draagbare apparaten tot 270 A is het gebruik van een 8-polig aansluitbus nodig

Aansluiting Burndy 8-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, Up/Down, gasgekoeld 4 394-512527-10200
8 394-512527-10208
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WM.0977.05

TIG-lastoorts
TIG-serie gasgekoeld

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2  4

5.5

5.7

4.1

6.1

6.2

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.1 Gaskop 5 - 7.5 37 Keramiek 10 094-009646-00000
1.1 Gaskop 6 - 10 37 Keramiek 10 094-009647-00000
1.1 Gaskop 8 - 13 37 Keramiek 10 094-009648-00000
1.1 Gaskop 10 - 15 37 Keramiek 10 094-009649-00000
1.2 Gaskop 5 - 7.5 52 Keramiek 10 094-009650-00000
1.2 Gaskop 6 - 10 52 Keramiek 10 094-009651-00000
1.2 Gaskop 8 - 13 52 Keramiek 10 094-009653-00000
1.2 Gaskop 10 - 15 52 Keramiek 10 094-009654-00000
1.3 Gaskop, versterkt 8 - 13 38.4 Keramiek 10 094-011997-00000
1.3 Gaskop, versterkt 12 - 15 38.4 Keramiek 10 094-011998-00000
1.4 Gaskop voor gasdiffusor 4 - 10 26 Keramiek 10 094-009655-00000
1.4 Gaskop voor gasdiffusor 6 - 13 26 Keramiek 10 094-009656-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 12 - 12.5 50 Keramiek 10 094-009663-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 16 - 16 50 Keramiek 10 094-009664-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 20 - 19.5 50 Keramiek 10 094-009665-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 1.6 - - Messing 1 094-009658-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 2.4 - - Messing 1 094-009659-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 3.2 - - Messing 1 094-009660-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 4 - - Messing 1 094-009661-00000
4 Isolator, JUMBO XL - - - Teflon 1 094-009657-00000

4.1 Isolator Standaard - - - Teflon 10 094-011759-00000
5.5 Elektrodehouder - 1.6 - 56 Messing 5 094-009634-00000
5.5 Elektrodehouder - 2.4 - 56 Messing 5 094-009636-00000
5.5 Elektrodehouder - 3.2 - 56 Messing 5 094-009637-00000
5.5 Elektrodehouder - 4 - 56 Messing 5 094-009638-00000
5.7 Gasdiffusor - 1.6 - 47 Messing 2 094-009640-00000
5.7 Gasdiffusor - 2.4 - 47 Messing 2 094-009642-00000
5.7 Gasdiffusor - 3.2 - 47 Messing 2 094-009643-00000
5.7 Gasdiffusor - 4 - 47 Messing 2 094-009644-00000
6.1 Toortskap Kort - - - Kunststof 5 094-010723-00000
6.2 Toortskap Lang - - - Kunststof 5 094-010601-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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WM.0977.05

TIG-lastoorts
TIG-serie gasgekoeld

BKAT 2015
2016-08

  TIG-SR 300 HD

 TIG-SR 300
 TIG-SR 300F

Uitrusting af fabriek:
zz Spanhulsbehuizing. Ø 2,4 mm
zz Gaskop: Ø 11 mm, grootte 7
zz Wolfraamelektrode WCe 20 (grijs): Ø 2,4 mm

zz Zeer hoge inschakelduur
zz SR-slijtageonderdeel compatibel
zz Dubbele drukknop

Inschakelduur DC- 300 A / 35 %
Inschakelduur AC 250 A / 35 %
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Tuchel-stekker, 5-polig

TIG-SR 300 GD HD
zz Gasgekoelde TIG-lastoorts

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, gasgekoeld 4 094-020967-10600
8 094-020967-10608

TIG-SR 300F GD HD
zz Gasgekoelde TIG-lastoorts met flexibele toortshals

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts gasgekoeld 4 094-020968-10600
8 094-020968-10608

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3 3.2

3.1

 4

5.1

5.2 6.2

6.1

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.
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WM.0977.05

TIG-lastoorts
TIG-serie gasgekoeld

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.1 Gaskop 4 - 6.5 47 Keramiek 10 094-001316-00000
1.1 Gaskop 5 - 8 47 Keramiek 10 094-000926-00000
1.1 Gaskop 6 - 9.5 47 Keramiek 10 094-001317-00000
1.1 Gaskop 7 - 11 47 Keramiek 10 094-000927-00000
1.1 Gaskop 8 - 12.5 47 Keramiek 10 094-000929-00000
1.1 Gaskop 10 - 16 47 Keramiek 10 094-001318-00000
1.1 Gaskop 12 - 19.5 50 Keramiek 10 094-001319-00000
1.2 Gaskop 5 - 8 76 Keramiek 10 094-012691-00000
1.2 Gaskop 6 - 9.5 76 Keramiek 10 094-012692-00000
1.2 Gaskop 7 - 11 76 Keramiek 10 094-012693-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 4 - 6.5 42 Keramiek 10 094-001320-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 5 - 8 42 Keramiek 10 094-001321-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 6 - 9.5 42 Keramiek 10 094-001322-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 7 - 11 42 Keramiek 10 094-001195-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 8 - 12.5 42 Keramiek 10 094-001196-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 12 - 19.5 42 Keramiek 10 094-001323-00000
1.4 Gaskop voor gaslens 5 - 8 76 Keramiek 10 094-011135-00000
1.4 Gaskop voor gaslens 6 - 9.5 76 Keramiek 10 094-011136-00000
1.4 Gaskop voor gaslens 7 - 11 76 Keramiek 10 094-012694-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 6 - 9.5 48 Keramiek 10 094-011642-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 8 - 12.5 48 Keramiek 10 094-011643-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 10 - 16 48 Keramiek 10 094-011644-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 12 - 19.5 48 Keramiek 10 094-003136-00000
1.7 Gaskop voor gaslens, JUMBO 12 - 24 34 Keramiek 10 094-012686-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 1.6 - - Koper 10 094-000936-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 2 - 2.4 - - Koper 10 094-000937-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 3.2 - - Koper 10 094-000940-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 4 - - Koper 10 094-001315-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 1.6 - - Messing 10 094-001325-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 2 - 2.4 - - Messing 10 094-001192-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 3.2 - - Messing 10 094-001193-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 4 - - Messing 10 094-001326-00000
2.3 Spanhulsbehuizing met gaslens, 

JUMBO
- 1.6 - - Messing 5 094-003137-00010

2.3 Spanhulsbehuizing met gaslens, 
JUMBO

- 2.4 - - Messing 5 094-003137-00000

2.3 Spanhulsbehuizing met gaslens, 
JUMBO

- 3.2 - - Messing 5 094-000000-00000

2.3 Spanhulsbehuizing met gaslens, 
JUMBO

- 4 - - Messing 5 094-011641-00000

3.1 Adapter XL - - - Teflon 10 094-001194-00000
3.2 Adapter, JUMBO XXL - - - Teflon 5 094-003138-00000
4 Isolator Standaard - - - Teflon 10 094-001307-00000

5.1 Spanhuls - 4 - 50 Koper 10 094-001312-00000
5.1 Spanhuls - 1.6 - 50 Koper 10 094-000931-00000
5.1 Spanhuls - 2.4 - 50 Koper 10 094-000932-00000
5.1 Spanhuls - 3.2 - 50 Koper 10 094-000935-00000
5.2 Spanhuls - 1.6 - 52 - 10 094-003402-00000
5.2 Spanhuls - 2.4 - 52 - 10 094-003241-00000
5.2 Spanhuls - 3.2 - 52 - 10 094-003242-00000
5.2 Spanhuls - 4 - 52 - 10 094-008583-00000
6.1 Toortskap Lang - - - Kunststof 10 094-001114-00000
6.2 Toortskap Kort - - - Kunststof 10 094-001120-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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WM.0977.05

TIG-lastoorts
TIG-serie watergekoeld

BKAT 2015
2016-08

  TIG-SR 20

 TIG-SR 20
Uitrusting af fabriek:

zz Spanhulsbehuizing. Ø 2,4 mm
zz Gaskop: Ø 11 mm, grootte 7
zz Wolfraamelektrode E3 (paars): Ø 2,4 mm

zz Watergekoelde TIG-lastoorts
zz Dubbele drukknop
zz SR-slijtageonderdeel compatibel
zz Ergonomische GRIP-handgreep voor hoge gripveiligheid 

Inschakelduur DC- 240 A / 100 %
Inschakelduur AC 170 A / 100 %
Ø elektrode 0,5 mm - 3,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Tuchel-stekker, 5-polig

TIG-SR 20 GRIP WD

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, watergekoeld 4 394-511445-00600
8 394-511445-00608
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WM.0977.05

TIG-lastoorts
TIG-serie watergekoeld

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3  3

 4

5.1

5.2

6.3

6.1

6.2

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.1 Gaskop 4 - 6.5 30 Keramiek 10 094-001343-00000
1.1 Gaskop 5 - 8 30 Keramiek 10 094-001344-00000
1.1 Gaskop 6 - 9.5 30 Keramiek 10 094-001345-00000
1.1 Gaskop 7 - 11 30 Keramiek 10 094-000930-00000
1.1 Gaskop 8 - 12.5 30 Keramiek 10 094-001122-00000
1.1 Gaskop 10 - 16 30 Keramiek 10 094-001346-00000
1.2 Gaskop 4 - 6.5 48 Keramiek 10 094-001347-00000
1.2 Gaskop 5 - 8 48 Keramiek 10 094-001348-00000
1.2 Gaskop 6 - 9.5 48 Keramiek 10 094-001349-00000
1.3 Gaskop 4 - 6.5 63 Keramiek 10 094-012683-00000
1.3 Gaskop 5 - 8 63 Keramiek 10 094-012684-00000
1.4 Gaskop 4 - 6.5 89 Keramiek 10 094-012685-00000
1.5 Gaskop voor gaslens 4 - 6.5 25.5 Keramiek 10 094-001356-00000
1.5 Gaskop voor gaslens 5 - 8 25.5 Keramiek 10 094-001357-00000
1.5 Gaskop voor gaslens 6 - 9.5 25.5 Keramiek 10 094-001358-00000
1.5 Gaskop voor gaslens 7 - 11 25.5 Keramiek 10 094-001359-00000
1.5 Gaskop voor gaslens 8 - 12.5 25.5 Keramiek 10 094-017595-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 6 - 9.5 48 Keramiek 10 094-011642-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 8 - 12.5 48 Keramiek 10 094-011643-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 10 - 16 48 Keramiek 10 094-011644-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 12 - 19.5 48 Keramiek 10 094-003136-00000
1.7 Gaskop voor gaslens, JUMBO 12 - 24 34 Keramiek 10 094-012686-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 1.6 - - Koper 10 094-001340-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 2.4 - - Koper 10 094-000939-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 3.2 - - Koper 10 094-001342-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 1.6 - - Messing 10 094-001352-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 2.4 - - Messing 10 094-001354-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 3.2 - - Messing 10 094-001355-00000
2.3 Spanhulsbehuizing met gaslens, 

JUMBO
- 1.6 - - Messing 5 094-012680-00000

2.3 Spanhulsbehuizing met gaslens, 
JUMBO

- 2.4 - - Messing 5 094-012681-00000

2.3 Spanhulsbehuizing met gaslens, 
JUMBO

- 3.2 - - Messing 5 094-012682-00000

3 Adapter XL - - - Teflon 5 094-011916-00000
4 Isolator Standaard - - - Teflon 10 094-001331-00000

5.1 Spanhuls - 1.6 - 25.4 Koper 10 094-001121-00000
5.1 Spanhuls - 2.4 - 25.4 Koper 10 094-000934-00000
5.1 Spanhuls - 3.2 - 25.4 Koper 10 094-001337-00000
5.2 Spanhuls, JUMBO - 1.6 - 40 Messing 10 094-012677-00000
5.2 Spanhuls, JUMBO - 2.4 - 40 Messing 10 094-002971-00000
5.2 Spanhuls, JUMBO - 3.2 - 40 Messing 10 094-012678-00000
6.1 Toortskap Lang - - - Kunststof 10 094-001327-00000
6.2 Toortskap Middel - - - Kunststof 10 094-001329-00000
6.3 Toortskap Kort - - - Kunststof 10 094-001328-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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  TIG-SR 18

 TIG-SR 18
Uitrusting af fabriek:

zz Spanhulsbehuizing. Ø 2,4 mm
zz Gaskop: Ø 11 mm, grootte 7
zz Wolfraamelektrode E3 (paars): Ø 2,4 mm

zz Dubbele drukknop
zz SR-slijtageonderdeel compatibel
zz Ergonomische GRIP-handgreep voor hoge gripveiligheid 

Inschakelduur DC- 320 A / 100 %
Inschakelduur AC 230 A / 100 %
Ø elektrode 0,5 mm - 4 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min

TIG-SR 18 GRIP WD
zz Watergekoelde TIG-lastoorts

Aansluiting Tuchel-stekker, 5-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, watergekoeld 4 394-511490-00600
8 394-511490-00608

TIG-SR 18 GRIP WD KOMBI
zz Watergekoelde TIG-combi-lastoorts
zz Eurocentrale aansluiting voor aansluiting op alle MIG/MAG-apparaten met TIG-functie van ewm
zz Inclusief poolomkeerstekker

Aansluiting Eurocentrale aansluiting

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, watergekoeld 4 394-511490-30600
8 394-511490-30608

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3 3.2

3.1

 4

5.1

5.2 6.2

6.1

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.
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  Slijtageonderdelen

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.1 Gaskop 4 - 6.5 47 Keramiek 10 094-001316-00000
1.1 Gaskop 5 - 8 47 Keramiek 10 094-000926-00000
1.1 Gaskop 6 - 9.5 47 Keramiek 10 094-001317-00000
1.1 Gaskop 7 - 11 47 Keramiek 10 094-000927-00000
1.1 Gaskop 8 - 12.5 47 Keramiek 10 094-000929-00000
1.1 Gaskop 10 - 16 47 Keramiek 10 094-001318-00000
1.1 Gaskop 12 - 19.5 50 Keramiek 10 094-001319-00000
1.2 Gaskop 5 - 8 76 Keramiek 10 094-012691-00000
1.2 Gaskop 6 - 9.5 76 Keramiek 10 094-012692-00000
1.2 Gaskop 7 - 11 76 Keramiek 10 094-012693-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 4 - 6.5 42 Keramiek 10 094-001320-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 5 - 8 42 Keramiek 10 094-001321-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 6 - 9.5 42 Keramiek 10 094-001322-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 7 - 11 42 Keramiek 10 094-001195-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 8 - 12.5 42 Keramiek 10 094-001196-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 12 - 19.5 42 Keramiek 10 094-001323-00000
1.4 Gaskop voor gaslens 5 - 8 76 Keramiek 10 094-011135-00000
1.4 Gaskop voor gaslens 6 - 9.5 76 Keramiek 10 094-011136-00000
1.4 Gaskop voor gaslens 7 - 11 76 Keramiek 10 094-012694-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 6 - 9.5 48 Keramiek 10 094-011642-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 8 - 12.5 48 Keramiek 10 094-011643-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 10 - 16 48 Keramiek 10 094-011644-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 12 - 19.5 48 Keramiek 10 094-003136-00000
1.7 Gaskop voor gaslens, JUMBO 12 - 24 34 Keramiek 10 094-012686-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 1.6 - - Koper 10 094-000936-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 2 - 2.4 - - Koper 10 094-000937-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 3.2 - - Koper 10 094-000940-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 4 - - Koper 10 094-001315-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 1.6 - - Messing 10 094-001325-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 2 - 2.4 - - Messing 10 094-001192-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 3.2 - - Messing 10 094-001193-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 4 - - Messing 10 094-001326-00000
2.3 Spanhulsbehuizing met gaslens, 

JUMBO
- 1.6 - - Messing 5 094-003137-00010

2.3 Spanhulsbehuizing met gaslens, 
JUMBO

- 2.4 - - Messing 5 094-003137-00000

2.3 Spanhulsbehuizing met gaslens, 
JUMBO

- 3.2 - - Messing 5 094-000000-00000

2.3 Spanhulsbehuizing met gaslens, 
JUMBO

- 4 - - Messing 5 094-011641-00000

3.1 Adapter XL - - - Teflon 10 094-001194-00000
3.2 Adapter, JUMBO XXL - - - Teflon 5 094-003138-00000
4 Isolator Standaard - - - Teflon 10 094-001307-00000

5.1 Spanhuls - 4 - 50 Koper 10 094-001312-00000
5.1 Spanhuls - 1.6 - 50 Koper 10 094-000931-00000
5.1 Spanhuls - 2.4 - 50 Koper 10 094-000932-00000
5.1 Spanhuls - 3.2 - 50 Koper 10 094-000935-00000
5.2 Spanhuls - 1.6 - 52 - 10 094-003402-00000
5.2 Spanhuls - 2.4 - 52 - 10 094-003241-00000
5.2 Spanhuls - 3.2 - 52 - 10 094-003242-00000
5.2 Spanhuls - 4 - 52 - 10 094-008583-00000
6.1 Toortskap Lang - - - Kunststof 10 094-001114-00000
6.2 Toortskap Kort - - - Kunststof 10 094-001120-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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  TIG-SR 18SC

 TIG-SR 18SC
Uitrusting af fabriek:

zz Spanhulsbehuizing. Ø 3,2 mm
zz Gaskop: Ø 12,5 mm, grootte 8
zz Wolfraamelektrode E3 (paars): Ø 3,2 mm

zz Watergekoelde TIG-lastoorts
zz Supercool/toortsvarianten met hoog vermogen
zz SR-slijtageonderdeel compatibel
zz Dubbele drukknop
zz Ergonomische GRIP-handgreep voor hoge gripveiligheid 

Inschakelduur DC- 400 A / 100 %
Inschakelduur AC 280 A / 100 %
Ø elektrode 0,5 mm - 4 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting G1/4”

TIG-SR 18SC GRIP WD
Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, watergekoeld 4 394-511624-00600
8 394-511624-00608
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  Slijtageonderdelen

1.3

1.4

2.3

2.2

2.1

 4

5.3

5.1 6.1

6.2

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.3 Gaskop voor gaslens 4 - 6.5 42 Keramiek 10 094-001320-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 5 - 8 42 Keramiek 10 094-001321-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 6 - 9.5 42 Keramiek 10 094-001322-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 7 - 11 42 Keramiek 10 094-001195-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 8 - 12.5 42 Keramiek 10 094-001196-00000
1.4 Gaskop voor gaslens 5 - 8 76 Keramiek 10 094-011135-00000
1.4 Gaskop voor gaslens 6 - 9.5 76 Keramiek 10 094-011136-00000
1.4 Gaskop voor gaslens 7 - 11 76 Keramiek 10 094-012694-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 0.5 - 3.2 - - Messing 10 094-011137-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 1.6 - - Koper 10 094-012698-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 2.4 - - Koper 10 094-012699-00000
2.2 Spanhulsbehuizing met gaslens - 3.2 - - Koper 1 094-001362-00000
2.3 Spanhulsbehuizing - 3.2 - 4.8 - - Messing 10 094-001117-00000
4 Isolator - - - - Teflon 5 094-001360-00000

5.1 Spanhuls - 1.6 - 50 Koper 10 094-000931-00000
5.1 Spanhuls - 2.4 - 50 Koper 10 094-000932-00000
5.1 Spanhuls - 3.2 - 50 Koper 10 094-000935-00000
5.3 Spanhuls, high performance - 3.2 - 49 Koper 10 094-001361-00000
5.3 Spanhuls, high performance - 4 - 49 Koper 10 094-001116-00000
5.3 Spanhuls, high performance - 4.8 - 49 Koper 10 094-001115-00000
6.1 Toortskap Lang - - - Kunststof 10 094-001114-00000
6.2 Toortskap Kort - - - Kunststof 10 094-001120-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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  TIG 260

 TIG 260
Uitrusting af fabriek:

zz Elektrodehouder: Ø 2,4 mm
zz Gaskop: Ø 10 mm, grootte 8
zz Wolfraamelektrode E3 (paars): Ø 2,4 mm

zz Watergekoelde TIG-lastoorts
zz Ergonomische GRIP-handgreep voor hoge gripveiligheid 

Inschakelduur DC- 260 A / 100 %
Inschakelduur AC 185 A / 100 %
Ø elektrode 1 mm - 3,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min

TIG 260 GRIP WD
zz Dubbele drukknop

Aansluiting Tuchel-stekker, 5-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, watergekoeld 4 394-510990-00600
8 394-510990-00608

TIG 260 GRIP WD U/D
zz Instellen van de lasstroom en programma’s
zz Voor Picotig AC/DC, Tetrix DC en AC/DC
zz Bij draagbare apparaten tot 270 A is het gebruik van een 8-polig aansluitbus nodig

Aansluiting Burndy 8-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, Up/Down, watergekoeld 4 394-510990-00200
8 394-510990-00208
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  Slijtageonderdelen

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2  3  4

5.5

5.7

4.1

6.1

6.2

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.1 Gaskop 4 - 6.5 26 Keramiek 10 094-012672-00000
1.1 Gaskop 6 - 8 26 Keramiek 10 094-012405-00000
1.1 Gaskop 8 - 10 26 Keramiek 10 094-011756-00000
1.1 Gaskop 10 - 11.5 26 Keramiek 10 094-011980-00000
1.2 Gaskop 6 - 6.5 36 Keramiek 10 094-012673-00000
1.2 Gaskop 7 - 8 36 Keramiek 10 094-012674-00000
1.2 Gaskop 8 - 10 36 Keramiek 10 094-011982-00000
1.2 Gaskop 10 - 11.5 36 Keramiek 10 094-011757-00000
1.3 Gaskop - - 6.5 60 Keramiek 10 094-015451-00000
1.3 Gaskop - - 8 60 Keramiek 10 398-000191-00000
1.4 Gaskop, kogeluitvoering - - 6.5 32 Keramiek 10 094-019610-00000
1.4 Gaskop, kogeluitvoering - - 8 32 Keramiek 10 394-000156-00000
1.4 Gaskop, kogeluitvoering - - 9.5 32 Keramiek 10 394-000155-00000
1.4 Gaskop, kogeluitvoering - - 11 32 Keramiek 10 094-019609-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 12 - 12.5 50 Keramiek 10 094-009663-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 16 - 16 50 Keramiek 10 094-009664-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 20 - 19.5 50 Keramiek 10 094-009665-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 1.6 - - Messing 1 094-009658-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 2.4 - - Messing 1 094-009659-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 3.2 - - Messing 1 094-009660-00000
3 Adapterring, JUMBO XL - - - Messing 10 094-011758-00000
4 Isolator, JUMBO XL - - - Teflon 1 094-011760-00000

4.1 Isolator Standaard - - - Teflon 10 094-011979-00000
5.5 Elektrodehouder - 1.6 - 35 Messing 5 094-012406-00000
5.5 Elektrodehouder - 2.4 - 35 Messing 5 094-011755-00000
5.5 Elektrodehouder - 3.2 - 35 Messing 5 094-012667-00000
5.7 Gasdiffusor - 1.6 - 33 Messing 5 094-012669-00000
5.7 Gasdiffusor - 2.4 - 33 Messing 5 094-011984-00000
5.7 Gasdiffusor - 3.2 - 33 Messing 5 094-012671-00000
6.1 Toortskap Kort - - - Kunststof 5 094-011752-00000
6.2 Toortskap Middel - - - Kunststof 5 094-011753-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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  TIG 260 HFL

 TIG 260
Uitrusting af fabriek:

zz Elektrodehouder: Ø 2,4 mm
zz Gaskop: Ø 10 mm, grootte 8
zz Wolfraamelektrode E3 (paars): Ø 2,4 mm

zz Watergekoelde TIG-lastoorts met flexibele slang
zz Ergonomische GRIP-handgreep voor hoge gripveiligheid 
zz Hoogflexibel slangpakket met 1 m leren bescherming

Inschakelduur DC- 260 A / 100 %
Inschakelduur AC 185 A / 100 %
Ø elektrode 1 mm - 3,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min

TIG 260 GRIP WD HFL
zz Dubbele drukknop

Aansluiting Tuchel-stekker, 5-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, watergekoeld 4 394-510990-10600
8 394-510990-10608

TIG 260 GRIP WD U/D HFL
zz Instellen van de lasstroom en programma’s
zz Voor Picotig AC/DC, Tetrix DC en AC/DC
zz Bij draagbare apparaten tot 270 A is het gebruik van een 8-polig aansluitbus nodig

Aansluiting Burndy 8-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, Up/Down, watergekoeld 4 394-510990-10200
8 394-510990-10208

TIG 260 GRIP WD RETOX HFL
zz Instelling en weergave van de lasstroom en programma’s
zz Voor Tetrix DC, AC/DC Comfort en Synergic
zz Optie “ON 12-polig aansluitbuis” vereist

Aansluiting Burndy 12-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-functietoorts, Retox, watergekoeld 4 394-510990-10700
8 394-510990-10708
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  Slijtageonderdelen

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2  3  4

5.5

5.7

4.1

6.1

6.2

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.1 Gaskop 4 - 6.5 26 Keramiek 10 094-012672-00000
1.1 Gaskop 6 - 8 26 Keramiek 10 094-012405-00000
1.1 Gaskop 8 - 10 26 Keramiek 10 094-011756-00000
1.1 Gaskop 10 - 11.5 26 Keramiek 10 094-011980-00000
1.2 Gaskop 6 - 6.5 36 Keramiek 10 094-012673-00000
1.2 Gaskop 7 - 8 36 Keramiek 10 094-012674-00000
1.2 Gaskop 8 - 10 36 Keramiek 10 094-011982-00000
1.2 Gaskop 10 - 11.5 36 Keramiek 10 094-011757-00000
1.3 Gaskop - - 6.5 60 Keramiek 10 094-015451-00000
1.3 Gaskop - - 8 60 Keramiek 10 398-000191-00000
1.4 Gaskop, kogeluitvoering - - 6.5 32 Keramiek 10 094-019610-00000
1.4 Gaskop, kogeluitvoering - - 8 32 Keramiek 10 394-000156-00000
1.4 Gaskop, kogeluitvoering - - 9.5 32 Keramiek 10 394-000155-00000
1.4 Gaskop, kogeluitvoering - - 11 32 Keramiek 10 094-019609-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 12 - 12.5 50 Keramiek 10 094-009663-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 16 - 16 50 Keramiek 10 094-009664-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 20 - 19.5 50 Keramiek 10 094-009665-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 1.6 - - Messing 1 094-009658-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 2.4 - - Messing 1 094-009659-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 3.2 - - Messing 1 094-009660-00000
3 Adapterring, JUMBO XL - - - Messing 10 094-011758-00000
4 Isolator, JUMBO XL - - - Teflon 1 094-011760-00000

4.1 Isolator Standaard - - - Teflon 10 094-011979-00000
5.5 Elektrodehouder - 1.6 - 35 Messing 5 094-012406-00000
5.5 Elektrodehouder - 2.4 - 35 Messing 5 094-011755-00000
5.5 Elektrodehouder - 3.2 - 35 Messing 5 094-012667-00000
5.7 Gasdiffusor - 1.6 - 33 Messing 5 094-012669-00000
5.7 Gasdiffusor - 2.4 - 33 Messing 5 094-011984-00000
5.7 Gasdiffusor - 3.2 - 33 Messing 5 094-012671-00000
6.1 Toortskap Kort - - - Kunststof 5 094-011752-00000
6.2 Toortskap Middel - - - Kunststof 5 094-011753-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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  TIG 450

 TIG 450
Uitrusting af fabriek:

zz Elektrodehouder: Ø 2,4 mm
zz Gaskop: Ø 11 mm, grootte 7
zz Wolfraamelektrode E3 (paars): Ø 2,4 mm

zz Watergekoelde TIG-lastoorts
zz Ergonomische GRIP-handgreep voor hoge gripveiligheid 

Inschakelduur DC- 400 A / 100 %
Inschakelduur AC 280 A / 100 %
Ø elektrode 1,6 mm - 4,8 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min

TIG 450 GRIP WD
zz Dubbele drukknop

Aansluiting Tuchel-stekker, 5-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, watergekoeld 4 394-510993-00600
8 394-510993-00608

TIG 450 GRIP WD U/D
zz Instellen van de lasstroom en programma’s
zz Voor Picotig AC/DC, Tetrix DC en AC/DC
zz Bij draagbare apparaten tot 270 A is het gebruik van een 8-polig aansluitbus nodig

Aansluiting Burndy 8-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, Up/Down, watergekoeld 4 394-510993-00200
8 394-510993-00208

TIG 450 GRIP WD EZA
zz Enkele drukknop
zz Eurocentrale aansluiting voor gebruik met Taurus, Phoenix en alpha Q (behalve alpha Q 330)

Aansluiting Eurocentrale aansluiting

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, euro aansluiting 4 394-510993-04000
8 394-510993-04008
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  Slijtageonderdelen

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2  4

5.5

5.7

4.1

6.1

6.2

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.1 Gaskop 5 - 7.5 37 Keramiek 10 094-009646-00000
1.1 Gaskop 6 - 10 37 Keramiek 10 094-009647-00000
1.1 Gaskop 8 - 13 37 Keramiek 10 094-009648-00000
1.1 Gaskop 10 - 15 37 Keramiek 10 094-009649-00000
1.2 Gaskop 5 - 7.5 52 Keramiek 10 094-009650-00000
1.2 Gaskop 6 - 10 52 Keramiek 10 094-009651-00000
1.2 Gaskop 8 - 13 52 Keramiek 10 094-009653-00000
1.2 Gaskop 10 - 15 52 Keramiek 10 094-009654-00000
1.3 Gaskop, versterkt 8 - 13 38.4 Keramiek 10 094-011997-00000
1.3 Gaskop, versterkt 12 - 15 38.4 Keramiek 10 094-011998-00000
1.4 Gaskop voor gasdiffusor 4 - 10 26 Keramiek 10 094-009655-00000
1.4 Gaskop voor gasdiffusor 6 - 13 26 Keramiek 10 094-009656-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 12 - 12.5 50 Keramiek 10 094-009663-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 16 - 16 50 Keramiek 10 094-009664-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 20 - 19.5 50 Keramiek 10 094-009665-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 1.6 - - Messing 1 094-009658-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 2.4 - - Messing 1 094-009659-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 3.2 - - Messing 1 094-009660-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 4 - - Messing 1 094-009661-00000
4 Isolator, JUMBO XL - - - Teflon 1 094-009657-00000

4.1 Isolator Standaard - - - Teflon 10 094-011759-00000
5.5 Elektrodehouder - 1.6 - 56 Messing 5 094-009634-00000
5.5 Elektrodehouder - 2.4 - 56 Messing 5 094-009636-00000
5.5 Elektrodehouder - 3.2 - 56 Messing 5 094-009637-00000
5.5 Elektrodehouder - 4 - 56 Messing 5 094-009638-00000
5.7 Gasdiffusor - 1.6 - 47 Messing 2 094-009640-00000
5.7 Gasdiffusor - 2.4 - 47 Messing 2 094-009642-00000
5.7 Gasdiffusor - 3.2 - 47 Messing 2 094-009643-00000
5.7 Gasdiffusor - 4 - 47 Messing 2 094-009644-00000
6.1 Toortskap Kort - - - Kunststof 5 094-010723-00000
6.2 Toortskap Lang - - - Kunststof 5 094-010601-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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TIG-lastoorts
TIG-serie watergekoeld

BKAT 2015
2016-08

  TIG 450 HFL

 TIG 450
Uitrusting af fabriek:

zz Elektrodehouder: Ø 2,4 mm
zz Gaskop: Ø 11 mm, grootte 7
zz Wolfraamelektrode E3 (paars): Ø 2,4 mm

zz Watergekoelde TIG-lastoorts met flexibele slang
zz Ergonomische GRIP-handgreep voor hoge gripveiligheid 
zz Hoogflexibel slangpakket met 1 m leren bescherming

Inschakelduur DC- 400 A / 100 %
Inschakelduur AC 280 A / 100 %
Ø elektrode 1,6 mm - 4,8 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min

TIG 450 GRIP WD HFL
zz Dubbele drukknop

Aansluiting Tuchel-stekker, 5-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, watergekoeld 4 394-510993-10600
8 394-510993-10608

TIG 450 GRIP WD U/D HFL
zz Instellen van de lasstroom en programma’s
zz Voor Picotig AC/DC, Tetrix DC en AC/DC
zz Bij draagbare apparaten tot 270 A is het gebruik van een 8-polig aansluitbus nodig

Aansluiting Burndy 8-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, Up/Down, watergekoeld 4 394-510993-10200
8 394-510993-10208

TIG 450 GRIP WD RETOX HFL
zz Instelling en weergave van de lasstroom en programma’s
zz Voor Tetrix DC, AC/DC Comfort en Synergic
zz Optie “ON 12-polig aansluitbuis” vereist

Aansluiting Burndy 12-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-functietoorts, Retox, watergekoeld 4 394-510993-10700
8 394-510993-10708
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TIG-lastoorts
TIG-serie watergekoeld

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2  4

5.5

5.7

4.1

6.1

6.2

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.1 Gaskop 5 - 7.5 37 Keramiek 10 094-009646-00000
1.1 Gaskop 6 - 10 37 Keramiek 10 094-009647-00000
1.1 Gaskop 8 - 13 37 Keramiek 10 094-009648-00000
1.1 Gaskop 10 - 15 37 Keramiek 10 094-009649-00000
1.2 Gaskop 5 - 7.5 52 Keramiek 10 094-009650-00000
1.2 Gaskop 6 - 10 52 Keramiek 10 094-009651-00000
1.2 Gaskop 8 - 13 52 Keramiek 10 094-009653-00000
1.2 Gaskop 10 - 15 52 Keramiek 10 094-009654-00000
1.3 Gaskop, versterkt 8 - 13 38.4 Keramiek 10 094-011997-00000
1.3 Gaskop, versterkt 12 - 15 38.4 Keramiek 10 094-011998-00000
1.4 Gaskop voor gasdiffusor 4 - 10 26 Keramiek 10 094-009655-00000
1.4 Gaskop voor gasdiffusor 6 - 13 26 Keramiek 10 094-009656-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 12 - 12.5 50 Keramiek 10 094-009663-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 16 - 16 50 Keramiek 10 094-009664-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 20 - 19.5 50 Keramiek 10 094-009665-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 1.6 - - Messing 1 094-009658-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 2.4 - - Messing 1 094-009659-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 3.2 - - Messing 1 094-009660-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 4 - - Messing 1 094-009661-00000
4 Isolator, JUMBO XL - - - Teflon 1 094-009657-00000

4.1 Isolator Standaard - - - Teflon 10 094-011759-00000
5.5 Elektrodehouder - 1.6 - 56 Messing 5 094-009634-00000
5.5 Elektrodehouder - 2.4 - 56 Messing 5 094-009636-00000
5.5 Elektrodehouder - 3.2 - 56 Messing 5 094-009637-00000
5.5 Elektrodehouder - 4 - 56 Messing 5 094-009638-00000
5.7 Gasdiffusor - 1.6 - 47 Messing 2 094-009640-00000
5.7 Gasdiffusor - 2.4 - 47 Messing 2 094-009642-00000
5.7 Gasdiffusor - 3.2 - 47 Messing 2 094-009643-00000
5.7 Gasdiffusor - 4 - 47 Messing 2 094-009644-00000
6.1 Toortskap Kort - - - Kunststof 5 094-010723-00000
6.2 Toortskap Lang - - - Kunststof 5 094-010601-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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TIG-lastoorts
TIG-serie watergekoeld

BKAT 2015
2016-08

  TIG 450SC HFL

 TIG 450SC
Uitrusting af fabriek:

zz Elektrodehouder: Ø 3,2 mm
zz Gaskop: Ø 10 mm, grootte 6
zz Wolfraamelektrode E3 (paars): Ø 3,2 mm

zz Watergekoelde TIG-lastoorts met flexibele slang
zz Supercool/toortsvarianten met hoog vermogen
zz Ergonomische GRIP-handgreep voor hoge gripveiligheid 
zz Hoogflexibel slangpakket met 1 m leren bescherming

Inschakelduur DC- 450 A / 100 %
Inschakelduur AC 320 A / 100 %
Ø elektrode 1,6 mm - 4,8 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min

TIG 450SC GRIP WD HFL
zz Dubbele drukknop

Aansluiting Tuchel-stekker, 5-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, watergekoeld 4 394-511016-10600
8 394-511016-10608

TIG 450SC GRIP WD U/D HFL
zz Instellen van de lasstroom en programma’s
zz Voor Picotig AC/DC, Tetrix DC en AC/DC
zz Bij draagbare apparaten tot 270 A is het gebruik van een 8-polig aansluitbus nodig

Aansluiting Burndy 8-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, Up/Down, watergekoeld 4 394-511016-10200
8 394-511016-10208

TIG 450SC GRIP WD RETOX HFL
zz Instelling en weergave van de lasstroom en programma’s
zz Voor Tetrix DC, AC/DC Comfort en Synergic
zz Optie “ON 12-polig aansluitbuis” vereist

Aansluiting Burndy 12-polig

Benaming Artikelnr.

m

TIG-functietoorts, Retox, watergekoeld 4 394-511016-10700
8 394-511016-10708
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TIG-lastoorts
TIG-serie watergekoeld

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2  4

5.5

5.7

4.1

6.1

6.2

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.1 Gaskop 5 - 7.5 37 Keramiek 10 094-009646-00000
1.1 Gaskop 6 - 10 37 Keramiek 10 094-009647-00000
1.1 Gaskop 8 - 13 37 Keramiek 10 094-009648-00000
1.1 Gaskop 10 - 15 37 Keramiek 10 094-009649-00000
1.2 Gaskop 5 - 7.5 52 Keramiek 10 094-009650-00000
1.2 Gaskop 6 - 10 52 Keramiek 10 094-009651-00000
1.2 Gaskop 8 - 13 52 Keramiek 10 094-009653-00000
1.2 Gaskop 10 - 15 52 Keramiek 10 094-009654-00000
1.3 Gaskop, versterkt 8 - 13 38.4 Keramiek 10 094-011997-00000
1.3 Gaskop, versterkt 12 - 15 38.4 Keramiek 10 094-011998-00000
1.4 Gaskop voor gasdiffusor 4 - 10 26 Keramiek 10 094-009655-00000
1.4 Gaskop voor gasdiffusor 6 - 13 26 Keramiek 10 094-009656-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 12 - 12.5 50 Keramiek 10 094-009663-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 16 - 16 50 Keramiek 10 094-009664-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 20 - 19.5 50 Keramiek 10 094-009665-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 1.6 - - Messing 1 094-009658-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 2.4 - - Messing 1 094-009659-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 3.2 - - Messing 1 094-009660-00000
2 Gasdiffusor, JUMBO - 4 - - Messing 1 094-009661-00000
4 Isolator, JUMBO XL - - - Teflon 1 094-009657-00000

4.1 Isolator Standaard - - - Teflon 10 094-011759-00000
5.5 Elektrodehouder - 1.6 - 56 Messing 5 094-009634-00000
5.5 Elektrodehouder - 2.4 - 56 Messing 5 094-009636-00000
5.5 Elektrodehouder - 3.2 - 56 Messing 5 094-009637-00000
5.5 Elektrodehouder - 4 - 56 Messing 5 094-009638-00000
5.7 Gasdiffusor - 1.6 - 47 Messing 2 094-009640-00000
5.7 Gasdiffusor - 2.4 - 47 Messing 2 094-009642-00000
5.7 Gasdiffusor - 3.2 - 47 Messing 2 094-009643-00000
5.7 Gasdiffusor - 4 - 47 Messing 2 094-009644-00000
6.1 Toortskap Kort - - - Kunststof 5 094-010723-00000
6.2 Toortskap Lang - - - Kunststof 5 094-010601-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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TIG-lastoorts
Puntlastoorts

BKAT 2015
2016-08

  spotArc

 spotArc G
Uitrusting af fabriek:

zz Spanhulsbehuizing. Ø 2,4 mm

zz Puntlastoorts, met laskop voor buitenhoeklas, hoeklas en vlaknaad, incl. instelmal
zz Betere oppervlaktevorming in vergelijking met weerstandslassen
zz Vlakkere puntvorming ten opzichte van MAG-puntlassen
zz Uitstekende naadkwaliteit door minimale warmte-inbreng
zz Zeer geringe thermische spanningen en weinig vervorming door korte lastijden
zz Zuiver naadbeeld, optimaal voor verbindingen in het zichtbereik
zz Robuuste constructie

Inschakelduur DC- 200 A / 60 %
Inschakelduur AC 160 A / 60 %
Ø elektrode 1,6 mm - 3,2 mm
Gasdebiet 5 l/min - 8 l/min
Aansluiting G1/4”

spotArc G
Benaming Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, gasgekoeld

4 094-500046-00000
8 094-500046-00008
4 094-500047-00000
8 094-500047-00008
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TIG-lastoorts
Puntlastoorts

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

7

1.1

1.2

1.3

8 2.1 5.1  4

  9

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm St.
1.1 Puntlaskop buitenhoeklas Hoeklas - - Koper 5 094-009602-00002
1.2 Puntlaskop vlaknaad Vlaknaad - - Koper 5 094-009604-00002
1.3 Puntlaskop buitenhoeklas Hoeklas - - Koper 5 094-009603-00002
2.1 Spanhulsbehuizing - 1.6 - Koper 10 094-000936-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 2 - 2.4 - Koper 10 094-000937-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 3.2 - Koper 10 094-000940-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 4 - Koper 10 094-001315-00000
4 Isolator - - - - 2 094-019215-00000

5.1 Spanhuls - 4 50 Koper 10 094-001312-00000
5.1 Spanhuls - 1.6 50 Koper 10 094-000931-00000
5.1 Spanhuls - 2.4 50 Koper 10 094-000932-00000
5.1 Spanhuls - 3.2 50 Koper 10 094-000935-00000
7 Gaskopdeel - - - - 1 094-017309-00001
8 Gaskop - - - - 10 094-017310-00000
9 Instelmal voor EWM spotArc-toorts - - - Roestvast 

staal
1 094-014146-00001

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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TIG-lastoorts
Puntlastoorts

BKAT 2015
2016-08

  spotArc

 spotArc W
Uitrusting af fabriek:

zz Spanhulsbehuizing. Ø 2,4 mm

zz Puntlastoorts, met laskop voor buitenhoeklas, hoeklas en vlaknaad, incl. instelmal
zz Betere oppervlaktevorming in vergelijking met weerstandslassen
zz Vlakkere puntvorming ten opzichte van MAG-puntlassen
zz Uitstekende naadkwaliteit door minimale warmte-inbreng
zz Zeer geringe thermische spanningen en weinig vervorming door korte lastijden
zz Zuiver naadbeeld, optimaal voor verbindingen in het zichtbereik
zz Robuuste constructie

Inschakelduur DC- 400 A / 100 %
Inschakelduur AC 360 A / 100 %
Ø elektrode 1,6 mm - 3,2 mm
Gasdebiet 5 l/min - 8 l/min
Aansluiting Tuchel-stekker, 5-polig

spotArc W
Benaming Artikelnr.

m

TIG-puntlastoorts, watergekoeld

4 094-500048-00000
8 094-500048-00008
4 094-500049-00000
8 094-500049-00008
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TIG-lastoorts
Puntlastoorts

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

7

1.1

1.2

1.3

8 2.1 5.1  4

  9

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm St.
1.1 Puntlaskop buitenhoeklas Hoeklas - - Koper 5 094-009602-00002
1.2 Puntlaskop vlaknaad Vlaknaad - - Koper 5 094-009604-00002
1.3 Puntlaskop buitenhoeklas Hoeklas - - Koper 5 094-009603-00002
2.1 Spanhulsbehuizing - 1.6 - Koper 10 094-000936-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 2 - 2.4 - Koper 10 094-000937-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 3.2 - Koper 10 094-000940-00000
2.1 Spanhulsbehuizing - 4 - Koper 10 094-001315-00000
4 Isolator - - - - 2 094-019215-00000

5.1 Spanhuls - 4 50 Koper 10 094-001312-00000
5.1 Spanhuls - 1.6 50 Koper 10 094-000931-00000
5.1 Spanhuls - 2.4 50 Koper 10 094-000932-00000
5.1 Spanhuls - 3.2 50 Koper 10 094-000935-00000
7 Gaskopdeel - - - - 1 094-017309-00001
8 Gaskop - - - - 10 094-017310-00000
9 Instelmal voor EWM spotArc-toorts - - - Roestvast 

staal
1 094-014146-00001

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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TIG-hete-draad- en koude-draadlassen

Koude- en hete-draadlassen

Vergelijking van lassnelheden in cm/min.:
Positie PF: TIG-handmatig met 3,2 mm toevoegdraad; TIG-koude-draad + tigSpeed en hete-draad + tigSpeed met 1,0 mm toevoegdraad
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tigSpeed
coldwire

TIG
Handmatig

tigSpeed
hotwire

* ten opzichte van handmatig TIG-lassen

Uw voordelen

 / Tot maximaal 60 % meer neersmeltvermogen*

 / Hogere lasnaadkwaliteit*
duidelijk lagere vermenging bij oplassingen

 / Onvermoeid lassen*
door eenvoudige bediening en aangename 
werkposities

 / Ideaal voor lassen in geforceerde posities
Perfect beheersbaar lasbad door overlappende voor-/
achteruitbeweging van de lasdraad

 / Optimaal naadbeeld met modelleerbare schubbing 
door traploos regelbare frequentie van de voor- en 
achteruitbeweging van de draad

 / Veilig lassen van grondlagen
tegen hoge snelheid

tigSpeed: Koude- en hete-draadlassen

Vergelijking van lassnelheden

 

� ex 15°-41°

30°, 39°, 42°

TIG-hete-draad- en koude-draadlassen

Uw voordelen

 / Perfect beheersbaar lasbad, ook in geforceer-
de posities (bijv. steile werkpositie)

 / Zeer hoge lassnelheden – vergelijkbaar 
met MIG/MAG-lassen, echter spatvrij en 
emissie-arm

 / Verlaagde warmte-inbreng, weinig kromtrek-
ken, beperkte krimping van bouwdelen en 
verbeterde kerfslagwaarden

 / Onvermoeid lassen door eenvoudige bedie-
ning en aangename werkposities

Opbouwvoorbeeld van het toortssysteem TIG450 CW/HW 1. Hete-draadstroomkabel
2. Draadtoevoer, bevat draadgeleidingskernen 

en draadgeleidingsspiralen
3. Draadtoevoerhoek, naar wens 30°, 39° en 42° 

of flexibel van 15° tot 42°
4. Contacttip

4

1

2

3
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TIG-hete-draad- en koude-draadlassen

Koude- en hete-draadlassen

Vergelijking van lassnelheden in cm/min.:
Positie PF: TIG-handmatig met 3,2 mm toevoegdraad; TIG-koude-draad + tigSpeed en hete-draad + tigSpeed met 1,0 mm toevoegdraad
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tigSpeed
coldwire

TIG
Handmatig

tigSpeed
hotwire

* ten opzichte van handmatig TIG-lassen

Uw voordelen

 / Tot maximaal 60 % meer neersmeltvermogen*

 / Hogere lasnaadkwaliteit*
duidelijk lagere vermenging bij oplassingen

 / Onvermoeid lassen*
door eenvoudige bediening en aangename 
werkposities

 / Ideaal voor lassen in geforceerde posities
Perfect beheersbaar lasbad door overlappende voor-/
achteruitbeweging van de lasdraad

 / Optimaal naadbeeld met modelleerbare schubbing 
door traploos regelbare frequentie van de voor- en 
achteruitbeweging van de draad

 / Veilig lassen van grondlagen
tegen hoge snelheid

tigSpeed: Koude- en hete-draadlassen

Vergelijking van lassnelheden

 

� ex 15°-41°

30°, 39°, 42°

TIG-hete-draad- en koude-draadlassen

Uw voordelen

 / Perfect beheersbaar lasbad, ook in geforceer-
de posities (bijv. steile werkpositie)

 / Zeer hoge lassnelheden – vergelijkbaar 
met MIG/MAG-lassen, echter spatvrij en 
emissie-arm

 / Verlaagde warmte-inbreng, weinig kromtrek-
ken, beperkte krimping van bouwdelen en 
verbeterde kerfslagwaarden

 / Onvermoeid lassen door eenvoudige bedie-
ning en aangename werkposities

Opbouwvoorbeeld van het toortssysteem TIG450 CW/HW 1. Hete-draadstroomkabel
2. Draadtoevoer, bevat draadgeleidingskernen 

en draadgeleidingsspiralen
3. Draadtoevoerhoek, naar wens 30°, 39° en 42° 

of flexibel van 15° tot 42°
4. Contacttip

4
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BKAT 2015
2016-08

   Aansluitingen koude-/hete-draadlastoorts

Pos. Beschrijving
10 Aansluitstekker, draadgeleiding
11 Aansluitstekker, lasstroom (hete-draad)
12 Stuurstroomkabel
13 Beschermgas: snelkoppeling
14 Koelmiddelretourleiding: snelsluitingsnippel, rood
15 Koelmiddeltoevoerleiding: snelsluitingsnippel, blauw
16 Aansluiting lasstroom: decentrale aansluiting

   Koude-draad, gasgekoeld

Lastoorts
Aansluitingen TIG-lastoorts

16

13

12

10

   Koude-draad, watergekoeld

10

12

13

14

15

16

   Hete-draad, watergekoeld

10

11

12

13

14

15

16
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TIG-lastoorts
Overzicht

BKAT 2015
2016-08

 Overzicht

Koude-/hete-draadlastoorts Pagi-
na

TIG-lastoorts Koude-/hete-draadlastoorts
TIG 200 CW TIG 200 GRIP GD CW U/D HFL 188
comfyTig 18-1 AW comfyTig 18-1 CW 190
TIG 450 AW HFL TIG 450 GRIP WD CW U/D HFL 192

   Aansluitingen koude-/hete-draadlastoorts

Pos. Beschrijving
10 Aansluitstekker, draadgeleiding
11 Aansluitstekker, lasstroom (hete-draad)
12 Stuurstroomkabel
13 Beschermgas: snelkoppeling
14 Koelmiddelretourleiding: snelsluitingsnippel, rood
15 Koelmiddeltoevoerleiding: snelsluitingsnippel, blauw
16 Aansluiting lasstroom: decentrale aansluiting

   Koude-draad, gasgekoeld

Lastoorts
Aansluitingen TIG-lastoorts

16

13

12

10

   Koude-draad, watergekoeld

10

12

13

14

15

16

   Hete-draad, watergekoeld

10

11

12

13

14

15

16
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  TIG 200 CW

 TIG 200
Uitrusting af fabriek:

zz Gasdiffusor: Ø 3,2 mm
zz Gaskop: Ø 10 mm, grootte 6
zz Wolfraamelektrode E3 (paars): Ø 3,2 mm

zz Gasgekoelde TIG-lastoorts met geïntegreerde koude-draadtoevoer
zz Instellen van de lasstroom en programma’s
zz Ergonomische GRIP-handgreep voor hoge gripveiligheid 
zz Hoogflexibel slangpakket met 1 m leren bescherming
zz Lasklare levering af fabriek
zz Verwisselbare draadgeleidespiraal/-kern
zz 270° draaibare en verwisselbare draadtoevoer
zz Keramiekgecoate draadondersteuning
zz Drie vaste draadtoevoerhoeken: 30°, 39° en 41°
zz Flexibele draadtoevoerhoek van 15°-41°

Inschakelduur DC- 200 A / 35 %
Inschakelduur AC 140 A / 35 %
Ø elektrode 1,6 mm - 3,2 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Burndy 12-polig

TIG 200 GRIP GD CW U/D HFL

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, koude-
draad, Up/Down

30 ° 3 094-500129-10203
4 094-500129-10200

39 ° 3 094-500130-10203
4 094-500130-10200

42 ° 3 094-500131-10203
4 094-500131-10200

flex. 3 094-500132-10203
4 094-500132-10200

30°, 39°, 42°

1.1

1.2

1.5

2

5.7

4.1

6.1

 8
8.1

6.7
6.8

  22.5

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.
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  Slijtageonderdelen

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm mm St.
1.1 Gaskop 5 - 7.5 - - 37 Keramiek 10 094-009646-00000
1.1 Gaskop 6 - 10 - - 37 Keramiek 10 094-009647-00000
1.1 Gaskop 8 - 13 - - 37 Keramiek 10 094-009648-00000
1.1 Gaskop 10 - 15 - - 37 Keramiek 10 094-009649-00000
1.2 Gaskop 5 - 7.5 - - 52 Keramiek 10 094-009650-00000
1.2 Gaskop 6 - 10 - - 52 Keramiek 10 094-009651-00000
1.2 Gaskop 8 - 13 - - 52 Keramiek 10 094-009653-00000
1.2 Gaskop 10 - 15 - - 52 Keramiek 10 094-009654-00000
1.5 Gaskop voor 

gasdiffusor, 
JUMBO

12 - 12.5 - - 50 Keramiek 10 094-009663-00000

1.5 Gaskop voor 
gasdiffusor, 
JUMBO

16 - 16 - - 50 Keramiek 10 094-009664-00000

1.5 Gaskop voor 
gasdiffusor, 
JUMBO

20 - 19.5 - - 50 Keramiek 10 094-009665-00000

2 Kontakttip - - - 0.8 M6 28 CuCrZr 10 094-013071-00000
2 Kontakttip - - - 0.9 M6 28 CuCrZr 10 094-013122-00000
2 Kontakttip - - - 1 M6 28 CuCrZr 10 094-013072-00000
2 Kontakttip - - - 1.2 M6 28 CuCrZr 10 094-014317-00000
2 Gasdiffusor, 

JUMBO
- 1.6 - - - - Messing 1 094-009658-00000

2 Gasdiffusor, 
JUMBO

- 2.4 - - - - Messing 1 094-009659-00000

2 Gasdiffusor, 
JUMBO

- 3.2 - - - - Messing 1 094-009660-00000

2 Gasdiffusor, 
JUMBO

- 4 - - - - Messing 1 094-009661-00000

2.5 Kontakttip - - - 0.8 M5 19 CuCrZr 10 094-016775-00000
2.5 Kontakttip - - - 1 M5 19 CuCrZr 10 094-016758-00000
2.5 Kontakttip - - - 1.2 M5 19 CuCrZr 10 094-016776-00000
4.1 Isolator Standaard - - - - - Teflon 10 094-011759-00000
5.7 Gasdiffusor - 1.6 - - - 47 Messing 2 094-009640-00000
5.7 Gasdiffusor - 2 - - - 47 Messing 2 094-009641-00000
5.7 Gasdiffusor - 2.4 - - - 47 Messing 2 094-009642-00000
5.7 Gasdiffusor - 3.2 - - - 47 Messing 2 094-009643-00000
5.7 Gasdiffusor - 4 - - - 47 Messing 2 094-009644-00000
6.1 Toortskap Kort - - - - - Kunststof 5 094-010723-00000

  Draadtoevoerkern
Pos. Benaming Ø draad Binnen-Ø Buiten-Ø Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm m St.
6.7 Draadgeleidespiraal, staal 0.6 - 1 1.5 3.3 3.5 Staal 1 092-018695-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, staal 0.6 - 1 1.5 3.3 4.5 Staal 1 092-018695-00004
6.7 Draadgeleidespiraal, staal 1.2 - 1.6 2 4 3.5 Staal 1 092-018693-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, staal 1.2 - 1.6 2 4 4.5 Staal 1 092-018693-00004
6.7 Draadgeleidespiraal, roestvast staal 0.6 - 1 1.5 3.3 3.5 CrNi 1 092-018696-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, roestvast staal 0.6 - 1 1.5 3.3 4.5 CrNi 1 092-018696-00004
6.7 Draadgeleidespiraal, roestvast staal 1.2 - 1.6 2 4 3.5 CrNi 1 092-018694-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, roestvast staal 1.2 - 1.6 2 4 4.5 CrNi 1 092-018694-00004
6.7 Draadgeleidespiraal, roestvast staal 1.2 - 1.6 2 4 5.5 CrNi 1 092-018694-00005
6.7 Draadgeleidespiraal, messing 1.2 - 1.6 2 4 3.5 Messing 1 092-018697-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, messing 1.2 - 1.6 2 4 4.5 Messing 1 092-018697-00004
6.8 Draadinvoernippel, spiraal - - 3.3 - - 2 094-020159-00000
6.8 Draadinvoernippel, spiraal - - 4 - - 2 094-020069-00000
8 Combikern PA 1.2 - 1.6 2 4 3.5 PA 1 092-018706-00003
8 Combikern PA 1.2 - 1.6 2 4 4.5 PA 1 092-018706-00004

8.1 Draadinvoernippel, 
draadgeleidingskern

- - - - - 2 094-014032-00001

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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  comfyTig 18-1 AW

 comfyTig 18-1
Uitrusting af fabriek:

zz Gaslens: Ø 3,2 mm
zz Gaskop: Ø 12,5 mm, grootte 8
zz Wolfraamelektrode E3 (paars): Ø 3,2 mm

zz Verbeterde bediening door handgreepsegmenten van de MIG/MAG-toorts
zz Bij de omschakeling van MIG/MAG-lassen op koude- of hete-draadlassen is nauwelijks sprake van 

een gewenningsperiode
zz SR-slijtageonderdeel compatibel
zz Dubbele drukknop
zz Lasklare levering af fabriek
zz Verwisselbare draadgeleidespiraal/-kern
zz 270° draaibare en verwisselbare draadtoevoer
zz Keramiekgecoate draadondersteuning
zz Drie vaste draadtoevoerhoeken: 30°, 39° en 41°
zz Flexibele draadtoevoerhoek van 15°-41°
u Alleen in combinatie met ewm tigSpeed!

Inschakelduur DC- 300 A / 100 %
Inschakelduur AC 210 A / 100 %
Ø elektrode 0,5 mm - 4 mm
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Burndy 12-polig

comfyTig 18-1 CW
zz Watergekoelde TIG-lastoorts met afzonderlijke draadtoevoer
zz In de handgreep geïntegreerde draadtoevoer

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, koude-
draad, Up/Down

30 ° 3 094-500142-00603
4 094-500142-00600

39 ° 3 094-500143-00603
4 094-500143-00600

42 ° 3 094-500144-00603
4 094-500144-00600

flex. 3 094-500145-00603
4 094-500145-00600

comfyTig 18-1 HW
zz Watergekoelde TIG-lastoorts met afzonderlijke koude- en hete-draadtoevoer
zz In de handgreep geïntegreerde draadtoevoer en hete-draadstroomkabel

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, hete-draad, 
Up/Down

30 ° 3 094-500146-00603
4 094-500146-00600

39 ° 3 094-500147-00603
4 094-500147-00600

42 ° 3 094-500148-00603
4 094-500148-00600

flex. 3 094-500149-00603
4 094-500149-00600

2.3

1.6

1.3

1.4
2.2 3.1

5.1
  22.5

 9

6.8

 8

6.7

5.4 5.6

8.1

30°, 39°, 42°

30°, 39°, 42°
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  Slijtageonderdelen

Pos. Benaming Grootte Ø elekt-
rode

Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte VPE Artikelnr.

mm mm mm mm St.
1.3 Gaskop voor gaslens 4 - 6.5 - - 42 10 094-001320-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 5 - 8 - - 42 10 094-001321-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 6 - 9.5 - - 42 10 094-001322-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 7 - 11 - - 42 10 094-001195-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 8 - 12.5 - - 42 10 094-001196-00000
1.3 Gaskop voor gaslens 12 - 19.5 - - 42 10 094-001323-00000
1.4 Gaskop voor gaslens 5 - 8 - - 76 10 094-011135-00000
1.4 Gaskop voor gaslens 6 - 9.5 - - 76 10 094-011136-00000
1.4 Gaskop voor gaslens 7 - 11 - - 76 10 094-012694-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 6 - 9.5 - - 48 10 094-011642-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 8 - 12.5 - - 48 10 094-011643-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 10 - 16 - - 48 10 094-011644-00000
1.6 Gaskop voor gaslens, JUMBO 12 - 19.5 - - 48 10 094-003136-00000
2 Kontakttip - - - 0.8 M6 28 10 094-013071-00000
2 Kontakttip - - - 0.9 M6 28 10 094-013122-00000
2 Kontakttip - - - 1 M6 28 10 094-013072-00000
2 Kontakttip - - - 1.2 M6 28 10 094-014317-00000

2.2 Spanhulsbehuizing met 
gaslens

- 1.6 - - - - 10 094-012698-00000

2.2 Spanhulsbehuizing met 
gaslens

- 2.4 - - - - 10 094-012699-00000

2.2 Spanhulsbehuizing met 
gaslens

- 3.2 - - - - 1 094-001362-00000

2.2 Spanhulsbehuizing met 
gaslens

- 4 - - - - 1 094-001363-00000

2.3 Spanhulsbehuizing met 
gaslens, JUMBO

- 1.6 - - - - 5 094-003137-00010

2.3 Spanhulsbehuizing met 
gaslens, JUMBO

- 2.4 - - - - 5 094-003137-00000

2.3 Spanhulsbehuizing met 
gaslens, JUMBO

- 3.2 - - - - 5 094-000000-00000

2.3 Spanhulsbehuizing met 
gaslens, JUMBO

- 4 - - - - 5 094-011641-00000

2.5 Kontakttip - - - 0.8 M5 19 10 094-016775-00000
2.5 Kontakttip - - - 1 M5 19 10 094-016758-00000
2.5 Kontakttip - - - 1.2 M5 19 10 094-016776-00000
3.1 Adapter XL - - - - - 10 094-001194-00000
5.1 Spanhuls - 4 - - - 50 10 094-001312-00000
5.1 Spanhuls - 1.6 - - - 50 10 094-000931-00000
5.1 Spanhuls - 2.4 - - - 50 10 094-000932-00000
5.1 Spanhuls - 3.2 - - - 50 10 094-000935-00000
5.4 Spanhuls - 1.6 - - - 29.5 10 094-017284-00000
5.4 Spanhuls - 2.4 - - - 29.5 10 094-017285-00000
5.4 Spanhuls - 3.2 - - - 29.5 10 094-019288-00000
5.6 Opname spanhulsbehuizing - - - - - - 1 094-021094-00001
9 O-ring - - - - - - 10 094-008422-00000

  Draadtoevoerkern
Pos. Benaming Ø draad Binnen-Ø Buiten-Ø Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm m St.
6.7 Draadgeleidespiraal, staal 0.6 - 1 1.5 3.3 3.5 Staal 1 092-018695-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, staal 0.6 - 1 1.5 3.3 4.5 Staal 1 092-018695-00004
6.7 Draadgeleidespiraal, staal 1.2 - 1.6 2 4 3.5 Staal 1 092-018693-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, staal 1.2 - 1.6 2 4 4.5 Staal 1 092-018693-00004
6.7 Draadgeleidespiraal, roestvast staal 0.6 - 1 1.5 3.3 3.5 CrNi 1 092-018696-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, roestvast staal 0.6 - 1 1.5 3.3 4.5 CrNi 1 092-018696-00004
6.7 Draadgeleidespiraal, roestvast staal 1.2 - 1.6 2 4 3.5 CrNi 1 092-018694-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, roestvast staal 1.2 - 1.6 2 4 4.5 CrNi 1 092-018694-00004
6.7 Draadgeleidespiraal, roestvast staal 1.2 - 1.6 2 4 5.5 CrNi 1 092-018694-00005
6.7 Draadgeleidespiraal, messing 1.2 - 1.6 2 4 3.5 Messing 1 092-018697-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, messing 1.2 - 1.6 2 4 4.5 Messing 1 092-018697-00004
6.8 Draadinvoernippel, spiraal - - 3.3 - - 2 094-020159-00000
6.8 Draadinvoernippel, spiraal - - 4 - - 2 094-020069-00000
8 Combikern PA 1.2 - 1.6 2 4 3.5 PA 1 092-018706-00003
8 Combikern PA 1.2 - 1.6 2 4 4.5 PA 1 092-018706-00004

8.1 Draadinvoernippel, 
draadgeleidingskern

- - - - - 2 094-014032-00001

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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  TIG 450 AW HFL

 TIG 450
Uitrusting af fabriek:

zz Gasdiffusor: Ø 3,2 mm
zz Gaskop: Ø 10 mm, grootte 6
zz Wolfraamelektrode E3 (paars): Ø 3,2 mm

zz Instellen van de lasstroom en programma’s
zz Ergonomische GRIP-handgreep voor hoge gripveiligheid 
zz Hoogflexibel slangpakket met 1 m leren bescherming
zz Lasklare levering af fabriek
zz Verwisselbare draadgeleidespiraal/-kern
zz 270° draaibare en verwisselbare draadtoevoer
zz Keramiekgecoate draadondersteuning
zz Drie vaste draadtoevoerhoeken: 30°, 39° en 41°
zz Flexibele draadtoevoerhoek van 15°-41°

Inschakelduur DC- 400 A / 100 %
Inschakelduur AC 280 A / 100 %
Gasdebiet 10 l/min - 20 l/min
Aansluiting Burndy 12-polig

TIG 450 GRIP WD CW U/D HFL
zz Watergekoelde TIG-lastoorts met afzonderlijke draadtoevoer
zz In de handgreep geïntegreerde draadtoevoer

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, koude-
draad, Up/Down

30 ° 3 094-500091-10203
4 094-500091-10200

39 ° 3 094-500092-10203
4 094-500092-10200

42 ° 3 094-500093-10203
4 094-500093-10200

flex. 3 094-500094-10203
4 094-500094-10200

30°, 39°, 42°

TIG 450 GRIP WD HW U/D HFL
zz Watergekoelde TIG-lastoorts met afzonderlijke koude- en hete-draadtoevoer
zz In de handgreep geïntegreerde draadtoevoer en hete-draadstroomkabel

Benaming Buighoek toortshals Artikelnr.

m

TIG-lastoorts, hete-draad, 
Up/Down

30 ° 3 094-500095-10203
4 094-500095-10200

39 ° 3 094-500096-10203
4 094-500096-10200

42 ° 3 094-500097-10203
4 094-500097-10200

flex. 3 094-500098-10203
4 094-500098-10200

30°, 39°, 42°

1.1

1.2

1.5

2

5.7

4.1

6.1

 8
8.1

6.7
6.8

  22.5

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.
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  Slijtageonderdelen

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Ø draad Schroef-

draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm mm St.
1.1 Gaskop 5 - 7.5 - - 37 Keramiek 10 094-009646-00000
1.1 Gaskop 6 - 10 - - 37 Keramiek 10 094-009647-00000
1.1 Gaskop 8 - 13 - - 37 Keramiek 10 094-009648-00000
1.1 Gaskop 10 - 15 - - 37 Keramiek 10 094-009649-00000
1.2 Gaskop 5 - 7.5 - - 52 Keramiek 10 094-009650-00000
1.2 Gaskop 6 - 10 - - 52 Keramiek 10 094-009651-00000
1.2 Gaskop 8 - 13 - - 52 Keramiek 10 094-009653-00000
1.2 Gaskop 10 - 15 - - 52 Keramiek 10 094-009654-00000
1.5 Gaskop voor 

gasdiffusor, 
JUMBO

12 - 12.5 - - 50 Keramiek 10 094-009663-00000

1.5 Gaskop voor 
gasdiffusor, 
JUMBO

16 - 16 - - 50 Keramiek 10 094-009664-00000

1.5 Gaskop voor 
gasdiffusor, 
JUMBO

20 - 19.5 - - 50 Keramiek 10 094-009665-00000

2 Kontakttip - - - 0.8 M6 28 CuCrZr 10 094-013071-00000
2 Kontakttip - - - 0.9 M6 28 CuCrZr 10 094-013122-00000
2 Kontakttip - - - 1 M6 28 CuCrZr 10 094-013072-00000
2 Kontakttip - - - 1.2 M6 28 CuCrZr 10 094-014317-00000
2 Gasdiffusor, 

JUMBO
- 1.6 - - - - Messing 1 094-009658-00000

2 Gasdiffusor, 
JUMBO

- 2.4 - - - - Messing 1 094-009659-00000

2 Gasdiffusor, 
JUMBO

- 3.2 - - - - Messing 1 094-009660-00000

2 Gasdiffusor, 
JUMBO

- 4 - - - - Messing 1 094-009661-00000

2.5 Kontakttip - - - 0.8 M5 19 CuCrZr 10 094-016775-00000
2.5 Kontakttip - - - 1 M5 19 CuCrZr 10 094-016758-00000
2.5 Kontakttip - - - 1.2 M5 19 CuCrZr 10 094-016776-00000
4.1 Isolator Standaard - - - - - Teflon 10 094-011759-00000
5.7 Gasdiffusor - 1.6 - - - 47 Messing 2 094-009640-00000
5.7 Gasdiffusor - 2 - - - 47 Messing 2 094-009641-00000
5.7 Gasdiffusor - 2.4 - - - 47 Messing 2 094-009642-00000
5.7 Gasdiffusor - 3.2 - - - 47 Messing 2 094-009643-00000
5.7 Gasdiffusor - 4 - - - 47 Messing 2 094-009644-00000
6.1 Toortskap Kort - - - - - Kunststof 5 094-010723-00000

  Draadtoevoerkern
Pos. Benaming Ø draad Binnen-Ø Buiten-Ø Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm m St.
6.7 Draadgeleidespiraal, staal 0.6 - 1 1.5 3.3 3.5 Staal 1 092-018695-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, staal 0.6 - 1 1.5 3.3 4.5 Staal 1 092-018695-00004
6.7 Draadgeleidespiraal, staal 1.2 - 1.6 2 4 3.5 Staal 1 092-018693-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, staal 1.2 - 1.6 2 4 4.5 Staal 1 092-018693-00004
6.7 Draadgeleidespiraal, roestvast staal 0.6 - 1 1.5 3.3 3.5 CrNi 1 092-018696-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, roestvast staal 0.6 - 1 1.5 3.3 4.5 CrNi 1 092-018696-00004
6.7 Draadgeleidespiraal, roestvast staal 1.2 - 1.6 2 4 3.5 CrNi 1 092-018694-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, roestvast staal 1.2 - 1.6 2 4 4.5 CrNi 1 092-018694-00004
6.7 Draadgeleidespiraal, roestvast staal 1.2 - 1.6 2 4 5.5 CrNi 1 092-018694-00005
6.7 Draadgeleidespiraal, messing 1.2 - 1.6 2 4 3.5 Messing 1 092-018697-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, messing 1.2 - 1.6 2 4 4.5 Messing 1 092-018697-00004
6.8 Draadinvoernippel, spiraal - - 3.3 - - 2 094-020159-00000
6.8 Draadinvoernippel, spiraal - - 4 - - 2 094-020069-00000
8 Combikern PA 1.2 - 1.6 2 4 3.5 PA 1 092-018706-00003
8 Combikern PA 1.2 - 1.6 2 4 4.5 PA 1 092-018706-00004

8.1 Draadinvoernippel, 
draadgeleidingskern

- - - - - 2 094-014032-00001

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267
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  Lasautomaat

 TIG-MT 200G
Uitrusting af fabriek:

zz Gasdiffusor: Ø 2,4 mm
zz Gaskop: Ø 10 mm, grootte 6

zz TIG-automatentoorts, gasgekoeld
zz Lange gebruiksduur door beste warmtedissipatie bij kleinst mogelijke constructie
zz Slangpakket aan zijkant zonder knikgevaar
zz Wolfraamelektrode aan achterzijde instelbaar
zz Diameter spanbereik  26 mm

Inschakelduur DC- 200 A / 60 %
Inschakelduur AC 140 A / 60 %
Ø elektrode 1 mm - 4,8 mm

TIG-MT 200G
Benaming Artikelnr.

m

TIG-automatentoorts, gasgekoeld 3 094-011708-00003
4 094-011708-00000
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TIG-lastoorts
Lasautomaat

BKAT 2015
2016-08

  Slijtageonderdelen

1.1

1.2

1.3

5.7

5.5

4.1 10 11

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.1 Gaskop 5 - 7.5 37 Keramiek 10 094-009646-00000
1.1 Gaskop 6 - 10 37 Keramiek 10 094-009647-00000
1.1 Gaskop 8 - 13 37 Keramiek 10 094-009648-00000
1.1 Gaskop 10 - 15 37 Keramiek 10 094-009649-00000
1.2 Gaskop 5 - 7.5 52 Keramiek 10 094-009650-00000
1.2 Gaskop 6 - 10 52 Keramiek 10 094-009651-00000
1.2 Gaskop 8 - 13 52 Keramiek 10 094-009653-00000
1.2 Gaskop 10 - 15 52 Keramiek 10 094-009654-00000
1.3 Gaskop, versterkt 8 - 13 38.4 Keramiek 10 094-011997-00000
1.3 Gaskop, versterkt 12 - 15 38.4 Keramiek 10 094-011998-00000
4.1 Isolator Standaard - - - Teflon 10 094-011759-00000
5.5 Elektrodehouder - 1.6 - 56 Messing 5 094-009634-00000
5.5 Elektrodehouder - 2 - 56 Messing 5 094-009635-00000
5.5 Elektrodehouder - 2.4 - 56 Messing 5 094-009636-00000
5.5 Elektrodehouder - 3.2 - 56 Messing 5 094-009637-00000
5.5 Elektrodehouder - 4 - 56 Messing 5 094-009638-00000
5.5 Elektrodehouder - 4.8 - 56 Messing 5 094-009639-00000
5.7 Gasdiffusor - 1.6 - 47 Messing 2 094-009640-00000
5.7 Gasdiffusor - 2 - 47 Messing 2 094-009641-00000
5.7 Gasdiffusor - 2.4 - 47 Messing 2 094-009642-00000
5.7 Gasdiffusor - 3.2 - 47 Messing 2 094-009643-00000
5.7 Gasdiffusor - 4 - 47 Messing 2 094-009644-00000
5.7 Gasdiffusor - 4.8 - 47 Messing 2 094-009645-00000
10 Houder voor geleidebuis - - - - - 1 094-020286-00000
11 Geleidebuis - - - - - 1 094-020285-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267

MT-26 Type Benaming Artikelnr.
TH MT-26 Toortshouder voor ABITIG 

200G/300W
094-013690-00000
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  Lasautomaat

 TIG-MT 300W
Uitrusting af fabriek:

zz Gasdiffusor: Ø 2,4 mm
zz Gaskop: Ø 10 mm, grootte 6

zz TIG-automatentoorts, watergekoeld
zz Lange gebruiksduur door beste warmtedissipatie bij kleinst mogelijke constructie
zz Slangpakket aan zijkant zonder knikgevaar
zz Wolfraamelektrode aan achterzijde instelbaar
zz Diameter spanbereik  26 mm

Inschakelduur DC- 300 A / 100 %
Inschakelduur AC 210 A / 100 %
Ø elektrode 1,6 mm - 4,8 mm

TIG-MT 300W
Benaming Artikelnr.

m

TIG-automatentoorts, watergekoeld
3 094-011709-00000
4 094-011709-00004
8 094-011709-00008
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  Slijtageonderdelen

1.1

1.2

1.3

5.7

5.5

4.1 10 11

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.1 Gaskop 5 - 7.5 37 Keramiek 10 094-009646-00000
1.1 Gaskop 6 - 10 37 Keramiek 10 094-009647-00000
1.1 Gaskop 8 - 13 37 Keramiek 10 094-009648-00000
1.1 Gaskop 10 - 15 37 Keramiek 10 094-009649-00000
1.2 Gaskop 5 - 7.5 52 Keramiek 10 094-009650-00000
1.2 Gaskop 6 - 10 52 Keramiek 10 094-009651-00000
1.2 Gaskop 8 - 13 52 Keramiek 10 094-009653-00000
1.2 Gaskop 10 - 15 52 Keramiek 10 094-009654-00000
1.3 Gaskop, versterkt 8 - 13 38.4 Keramiek 10 094-011997-00000
1.3 Gaskop, versterkt 12 - 15 38.4 Keramiek 10 094-011998-00000
4.1 Isolator Standaard - - - Teflon 10 094-011759-00000
5.5 Elektrodehouder - 1.6 - 56 Messing 5 094-009634-00000
5.5 Elektrodehouder - 2.4 - 56 Messing 5 094-009636-00000
5.5 Elektrodehouder - 3.2 - 56 Messing 5 094-009637-00000
5.5 Elektrodehouder - 4 - 56 Messing 5 094-009638-00000
5.5 Elektrodehouder - 4.8 - 56 Messing 5 094-009639-00000
5.7 Gasdiffusor - 1.6 - 47 Messing 2 094-009640-00000
5.7 Gasdiffusor - 2.4 - 47 Messing 2 094-009642-00000
5.7 Gasdiffusor - 3.2 - 47 Messing 2 094-009643-00000
5.7 Gasdiffusor - 4 - 47 Messing 2 094-009644-00000
5.7 Gasdiffusor - 4.8 - 47 Messing 2 094-009645-00000
10 Houder voor geleidebuis - - - - - 1 094-020286-00000
11 Geleidebuis - - - - - 1 094-020285-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267

MT-26 Type Benaming Artikelnr.
TH MT-26 Toortshouder voor ABITIG 

200G/300W
094-013690-00000
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  Lasautomaat

 TIG-MT 500W
Uitrusting af fabriek:

zz Gasdiffusor: Ø 3,2 mm
zz Gaskop: Ø 12,5 mm, grootte 12

zz TIG-automatentoorts, watergekoeld
zz Lange gebruiksduur door beste warmtedissipatie bij kleinst mogelijke constructie
zz Slangpakket aan zijkant zonder knikgevaar
zz Wolfraamelektrode aan achterzijde instelbaar
zz Diameter spanbereik  35 mm

Inschakelduur DC- 500 A / 100 %
Inschakelduur AC 350 A / 100 %
Ø elektrode 1,6 mm - 6,4 mm

TIG-MT 500W
Benaming Artikelnr.

m

TIG-automatentoorts, watergekoeld
3 094-013706-00003
4 094-013706-00000
8 094-013706-00008
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  Slijtageonderdelen

1.1

1.5

5.7

5.5

4.1 11

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Grootte Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
1.1 Gaskop 24 - 24 34 Keramiek 10 094-011999-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 12 - 12.5 50 Keramiek 10 094-009663-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 16 - 16 50 Keramiek 10 094-009664-00000
1.5 Gaskop voor gasdiffusor, JUMBO 20 - 19.5 50 Keramiek 10 094-009665-00000
4 Isolator - - - - - 1 094-017229-00000

5.5 Elektrodehouder - 1.6 - - - 1 094-017218-00000
5.5 Elektrodehouder - 2.4 - - - 1 094-017220-00000
5.5 Elektrodehouder - 3.2 - - - 1 094-017221-00000
5.5 Elektrodehouder - 4 - - - 1 094-017222-00000
5.7 Gasdiffusor - 1.6 - - - 1 094-017223-00000
5.7 Gasdiffusor - 2.4 - - - 1 094-017225-00000
5.7 Gasdiffusor - 3.2 - - - 1 094-017226-00000
5.7 Gasdiffusor - 4 - - - 1 094-017227-00000
11 Geleidebuis - - - - - 1 094-017217-00000

Productdetails Pagi-
na

Wolfraamelektroden 264
Slijtageonderdelen-sets TIG-serie 267

MT-35 Type Benaming Artikelnr.
TH MT-35 Toortshouder voor ABITIG 500W 094-013868-00000
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Positie in 
artikelnr. Codering Benaming

A 0 Koude-draad
B 0 T drive 4 Rob.2
C 0 Stalen uitrusting

DD 30 3 meter

 094-0020614-00030 Eindnummer

  Toevoegdraad TIG/Plasma support

Positie in 
artikelnr. Codering Benaming

A 1 Hete-draad
B 1 T drive 4 Rob.3
C 1 Roestvast stalen uitrusting

DD 15 1,5 meter

 094-020614-11115 Eindnummer

Vaststelling van het artikelnummer voor koude- en hete-draadtoevoeren

n Codering toevoegdraad – Support Basisartikelnummer:  094-0020614-ABCDD
      

n Configuratievoorbeelden:

Koude-draadsupport, T drive 4 Rob.2, staal, 3 meter/092-020614-00030

Hete-draadsupport, T drive 4 Rob.3, roestvast staal, 1,5 meter/092-020614-11115

Voor de bestelling van de koude- en hete-draadsupports is een artikelcode nodig die bestaat uit de
laatste vijf cijfers van het artikelnummer. Deze wordt samengesteld in overeenstemming met de supportconfiguratie. 

Positie in 
artikelnr. Codering Benaming Geschikte aansluiting

A 0 Koude-draad
1 Hete-draad

B 0 T drive 4 Rob.2 Quick-Connect L
1 T drive 4 Rob.3 Quick-Connect S

2 Tetrix drive 4L / tigSpeed drive 45 / tigSpeed drive 
4 Rob Dinse-aansluiting

C 0 Stalen uitrusting 
1 Roestvast stalen uitrusting 
2 Aluminium uitrusting

DD 10-40 Opgave van de lengte

Actueel beschikbare draadtoevoerlengtes: 1,5 m, 3 m, 4 m = DD 15, 30, 40
u Overige lengtes op aanvraag
u Inzetbaar voor praktisch alle gangbare TIG-automatentoortsen

Accessoires 
Codering toevoegdraad

Accessoires 
Koude-draadtoevoeren

  Koude-draadtoevoeren

8 8.1

6.7

9

10
177,5 mm

116,5 mm

82,0 mm

7
3

11

12

13

u Uitrustingsdelen (draadgeleidingskern, inlaatnippel enz.) behoren niet tot de levering en moeten toepassingsge-
richt worden besteld!
Bestel een draadtoevoer die geschikt is voor het te gebruiken draadaanvoerapparaat!

Draadtoevoer voor geautomati-
seerde koude-draadtoepassin-
gen (TIG/Plasma)

 z De draadtoevoer is voor elk pro-
ces individueel aan te passen

 z Compatibel met EWM koude-
draadsupport

 z De draadtoevoer kan tot op 
de benodigde lengte worden 
ingekort

Pos. Aansluiting Benaming Lengte Artikelnr.

10 Quick-Connect L Koude-draadtoevoer, voor T drive 4 Rob 2

4 m

094-020613-00000
11 Quick-Connect S Koude-draadtoevoer, voor T drive 4 Rob 3 094-020613-00001
12 Dinse-aansluiting Koude-draadtoevoer, voor tigSpeed 094-020613-00002
13 EZA Koude-draadtoevoer, eurocentrale aansluiting 094-020613-00003

  Slijtageonderdelen
Pos. Benaming Ø draad Binnen-Ø Buiten-Ø Lengte Materiaal VP Artikelnr.

mm mm mm m St.
3 Draadtransportslang - - - 50 - 1 094-017104-00000

6.7 Draadgeleidingsspiraal, staal - 1,5 3,3 3,5 Staal 1 092-018695-00003
6.7 Draadgeleidingsspiraal, staal - 1,5 3,3 4,5 Staal 1 092-018695-00004
6.7 Draadgeleidingsspiraal, staal - 2 4 3,5 Staal 1 092-018693-00003
6.7 Draadgeleidingsspiraal, staal - 2 4 4,5 Staal 1 092-018693-00004
6.7 Draadgeleidingsspiraal, roestvast staal - 1,5 3,3 3,5 CrNi 1 092-018696-00003
6.7 Draadgeleidingsspiraal, roestvast staal - 1,5 3,3 4,5 CrNi 1 092-018696-00004
6.7 Draadgeleidingsspiraal, roestvast staal - 2 4 3,5 CrNi 1 092-018694-00003
6.7 Draadgeleidingsspiraal, roestvast staal - 2 4 4,5 CrNi 1 092-018694-00004
6.7 Draadgeleidingsspiraal, messing - 2 4 3,5 Messing 1 092-018697-00003
6.7 Draadgeleidingsspiraal, messing - 2 4 4,5 Messing 1 092-018697-00004
7 Wartel - - - - - 1 094-015563-00001
8 Combikern, PA 1,2 - 1,6 2 4 3.5 PA 1 092-018706-00003
8 Combikern, PA 1,2 - 1,6 2 4 4.5 PA 1 092-018706-00004
8 Combikern, teflon 0,8 - 1,2 1,5 4 3 Teflon 1 094-013800-00000
8 Combikern, teflon 0,8 - 1,2 1,5 4 4 Teflon 1 094-013800-00004
8 Combikern, teflon 0,8 - 1,2 1.5 4 5 Teflon 1 094-013800-00005
8 Koolteflonkern 1 - 1,2 2 4 3 Teflon 1 094-013801-00000
8 Combikern, teflon 1 - 1,2 2 4 4 Teflon 1 094-013801-00004
8 Combikern, koolteflon 0,8 - 1,2 1,5 4 3 Kooltef-

lon
1 094-013871-00000

8 Combikern, koolteflon 0,8 - 1,2 1,5 4 4 Kooltef-
lon

1 094-013871-00004

8 Combikern, koolteflon 1,2 - 1,6 2 4 3 Kooltef-
lon

1 094-013828-00000

8 Combikern, koolteflon 1,2 - 1,6 2 4 4 Kooltef-
lon

1 094-013828-00004

8.1 Draadinvoernippel, draadgeleidings-
kern

- - - - - 2 094-014032-00001

9 Zeskantmoer - - - - - 1 094-001080-00000

BKAT 2015
2016-08
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Positie in 
artikelnr. Codering Benaming

A 0 Koude-draad
B 0 T drive 4 Rob.2
C 0 Stalen uitrusting

DD 30 3 meter

 094-0020614-00030 Eindnummer

  Toevoegdraad TIG/Plasma support

Positie in 
artikelnr. Codering Benaming

A 1 Hete-draad
B 1 T drive 4 Rob.3
C 1 Roestvast stalen uitrusting

DD 15 1,5 meter

 094-020614-11115 Eindnummer

Vaststelling van het artikelnummer voor koude- en hete-draadtoevoeren

n Codering toevoegdraad – Support Basisartikelnummer:  094-0020614-ABCDD
      

n Configuratievoorbeelden:

Koude-draadsupport, T drive 4 Rob.2, staal, 3 meter/092-020614-00030

Hete-draadsupport, T drive 4 Rob.3, roestvast staal, 1,5 meter/092-020614-11115

Voor de bestelling van de koude- en hete-draadsupports is een artikelcode nodig die bestaat uit de
laatste vijf cijfers van het artikelnummer. Deze wordt samengesteld in overeenstemming met de supportconfiguratie. 

Positie in 
artikelnr. Codering Benaming Geschikte aansluiting

A 0 Koude-draad
1 Hete-draad

B 0 T drive 4 Rob.2 Quick-Connect L
1 T drive 4 Rob.3 Quick-Connect S

2 Tetrix drive 4L / tigSpeed drive 45 / tigSpeed drive 
4 Rob Dinse-aansluiting

C 0 Stalen uitrusting 
1 Roestvast stalen uitrusting 
2 Aluminium uitrusting

DD 10-40 Opgave van de lengte

Actueel beschikbare draadtoevoerlengtes: 1,5 m, 3 m, 4 m = DD 15, 30, 40
u Overige lengtes op aanvraag
u Inzetbaar voor praktisch alle gangbare TIG-automatentoortsen

Accessoires 
Codering toevoegdraad

Accessoires 
Koude-draadtoevoeren

  Koude-draadtoevoeren

8 8.1

6.7

9

10
177,5 mm

116,5 mm

82,0 mm

7
3

11

12

13

u Uitrustingsdelen (draadgeleidingskern, inlaatnippel enz.) behoren niet tot de levering en moeten toepassingsge-
richt worden besteld!
Bestel een draadtoevoer die geschikt is voor het te gebruiken draadaanvoerapparaat!

Draadtoevoer voor geautomati-
seerde koude-draadtoepassin-
gen (TIG/Plasma)

 z De draadtoevoer is voor elk pro-
ces individueel aan te passen

 z Compatibel met EWM koude-
draadsupport

 z De draadtoevoer kan tot op 
de benodigde lengte worden 
ingekort

Pos. Aansluiting Benaming Lengte Artikelnr.

10 Quick-Connect L Koude-draadtoevoer, voor T drive 4 Rob 2

4 m

094-020613-00000
11 Quick-Connect S Koude-draadtoevoer, voor T drive 4 Rob 3 094-020613-00001
12 Dinse-aansluiting Koude-draadtoevoer, voor tigSpeed 094-020613-00002
13 EZA Koude-draadtoevoer, eurocentrale aansluiting 094-020613-00003

  Slijtageonderdelen
Pos. Benaming Ø draad Binnen-Ø Buiten-Ø Lengte Materiaal VP Artikelnr.

mm mm mm m St.
3 Draadtransportslang - - - 50 - 1 094-017104-00000

6.7 Draadgeleidingsspiraal, staal - 1,5 3,3 3,5 Staal 1 092-018695-00003
6.7 Draadgeleidingsspiraal, staal - 1,5 3,3 4,5 Staal 1 092-018695-00004
6.7 Draadgeleidingsspiraal, staal - 2 4 3,5 Staal 1 092-018693-00003
6.7 Draadgeleidingsspiraal, staal - 2 4 4,5 Staal 1 092-018693-00004
6.7 Draadgeleidingsspiraal, roestvast staal - 1,5 3,3 3,5 CrNi 1 092-018696-00003
6.7 Draadgeleidingsspiraal, roestvast staal - 1,5 3,3 4,5 CrNi 1 092-018696-00004
6.7 Draadgeleidingsspiraal, roestvast staal - 2 4 3,5 CrNi 1 092-018694-00003
6.7 Draadgeleidingsspiraal, roestvast staal - 2 4 4,5 CrNi 1 092-018694-00004
6.7 Draadgeleidingsspiraal, messing - 2 4 3,5 Messing 1 092-018697-00003
6.7 Draadgeleidingsspiraal, messing - 2 4 4,5 Messing 1 092-018697-00004
7 Wartel - - - - - 1 094-015563-00001
8 Combikern, PA 1,2 - 1,6 2 4 3.5 PA 1 092-018706-00003
8 Combikern, PA 1,2 - 1,6 2 4 4.5 PA 1 092-018706-00004
8 Combikern, teflon 0,8 - 1,2 1,5 4 3 Teflon 1 094-013800-00000
8 Combikern, teflon 0,8 - 1,2 1,5 4 4 Teflon 1 094-013800-00004
8 Combikern, teflon 0,8 - 1,2 1.5 4 5 Teflon 1 094-013800-00005
8 Koolteflonkern 1 - 1,2 2 4 3 Teflon 1 094-013801-00000
8 Combikern, teflon 1 - 1,2 2 4 4 Teflon 1 094-013801-00004
8 Combikern, koolteflon 0,8 - 1,2 1,5 4 3 Kooltef-

lon
1 094-013871-00000

8 Combikern, koolteflon 0,8 - 1,2 1,5 4 4 Kooltef-
lon

1 094-013871-00004

8 Combikern, koolteflon 1,2 - 1,6 2 4 3 Kooltef-
lon

1 094-013828-00000

8 Combikern, koolteflon 1,2 - 1,6 2 4 4 Kooltef-
lon

1 094-013828-00004

8.1 Draadinvoernippel, draadgeleidings-
kern

- - - - - 2 094-014032-00001

9 Zeskantmoer - - - - - 1 094-001080-00000

BKAT 2015
2016-08
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  AW Support koude-draad

130 mm

18 - 35 mm

80 mm

190 m
m

Quick-Connect   S

Quick-Connect   L

DZA

Draadtoevoer voor geautomati-
seerde koude-draadtoepassin-
gen (TIG/Plasma)

zz Veelzijdig inzetbaar voor optima-
le lasresultaten

zz XYZ-assen en instelhoek zijn 
traploos instel- en blokkeerbaar

zz Geïsoleerde opbouw  (HF-veilig)
zz De draadtoevoer is voor elk pro-

ces individueel aan te passen
zz Snelle, eenvoudige montage
zz Contacttips zijn ook compatibel 

voor EWM-handlastoortsen
zz Inzetbaar voor prak-

tisch alle gangbare 
TIG-automatentoortsen

zz Klembereik van 18 tot 35 mm
zz Op vier assen verstelbaar:
zz omhoog/omlaag
zz vooruit/achteruit
zz links/rechts
zz hoek
zz Compatibel voor alle lastoortsen 

van de TIG-MT-serie

Type Benaming Artikelnr.
AWS CW 1,5 m DZA

4 assensupport, koude-draad, geïsoleerde opbouw, voor Tetrix drive 4L/
tigSpeed drive 45

094-020614-02015
AWS CW 3,0 m DZA 094-020614-02030
AWS CW 4,0 m DZA 094-020614-02040
AWS CW 1,5 m DZA Alu 094-020614-02215
AWS CW 3,0 m DZA Alu 094-020614-02230
AWS CW 4,0 m DZA Alu 094-020614-02240
AWS CW 1,5 m DZA CrNi 094-020614-02115
AWS CW 3,0 m DZA CrNi 094-020614-02130
AWS CW 4,0 m DZA CrNi 094-020614-02140
AWS CW 1,5 m Quick-Connect L

4 assensupport, koude-draad, geïsoleerde opbouw, voor T drive 4 Rob.2

094-020614-00015
AWS CW 3,0 m Quick-Connect L 094-020614-00030
AWS CW 4,0 m Quick-Connect L 094-020614-00040
AWS CW 1,5 m Quick-Connect 
L Alu

094-020614-00215

AWS CW 3,0 m Quick-Connect 
L Alu

094-020614-00230

AWS CW 4,0 m Quick-Connect 
L Alu

094-020614-00240

AWS CW 1,5 m Quick-Connect 
L CrNi

094-020614-00115

AWS CW 3,0 m Quick-Connect 
L CrNi

094-020614-00130

AWS CW 4,0 m Quick-Connect 
L CrNi

094-020614-00140

AWS CW 1,5 m Quick-Connect S

4 assensupport, koude-draad, geïsoleerde opbouw, voor T drive 4 Rob.3

094-020614-01015
AWS CW 3,0 m Quick-Connect S 094-020614-01030
AWS CW 4,0 m Quick-Connect S 094-020614-01040
AWS CW 1,5 m Quick-Connect 
S Alu

094-020614-01215

AWS CW 3,0 m Quick-Connect 
S Alu

094-020614-01230

AWS CW 4,0 m Quick-Connect 
S Alu

094-020614-01240

AWS CW 1,5 m Quick-Connect 
S CrNi

094-020614-01115

AWS CW 3,0 m Quick-Connect 
S CrNi

094-020614-01130

AWS CW 4,0 m Quick-Connect 
S CrNi

094-020614-01140
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1

8 8.1

6.7

3

2 7

u Let op: Uitrustingsdelen (draadgeleidingskern, inlaatnippel enz.) behoren niet tot de levering en moeten toepassingsgericht worden besteld!
De draadtoevoer is in lijn met de te gebruiken draadaanvoer te bestellen!

Pos. Benaming Ø draad Schroef-
draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm St.
1 Koude-draadtoevoer, 4 assen, met kunststof arm - - - - 1 092-007868-00000
2 Kontakttip 0.8 M7 30 CuCrZr 10 094-013535-00000
2 Kontakttip 0.9 M7 30 CuCrZr 10 094-013536-00000
2 Kontakttip 1 M7 30 CuCrZr 10 094-013537-00000
2 Kontakttip 1.2 M7 30 CuCrZr 10 094-013538-00000
2 Kontakttip, aluminium 0.8 M7 30 E-Cu 10 094-013550-00000
2 Kontakttip, aluminium 0.9 M7 30 E-Cu 10 094-013551-00000
2 Kontakttip, aluminium 1 M7 30 E-Cu 10 094-013552-00000
2 Kontakttip, aluminium 1.2 M7 30 E-Cu 10 094-013553-00000
7 Wartel - - - - 10 094-015563-00001

  Draadtoevoerkern
Pos. Benaming Ø draad Binnen-Ø Buiten-Ø Lengte Materiaal PE VPE Artikelnr.

mm mm mm m St.
3 Draadtransportslang - - - 50 - per m 1 094-017104-00000

6.7 Draadgeleidespiraal, staal 0.6 - 1 1.5 3.3 3.5 Staal

per 
stuk

1 092-018695-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, staal 0.6 - 1 1.5 3.3 4.5 Staal 1 092-018695-00004
6.7 Draadgeleidespiraal, staal 1.2 - 1.6 2 4 3.5 Staal 1 092-018693-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, staal 1.2 - 1.6 2 4 4.5 Staal 1 092-018693-00004
6.7 Draadgeleidespiraal, roest-

vast staal
0.6 - 1 1.5 3.3 3.5 CrNi 1 092-018696-00003

6.7 Draadgeleidespiraal, roest-
vast staal

0.6 - 1 1.5 3.3 4.5 CrNi 1 092-018696-00004

6.7 Draadgeleidespiraal, roest-
vast staal

1.2 - 1.6 2 4 3.5 CrNi 1 092-018694-00003

6.7 Draadgeleidespiraal, roest-
vast staal

1.2 - 1.6 2 4 4.5 CrNi 1 092-018694-00004

6.7 Draadgeleidespiraal, messing 1.2 - 1.6 2 4 3.5 Messing 1 092-018697-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, messing 1.2 - 1.6 2 4 4.5 Messing 1 092-018697-00004
8 Combikern PA 1.2 - 1.6 2 4 3.5 PA 1 092-018706-00003
8 Combikern PA 1.2 - 1.6 2 4 4.5 PA 1 092-018706-00004
8 Combikern, teflon 0.6 - 1 1.5 4 3 Teflon 1 094-013800-00000
8 Combikern, teflon 0.6 - 1 1.5 4 4 Teflon 1 094-013800-00004
8 Combikern, teflon 0.6 - 1 1.5 4 5 Teflon 1 094-013800-00005
8 Combikern, teflon 1.2 - 1.6 2 4 3 Teflon 1 094-013801-00000
8 Combikern, teflon 1.2 - 1.6 2 4 4 Teflon 1 094-013801-00004
8 Combikern, koolteflon 0.6 - 1 1.5 4 3 Kooltef-

lon
1 094-013871-00000

8 Combikern, koolteflon 0.6 - 1 1.5 4 4 Kooltef-
lon

1 094-013871-00004

8 Combikern, koolteflon 1.2 - 1.6 2 4 3 Kooltef-
lon

1 094-013828-00000

8 Combikern, koolteflon 1.2 - 1.6 2 4 4 Kooltef-
lon

1 094-013828-00004

8.1 Draadinvoernippel, 
draadgeleidingskern

- - - - - 2 094-014032-00001

  Slijtageonderdelen
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  AW Support hete-draad

130 mm

18 - 35 mm 80 mm

19
0 

m
m

Quick-Connect   S

Quick-Connect   L

DZA

Draadtoevoer voor geautomati-
seerde hete-draadtoepassingen 
(TIG)

zz Veelzijdig inzetbaar voor optima-
le lasresultaten

zz XYZ-assen en instelhoek zijn 
traploos instel- en blokkeerbaar

zz Geïsoleerde opbouw  (HF-veilig)
zz De draadtoevoer is voor elk pro-

ces individueel aan te passen
zz Snelle, eenvoudige montage
zz Contacttips zijn ook compatibel 

voor EWM-handlastoortsen
zz Inzetbaar voor praktisch alle 

gangbare TIG-automatentoort-
sen en alle TIG-automatentoort-
sen van EWM

zz Op vier assen verstelbaar:
zz omhoog/omlaag
zz vooruit/achteruit
zz links/rechts
zz hoek
zz Compatibel voor alle lastoortsen 

van de TIG-MT-serie

Type Benaming Artikelnr.
AWS HW 1,5 m DZA

4 assensupport, hete-draad, geïsoleerde opbouw, voor Tetrix drive 4L/
tigSpeed drive 45

094-020614-12015
AWS HW 3,0 m DZA 094-020614-12030
AWS HW 4,0 m DZA 094-020614-12040
AWS HW 1,5 m DZA Alu 094-020614-12215
AWS HW 3,0 m DZA Alu 094-020614-12230
AWS HW 4,0 m DZA Alu 094-020614-12240
AWS HW 1,5 m DZA CrNi 094-020614-12115
AWS HW 3,0 m DZA CrNi 094-020614-12130
AWS HW 4,0 m DZA CrNi 094-020614-12140
AWS HW 1,5 m Quick-Connect L

4 assensupport, hete-draad, geïsoleerde opbouw, voor T drive 4 Rob.2

094-020614-10015
AWS HW 3,0 m Quick-Connect L 094-020614-10030
AWS HW 4,0 m Quick-Connect L 094-020614-10040
AWS HW 1,5 m Quick-Connect 
L Alu

094-020614-10215

AWS HW 3,0 m Quick-Connect 
L Alu

094-020614-10230

AWS HW 4,0 m Quick-Connect 
L Alu

094-020614-10240

AWS HW 1,5 m Quick-Connect 
L CrNi

094-020614-10115

AWS HW 3,0 m Quick-Connect 
L CrNi

094-020614-10130

AWS HW 4,0 m Quick-Connect 
L CrNi

094-020614-10140

AWS HW 1,5 m Quick-Connect S

4 assensupport, hete-draad, geïsoleerde opbouw, voor T drive 4 Rob.3

094-020614-11015
AWS HW 3,0 m Quick-Connect S 094-020614-11030
AWS HW 4,0 m Quick-Connect S 094-020614-11040
AWS HW 1,5 m Quick-Connect 
S Alu

094-020614-11215

AWS HW 3,0 m Quick-Connect 
S Alu

094-020614-11230

AWS HW 4,0 m Quick-Connect 
S Alu

094-020614-11240

AWS HW 1,5 m Quick-Connect 
S CrNi

094-020614-11115

AWS HW 3,0 m Quick-Connect 
S CrNi

094-020614-11130

AWS HW 4,0 m Quick-Connect 
S CrNi

094-020614-11140
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1

3
2

8 8.1

6.7

7Quick-Connect   S

Quick-Connect   L

DZA

u Let op: Uitrustingsdelen (draadgeleidingskern, inlaatnippel enz.) behoren niet tot de levering en moeten toepassingsgericht worden besteld!
De draadtoevoer is in lijn met de te gebruiken draadaanvoer te bestellen!

Pos. Benaming Ø draad Schroef-
draad Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm St.
1 Koude-draadtoevoer, 4 assen, met kunststof arm - - - - 1 092-007868-00000
2 Kontakttip 0.8 M7 30 mm CuCrZr 10 094-013535-00000
2 Kontakttip 0.9 M7 30 mm CuCrZr 10 094-013536-00000
2 Kontakttip 1 M7 30 mm CuCrZr 10 094-013537-00000
2 Kontakttip 1.2 M7 30 mm CuCrZr 10 094-013538-00000
2 Kontakttip, aluminium 0.8 M7 30 mm E-Cu 10 094-013550-00000
2 Kontakttip, aluminium 0.9 M7 30 mm E-Cu 10 094-013551-00000
2 Kontakttip, aluminium 1 M7 30 mm E-Cu 10 094-013552-00000
2 Kontakttip, aluminium 1.2 M7 30 mm E-Cu 10 094-013553-00000
3 Coaxiale kabel - - 1.5 m - 1 094-016625-00015
3 Coaxiale kabel - - 3 m - 1 094-016625-00000
3 Coaxiale kabel - - 4 m - 1 094-016625-00004
7 Wartel - - - - 10 094-015563-00001

  Draadtoevoerkern
Pos. Benaming Ø draad Binnen-Ø Buiten-Ø Lengte Materiaal VPE Artikelnr.

mm mm mm m St.
6.7 Draadgeleidespiraal, staal 0.6 - 1 1.5 3.3 3.5 Staal 1 092-018695-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, staal 0.6 - 1 1.5 3.3 4.5 Staal 1 092-018695-00004
6.7 Draadgeleidespiraal, staal 1.2 - 1.6 2 4 3.5 Staal 1 092-018693-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, staal 1.2 - 1.6 2 4 4.5 Staal 1 092-018693-00004
6.7 Draadgeleidespiraal, roestvast staal 0.6 - 1 1.5 3.3 3.5 CrNi 1 092-018696-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, roestvast staal 0.6 - 1 1.5 3.3 4.5 CrNi 1 092-018696-00004
6.7 Draadgeleidespiraal, roestvast staal 1.2 - 1.6 2 4 3.5 CrNi 1 092-018694-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, roestvast staal 1.2 - 1.6 2 4 4.5 CrNi 1 092-018694-00004
6.7 Draadgeleidespiraal, messing 1.2 - 1.6 2 4 3.5 Messing 1 092-018697-00003
6.7 Draadgeleidespiraal, messing 1.2 - 1.6 2 4 4.5 Messing 1 092-018697-00004
8 Combikern PA 1.2 - 1.6 2 4 3.5 PA 1 092-018706-00003
8 Combikern PA 1.2 - 1.6 2 4 4.5 PA 1 092-018706-00004
8 Combikern, teflon 0.6 - 1 1.5 4 3 Teflon 1 094-013800-00000
8 Combikern, teflon 0.6 - 1 1.5 4 4 Teflon 1 094-013800-00004
8 Combikern, teflon 0.6 - 1 1.5 4 5 Teflon 1 094-013800-00005
8 Combikern, teflon 1.2 - 1.6 2 4 3 Teflon 1 094-013801-00000
8 Combikern, teflon 1.2 - 1.6 2 4 4 Teflon 1 094-013801-00004
8 Combikern, koolteflon 0.6 - 1 1.5 4 3 Kooltef-

lon
1 094-013871-00000

8 Combikern, koolteflon 0.6 - 1 1.5 4 4 Kooltef-
lon

1 094-013871-00004

8 Combikern, koolteflon 1.2 - 1.6 2 4 3 Kooltef-
lon

1 094-013828-00000

8 Combikern, koolteflon 1.2 - 1.6 2 4 4 Kooltef-
lon

1 094-013828-00004

8.1 Draadinvoernippel, 
draadgeleidingskern

- - - - - 2 094-014032-00001

  Slijtageonderdelen
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  PHB 50

 PHB 50 zz Watergekoelde plasmalastoorts
zz Minder gasverbruik bij storingsvrije beschermgasafdekking door optimale gaslensindeling
zz Compacte toortsvorm en kleine toortskopdiameter voor optimale hantering bij zo groot mogelijk 

vermogen

Benaming Artikelnr.

m
Plasma-handlastoorts, 20 A 3 094-002025-00000
Plasma-handlastoorts, 50 A 094-002293-00000

  Slijtageonderdelen

10.04 10.25 10.26

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Materiaal Lasstro-

om max. VPE Artikelnr.

mm mm mm A St.
10.01 Gaskop speciaal - 9.5 - Keramiek - 1 094-002028-00000
10.01 Gaskop speciaal - 11 - Keramiek - 1 094-002027-00000
10.03 Plasmakop - 0.6 - - 6 1 094-002029-00000
10.03 Plasmakop - 0.8 - - 12 1 094-002030-00000
10.03 Plasmakop - 1 - - 18 1 094-002031-00000
10.03 Plasmakop - 1.2 - - 26 1 094-002032-00000
10.03 Plasmakop - 1.4 - - 32 1 094-002033-00000
10.03 Plasmakop - 1.6 - - 40 1 094-002034-00000
10.03 Plasmakop - 1.8 - - 50 1 094-002035-00000
10.04 Plasmakop, punt - 0.6 - - 6 1 094-002036-00000
10.04 Plasmakop, punt - 0.8 - - 12 1 094-002037-00000
10.04 Plasmakop, punt - 1 - - 18 1 094-002038-00000
10.04 Plasmakop, punt - 1.2 - - 26 1 094-002039-00000
10.05 Spantang 1 - - - - 1 094-002043-00000
10.05 Spantang 1.5 - - - - 1 094-002044-00000
10.06 Wolfraamelektrode, speciaal 1 - 62 - - 10 094-002047-00000
10.06 Wolfraamelektrode, speciaal 1.5 - 62 - - 10 094-002048-00000
10.07 Toortskap - - - - - 1 094-002046-00000
10.08 Spanhulsbehuizing - - - - - 1 094-002042-00000
10.10 Inzetbuis, keramisch 1 - - - - 1 094-002051-00000
10.10 Inzetbuis, keramisch 1.5 - - - - 1 094-002052-00000
10.22 Elektrodegeleidingsstuk 1 - - - - 1 094-002049-00000
10.22 Elektrodegeleidingsstuk 1.5 - - - - 1 094-002050-00000
10.23 Compensatieveer - - - - - 10 094-002040-00000
10.25 O-ring 1.5 - - - - 10 094-002041-00000
10.26 O-ring 1 - - - - 10 094-002045-00000

- Elektrode-instelmal - - - - - 1 094-002053-00000

Productdetails Pagina
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  PWH 100

 PWH 100 zz Watergekoelde plasmalastoorts
zz Hoge belastbaarheid van de plasmakoppen door geoptimaliseerd koelsysteem
zz Lagere bedrijfskosten, hoge duurzaamheid van plasmakoppen door grote, schroefdraadloze 

opnamekegel in toortslichaam en aanvullende warmte-afvoer via de op de plasmakop aangeslo-
ten gaslens

zz Compacte toortsvorm en kleine toortskopdiameter voor optimale hantering bij zo groot mogelijk 
vermogen

Inschakelduur DC- 100 A / 100 %
Inschakelduur AC 80 A / 100 %
Inschakelduur DC+ 35 A / 100 %

Type Benaming Artikelnr.

PWH 100 3 M Plasma-handlastoorts 094-008232-00000

  Slijtageonderdelen

10.04 10.11 10.07 10.0910.15 10.2010.1910.1810.14

10.03

10.05

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Lasstroom max. VPE Artikelnr.

mm mm mm A St.
10.01 Gaskop, lang - 9.5 - - 1 094-008240-00000
10.01 Gaskop, lang - 11 - - 1 094-008239-00000
10.01 Gaskop, kort - 11 - - 1 094-008237-00000
10.01 Gaskop, kort - 12 - - 1 094-008238-00000
10.03 Plasmakop - 0.8 - 20 1 094-008243-00000
10.03 Plasmakop - 1 - 25 1 094-008244-00000
10.03 Plasmakop - 1.2 - 30 1 094-008245-00000
10.03 Plasmakop - 1.4 - 40 1 094-008246-00000
10.03 Plasmakop - 1.6 - 50 1 094-008247-00000
10.03 Plasmakop - 1.8 - 60 1 094-008248-00000
10.03 Plasmakop - 2 - 70 1 094-008249-00000
10.03 Plasmakop - 2.4 - 90 1 094-008250-00000
10.03 Plasmakop - 3 - 100 1 094-008251-00000
10.03 Plasmakop, lang - 0.8 - 20 1 094-008252-00000
10.03 Plasmakop, lang - 1 - 25 1 094-008253-00000
10.03 Plasmakop, lang - 1.2 - 30 1 094-008254-00000
10.03 Plasmakop, lang - 1.4 - 40 1 094-008255-00000
10.03 Plasmakop, lang - 1.6 - 45 1 094-008256-00000
10.03 Plasmakop, lang - 1.8 - 50 1 094-008257-00000
10.03 Plasmakop, lang - 2 - 60 1 094-008258-00000
10.03 Plasmakop, lang - 3 - 90 1 094-008260-00000
10.04 Plasmakop, pluspool - 1.2 - - 1 094-008264-00000
10.04 Plasmakop, pluspool - 1.6 - - 1 094-008265-00000
10.04 Plasmakop, pluspool - 2 - - 1 094-008266-00000
10.04 Plasmakop, pluspool - 2.4 - - 1 094-008267-00000
10.05 Spantang 1.5 - - - 1 094-008235-00000
10.05 Spantang 2.4 - - - 1 094-008277-00000
10.06 Wolfraamelektrode, speciaal 1.5 - 75 - 1 094-008951-00000
10.06 Wolfraamelektrode, speciaal 2.4 - 75 - 1 094-008789-00000
10.06 Wolfraamelektrode, speciaal 3.2 - 75 - 1 094-008952-00000
10.07 Wolfraamelektrode, speciaal 3.2 - 30 - 1 094-008268-00000
10.08 Spantangbehuizing - - - - 1 094-008276-00000
10.09 Spantang 3.2 - - - 1 094-008278-00000
10.10 Gasgeleidingsinzetstuk 1.5 - - - 1 094-008241-00000
10.10 Gasgeleidingsinzetstuk 2.4 - - - 1 094-008787-00000
10.11 Gasgeleidingsinzetstuk 3.2 - - - 1 094-008280-00000
10.13 Gaslens, met grote poriën - - - - 1 094-008281-00000
10.13 Gaslens, met fijne poriën - - - - 1 094-008242-00000
10.14 O-ring voor toortskap - - - - 10 094-008234-00000
10.15 O-ring voor gaskop - - - - 10 094-008236-00000
10.18 O-ring voor toortskap - - - - 10 094-008233-00000
10.19 Toortskap compleet - - - - 1 094-008274-00000
10.20 Pakkingring voor toortskap - - - - 1 094-008263-00000

- Elektrode-instelmal - - - - 1 094-008262-00000
Productdetails Pagina
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  PWH 150

 PWH 150 zz Watergekoelde plasmalastoorts
zz Hoge belastbaarheid van de plasmakoppen door geoptimaliseerd koelsysteem
zz Lagere bedrijfskosten, hoge duurzaamheid van plasmakoppen door grote, schroefdraadloze 

opnamekegel in toortslichaam en aanvullende warmte-afvoer via de op de plasmakop aangeslo-
ten gaslens

zz Compacte toortsvorm en kleine toortskopdiameter voor optimale hantering bij zo groot mogelijk 
vermogen

Inschakelduur DC- 150 A / 100 %
Inschakelduur AC 120 A / 100 %
Inschakelduur DC+ 50 A / 100 %

Type Benaming Artikelnr.

PWH 150 4 M Plasma-handlastoorts 094-008783-00000

  Slijtageonderdelen

10.04 10.11 10.07

10.03

10.15 10.14 10.2010.19

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte Lasstroom 

max. VPE Artikelnr.

mm mm mm A St.
10.01 Gaskop, lang - 9.5 - - 1 094-008240-00000
10.01 Gaskop, lang - 11 - - 1 094-008239-00000
10.01 Gaskop, kort - 11 - - 1 094-008237-00000
10.01 Gaskop, kort - 12 - - 1 094-008238-00000
10.03 Plasmakop - 0.8 - 20 1 094-008243-00000
10.03 Plasmakop - 1 - 25 1 094-008244-00000
10.03 Plasmakop - 1.2 - 30 1 094-008245-00000
10.03 Plasmakop - 1.4 - 40 1 094-008246-00000
10.03 Plasmakop - 1.6 - 50 1 094-008247-00000
10.03 Plasmakop - 1.8 - 60 1 094-008248-00000
10.03 Plasmakop - 2 - 70 1 094-008249-00000
10.03 Plasmakop - 2.4 - 90 1 094-008250-00000
10.03 Plasmakop - 3 - 100 1 094-008251-00000
10.03 Plasmakop, lang - 0.8 - 20 1 094-008252-00000
10.03 Plasmakop, lang - 1 - 25 1 094-008253-00000
10.03 Plasmakop, lang - 1.2 - 30 1 094-008254-00000
10.03 Plasmakop, lang - 1.4 - 40 1 094-008255-00000
10.03 Plasmakop, lang - 1.6 - 45 1 094-008256-00000
10.03 Plasmakop, lang - 1.8 - 50 1 094-008257-00000
10.03 Plasmakop, lang - 2 - 60 1 094-008258-00000
10.03 Plasmakop, lang - 3 - 90 1 094-008260-00000
10.04 Plasmakop, pluspool - 1.2 - - 1 094-008264-00000
10.04 Plasmakop, pluspool - 1.6 - - 1 094-008265-00000
10.04 Plasmakop, pluspool - 2 - - 1 094-008266-00000
10.04 Plasmakop, pluspool - 2.4 - - 1 094-008267-00000
10.06 Wolfraamelektrode, speciaal 1.5 - 75 - 1 094-008951-00000
10.06 Wolfraamelektrode, speciaal 2.4 - 75 - 1 094-008789-00000
10.06 Wolfraamelektrode, speciaal 3.2 - 75 - 1 094-008952-00000
10.07 Wolfraamelektrode, speciaal 3.2 - 30 - 1 094-008268-00000
10.10 Gasgeleidingsinzetstuk 1.5 - - - 1 094-008241-00000
10.10 Gasgeleidingsinzetstuk 2.4 - - - 1 094-008787-00000
10.11 Gasgeleidingsinzetstuk 3.2 - - - 1 094-008280-00000
10.13 O-ring voor toortskap - - - - 1 094-008281-00000
10.13 O-ring voor gaskop - - - - 1 094-008242-00000
10.14 O-ring voor toortskap - - - - 10 094-008234-00000
10.15 O-ring voor gaskop - - - - 10 094-008236-00000
10.19 Spanmodule 1.5 - - - 1 094-008557-00000
10.19 Spanmodule 2.4 - - - 1 094-009398-00000
10.19 Spanmodule 3.2 - - - 1 094-009399-00000
10.20 Pakkingring voor toortskap - - - - 1 094-008263-00000

- Elektrode-instelmal - - - - 1 094-008262-00000

Productdetails Pagina
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 PWH 250 zz Watergekoelde plasmalastoorts
zz Compacte toortsvorm en kleine toortskopdiameter voor optimale hantering bij zo groot mogelijk 

vermogen

Inschakelduur DC- 250 A / 100 %

Benaming Artikelnr.

m

Plasma-handlastoorts 4 094-019223-00000
8 094-019223-00008

10.26

10.15 10.14 10.07

10.04 10.09

u Overige slijtage- en reserveonderdelen vindt u in onze reserveonderdelencatalogus.

Pos. Benaming Ø 
elektrode

Ø 
sproeier Lengte VPE Artikelnr.

mm mm mm St.
10.01 Gaskop, kort - 11 - 1 094-008237-00000
10.01 Gaskop, kort - 12 - 1 094-008238-00000
10.03 Plasmakop - 1 - 1 094-019228-00000
10.03 Plasmakop - 1.2 - 1 094-019229-00000
10.03 Plasmakop - 1.4 - 1 094-019230-00000
10.03 Plasmakop - 1.6 - 1 094-019231-00000
10.03 Plasmakop - 1.8 - 1 094-019232-00000
10.03 Plasmakop - 2 - 1 094-019233-00000
10.03 Plasmakop - 2.2 - 1 094-019234-00000
10.03 Plasmakop - 2.4 - 1 094-019235-00000
10.03 Plasmakop - 2.6 - 1 094-019236-00000
10.03 Plasmakop - 2.8 - 1 094-019237-00000
10.03 Plasmakop - 3 - 1 094-019238-00000
10.03 Plasmakop - 3.2 - 1 094-019239-00000
10.03 Plasmakop - 3.4 - 1 094-019240-00000
10.03 Plasmakop - 3.6 - 1 094-019241-00000
10.03 Plasmakop - 3.8 - 1 094-019242-00000
10.03 Plasmakop - 4 - 1 094-019243-00000
10.03 Plasmakop - 4.2 - 1 094-019244-00000
10.04 O-ring voor plasmakop - - - 10 094-019245-00000
10.06 Wolfraamelektrode, speciaal 1.5 - 75 1 094-008951-00000
10.06 Wolfraamelektrode, speciaal 2.4 - 75 1 094-008789-00000
10.06 Wolfraamelektrode, speciaal 3.2 - 75 1 094-008952-00000
10.07 Wolfraamelektrode, speciaal 3.2 - 30 1 094-008268-00000
10.09 O-ring - - - 10 094-019227-00000
10.10 Gasgeleidingsinzetstuk 1.5 - - 1 094-008241-00000
10.10 Gasgeleidingsinzetstuk 2.4 - - 1 094-008787-00000
10.13 Gaslens - - - 1 094-019246-00000
10.14 O-ring voor toortskap - - - 10 094-008234-00000
10.15 O-ring voor gaskop - - - 10 094-008236-00000
10.18 Sproeierkap - - - 1 094-019247-00000
10.19 Spanmodule 1.5 - - 1 094-008557-00000
10.19 Spanmodule 2.4 - - 1 094-009398-00000
10.19 Spanmodule 3.2 - - 1 094-009399-00000
10.24 Mondstukverwijderingstool - - - 1 094-019248-00000
10.25 Aansluitstuk - - - 1 094-019249-00000
10.26 Handvat - - - 1 094-019250-00000
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1

 Verpakkingseenheden voor slijtageonderdelen

U heeft de keuze uit twee verpakkingsvarianten voor onze slijtageonderdelen:

Rider-verpakking, bevat 10 onderdelen of meer
Voorbeeld artikelnr.: 094-xxxxxx-0000x

Skin-verpakking, bevat 2 of 5 onderdelen
Voorbeeld artikelnr.: 094-xxxxxx-9000x
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  MT-serie

MT221G / 301W
zz Schroefgaskop, geschikt voor toortsseries MT221G en MT301W
zz Uit vernikkeld koper

Lengte 66 mm

Benaming Ø sproeier VPE PE Artikelnr.
mm St.

Gaskop

11,0
10 Per stuk

094-013062-00001
13,0 094-013061-00001
16,0 094-013063-00001
11,0

2 per VPE
094-013062-90002

13,0 094-013061-90002
16,0 094-013063-90002

GD MT221G/MT301W FL
zz Schroefgaskop voor narrow gap-lassen, geschikt voor toortsseries MT221G en MT301W
zz Uit vernikkeld koper

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Gaskop, flessenhals 2 094-020136-00000

MT221G / 301W FCW
zz Schroefgaskop voor vuldraadlassen, geschikt voor toortsseries MT221G en MT301W
zz Uit vernikkeld koper

Lengte 58 mm

Benaming VPE PE Artikelnr.
St.

Gaskop, Innershield 10 Per stuk 094-013644-00000
2 per VPE 094-013644-90002

MT221G / 301W SGN
zz Schroefgaskop, geschikt voor toortsseries MT221G en MT301W
zz Uiterst geschikt voor MIG/MAG-puntlassen
zz Uit vernikkeld koper

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Puntlasgaskop 10 094-020944-00000
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MT301G / MT451W
zz Schroefgaskop, geschikt voor toortsseries MT301G en MT451W
zz Uit vernikkeld koper

Lengte 71 mm

Benaming Ø sproeier Lengte VPE PE Artikelnr.
mm mm St.

Gaskop, kort 15,0 65

10 Per stuk

094-019821-00001
18,0 094-019822-00001

Gaskop

13,0

71

094-013105-00001
15,0 094-013106-00001
18,0 094-013107-00001
13,0

2 per VPE
094-013105-90002

15,0 094-013106-90002
18,0 094-013107-90002

GN ES MT301G / MT451W
zz Schroefgaskop voor narrow gap-lassen, geschikt voor toortsseries MT401G en MT551W
zz Uit vernikkeld koper

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Gaskop conisch, lassen van nauwe lasnaden 10 094-019853-00001

MT301G / MT451W FCW
zz Gaskop met schroefverbinding voor vuldraadlassen, geschikt voor toortsseries MT301G en 

MT451W

Lengte 59,5 mm

Benaming VPE PE Artikelnr.
St.

Gaskop, Innershield 10 Per stuk 094-019554-00000
2 per VPE 094-019554-90002

MT301G / MT451W SGN
zz Schroefgaskop, geschikt voor toortsseries MT301G en MT451W
zz Uiterst geschikt voor MIG/MAG-puntlassen
zz Uit vernikkeld koper

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Puntlasgaskop 10 094-020945-00000
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MT401G / MT551W
zz Korte schroefgaskop, geschikt voor toortsseries MT401G en MT551W
zz Uit vernikkeld koper

Lengte 63 mm

Benaming Ø sproeier VPE PE Artikelnr.
mm St.

Gaskop

15,0
10 Per stuk

094-014177-00001
17,0 094-014179-00001
19,0 094-014181-00001
15,0

2 per VPE
094-014177-90002

17,0 094-014179-90002
19,0 094-014181-90002

MT401G / MT551W
zz Lange schroefgaskop, geschikt voor toortsseries MT401G en MT551W
zz Uit vernikkeld koper

Lengte 66 mm

Benaming Ø sproeier VPE PE Artikelnr.
mm St.

Gaskop

15,0
10 Per stuk

094-014178-00001
17,0 094-014180-00001
19,0 094-014182-00001
15,0

2 per VPE
094-014178-90002

17,0 094-014180-90002
19,0 094-014182-90002

GN ES MT401G / MT551W
zz Schroefgaskop voor narrow gap-lassen, geschikt voor toortsseries MT401G en MT551W
zz Uit vernikkeld koper

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Gaskop conisch, lassen van nauwe lasnaden 10 094-019702-00000

GN ES MT301G/MT451W // MT401G/MT551W Benaming VPE Artikelnr.
St.

Gaskop, voor lassen van nauwe lasnaden 10 094-019626-00000
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GDK MT301G/MT451W // MT401G/MT551W
zz Gaskoplichaam voor narrow gap-lassen

Benaming VPE Uitvoering Artikelnr.
St.

Gaskopdeel 10

geschikt voor MT301G/
MT451W

094-019623-00000

geschikt voor MT401G/
MT551W

094-019624-00000

INS MT301G/MT451W // MT401G/MT551W
zz Isolatiedeel, voor narrow gap-lassen

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Isolatiedeel 1 094-019625-00000

ZH MT451W / MT551W
zz Centreerhuls, voor narrow gap-lassen

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Centreerhuls 10 094-019627-00000
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  MIG-serie

MIG 15
zz Vernikkelde, geïsoleerde gaskop, geschikt voor MIG 15-toortsen

Lengte 53 mm
Materiaal Koper, vernikkeld

Bena-
ming Ø sproeier VPE Uitvoering PE Artikelnr.

mm St.

Gaskop

9,5
10

sterk conisch
Per stuk

094-001212-00000
12,0 Conisch 094-001085-00000
16,0 Cilindrisch 094-001198-00000
9,5

2
sterk conisch

per VPE
094-001212-90002

12,0 Conisch 094-001085-90002
16,0 Cilindrisch 094-001198-90002

MIG 24/240
zz Vernikkelde gaskop, geschikt voor MIG 24/240-toortsen
zz Insteekbaar met spanring

Lengte 63,5 mm
Materiaal Koper, vernikkeld

Bena-
ming Ø sproeier VPE Uitvoering PE Artikelnr.

mm St.

Gaskop

10,0
10

sterk conisch
Per stuk

094-001234-00000
12,5 Conisch 094-001190-00000
17,0 Cilindrisch 094-001233-00000
10,0

2
sterk conisch

per VPE
094-001234-90002

12,5 Conisch 094-001190-90002
17,0 Cilindrisch 094-001233-90002

MIG 25
zz Vernikkelde, geïsoleerde, insteekbare gaskop, geschikt voor MIG 25-toortsen.

Lengte 57 mm
Materiaal Koper, vernikkeld

Benaming Ø sproeier VPE Uitvoering PE Artikelnr.
mm St.

Gaskop

11,5

10

sterk 
conisch Per stuk

094-001647-00000

15,0 Conisch 094-002079-00000
18,0 Cilindrisch 094-013288-00000
11,5

2

sterk 
conisch per VPE

094-001647-90002

15,0 Conisch 094-002079-90002
18,0 Cilindrisch 094-013288-90002

MIG 36
zz Vernikkelde gaskop, insteekbaar met spanring; geschikt voor MIG 36-toortsen

Lengte 84 mm
Materiaal Koper, vernikkeld

Benaming Ø sproeier VPE Uitvoering PE Artikelnr.
mm St.

Gaskop

12,0

10

sterk 
conisch Per stuk

094-001241-00000

16,0 Conisch 094-001240-00000
19,0 Cilindrisch 094-001239-00000
12,0

2

sterk 
conisch per VPE

094-001241-90002

16,0 Conisch 094-001240-90002
19,0 Cilindrisch 094-001239-90002
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MIG 401/452/501
zz Gaskoppen voor toortstypen MIG 401, 452 en 501
zz Koper, blank met spanring

Lengte 76 mm
Materiaal Koper

Benaming Ø sproeier VPE Uitvoering PE Artikelnr.
mm St.

Gaskop

14,0

10

sterk 
conisch Per stuk

094-001260-00000

16,0 Conisch 094-000945-00000
20,0 Cilindrisch 094-001259-00000
14,0

2

sterk 
conisch per VPE

094-001260-90002

16,0 Conisch 094-000945-90002
20,0 Cilindrisch 094-001259-90002

  MT-serie

RAD MT221GF/MT301WF
zz Afzuigkoppen, geschikt voor MT221G F en MT301W F

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Afzuigkop 1 094-014998-00000

RAD MT451 WF
zz Afzuigkoppen, geschikt voor MT451W F

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Afzuigkop 1 094-014997-00000
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  MT-serie

CT M7 CuCrZr
zz Precies vervaardigde kontakttip uit koper-chroom-zirkoon-legering
zz Voor zeer lange gebruiksduur
zz Zelfcentrerend met boring voor opname van de draadgeleidespiraal/kern
zz Universeel inzetbaar voor alle toortsen van de MT-serie met kontakttipschroefdraad M7

Lengte 30 mm
Schroefdraad, kontakttip M7
Materiaal CuCrZr
Uitvoering Voor zeer lange gebruiksduur

Benaming Ø draad VPE PE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip

0,8

10 Per stuk

094-013535-00000
0,9 094-013536-00000
1,0 094-013537-00000
1,2 094-013538-00000
0,8

5 per VPE

094-013535-90005
0,9 094-013536-90005
1,0 094-013537-90005
1,2 094-013538-90005

CT M7 E-Cu (Alu)
zz Precies vervaardigde kontakttip uit E-CE-koper
zz Speciaal voor aluminium draad
zz Zelfcentrerend met opname voor bevestiging van de draadgeleidespiraal/kern
zz Universeel inzetbaar voor alle toortsen van de MT-serie met kontakttipschroefdraad M7

Lengte 30 mm
Schroefdraad, kontakttip M7
Materiaal E-Cu
Uitvoering speciaal voor aluminium draad

Benaming Ø draad VPE PE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip, 
aluminium

0,8

10 Per stuk

094-013550-00000
0,9 094-013551-00000
1,0 094-013552-00000
1,2 094-013553-00000
0,8

5 per VPE

094-013550-90005
0,9 094-013551-90005
1,0 094-013552-90005
1,2 094-013553-90005

CT M6 CuCrZr
zz Kontakttip uit koper-chroom-zirkoon-legering
zz Voor zeer lange gebruiksduur
zz Universeel inzetbaar voor toortsen van alle EWM-series met kontakttipschroefdraad M6

Lengte 25 mm
Schroefdraad, kontakttip M6
Materiaal CuCrZr

Benaming Ø draad VPE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip 0,8 10 094-020689-00000
1,0 094-020690-00000
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CT M6 E-Cu
zz Kontakttip uit E-Cu koper
zz Universeel inzetbaar voor toortsen van alle EWM-series met kontakttipschroefdraad M6

Lengte 25 mm
Schroefdraad, kontakttip M6
Materiaal E-Cu

Benaming Ø draad VPE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip

0,6

10

094-020691-00000
0,8 094-020692-00000
0,9 094-020693-00000
1,0 094-020694-00000

CT M6 E-Cu (Alu)
zz Kontakttip uit E-Cu koper
zz Speciaal voor aluminium draad
zz Universeel inzetbaar voor toortsen van alle EWM-series met kontakttipschroefdraad M6

Lengte 25 mm
Schroefdraad, kontakttip M6
Materiaal E-Cu
Uitvoering speciaal voor aluminium draad

Benaming Ø draad VPE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip, aluminium

0,6

10

094-020695-00000
0,8 094-020696-00000
0,9 094-020697-00000
1,0 094-020698-00000

CT M6 CuCrZr
zz Kontakttip uit koper-chroom-zirkoon-legering
zz Voor zeer lange gebruiksduur
zz Universeel inzetbaar voor toortsen van alle EWM-series met kontakttipschroefdraad M6

Lengte 28 mm
Schroefdraad, kontakttip M6
Materiaal CuCrZr
Uitvoering Voor zeer lange gebruiksduur

Benaming Ø draad VPE PE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip

0,8

10 Per stuk

094-013071-00000
0,9 094-013122-00000
1,0 094-013072-00000
1,2 094-014317-00000
0,8

5 per VPE

094-013071-90005
0,9 094-013122-90005
1,0 094-013072-90005
1,2 094-014317-90005
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CT M6 E-Cu
zz Kontakttip uit E-Cu koper
zz Universeel inzetbaar voor toortsen van alle EWM-series met kontakttipschroefdraad M6

Lengte 28 mm
Schroefdraad, kontakttip M6
Materiaal E-Cu

Benaming Ø draad VPE PE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip

0,8

10 Per stuk

094-016101-00000
0,9 094-016102-00000
1,0 094-016103-00000
1,2 094-016104-00000
0,8

5 per VPE

094-016101-90005
0,9 094-016102-90005
1,0 094-016103-90005
1,2 094-016104-90005

CT M6 E-Cu (Alu)
zz Kontakttip uit E-Cu koper
zz Speciaal voor aluminium draad
zz Universeel inzetbaar voor toortsen van alle EWM-series met kontakttipschroefdraad M6

Lengte 28 mm
Schroefdraad, kontakttip M6
Materiaal E-Cu
Uitvoering speciaal voor aluminium draad

Benaming Ø draad VPE PE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip, 
aluminium

0,8

10 Per stuk

094-016105-00000
0,9 094-016106-00000
1,0 094-016107-00000
1,2 094-016108-00000
0,8

5 per VPE

094-016105-90005
0,9 094-016106-90005
1,0 094-016107-90005
1,2 094-016108-90005

CT M5 CuCrZr Lengte 19 mm
Schroefdraad, kontakttip M5
Materiaal CuCrZr

Benaming Ø draad VPE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip
0,8

10
094-016775-00000

1,0 094-016758-00000
1,2 094-016776-00000
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CT M9 CuCrZr
zz Precies vervaardigde kontakttip uit koper-chroom-zirkoon-legering
zz Voor zeer lange gebruiksduur
zz Zelfcentrerend met boring voor opname van de draadgeleidespiraal/kern
zz Universeel inzetbaar voor alle toortsen van de MT-serie met kontakttipschroefdraad M9

Lengte 35 mm
Schroefdraad, kontakttip M9
Materiaal CuCrZr
Uitvoering Voor zeer lange gebruiksduur

Benaming Ø draad VPE PE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip

0,8

10 Per stuk

094-013528-00000
0,9 094-013529-00000
1,0 094-013530-00000
1,2 094-013531-00000
1,4 094-013532-00000
1,6 094-013533-00000
2,0 094-013534-00000
2,4 094-013720-00000
0,8

5 per VPE

094-013528-90005
0,9 094-013529-90005
1,0 094-013530-90005
1,2 094-013531-90005
1,4 094-013532-90005
1,6 094-013533-90005
2,0 094-013534-90005
2,4 094-013720-90005

CT M9 CuCrZr ES
zz Kontakttip uit koper-chroom-zirkoon-legering
zz Speciaal narrow gap-lassen
zz Voor zeer lange gebruiksduur

Lengte 100 mm
Schroefdraad, kontakttip M9
Materiaal CuCrZr
Uitvoering geschikt voor MT301G/MT451W/MT401G/MT551W

Benaming Ø draad VPE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip, lassen van 
nauwe lasnaden

0,8

10

094-021189-00000
1,0 094-019616-00000
1,2 094-019617-00000
1,4 094-020019-00000
1,6 094-019618-00000
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CT M9 E-Cu (Alu)
zz Precies vervaardigde kontakttip uit E-CE-koper
zz Speciaal voor aluminium draad
zz Zelfcentrerend met boring voor opname van de draadgeleidespiraal/kern
zz Universeel inzetbaar voor alle toortsen van de MT-serie met kontakttipschroefdraad M9

Lengte 35 mm
Schroefdraad, kontakttip M9
Materiaal E-Cu
Uitvoering speciaal voor aluminium draad

Benaming Ø draad VPE PE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip, 
aluminium

0,8

10 Per stuk

094-013543-00000
0,9 094-013544-00000
1,0 094-013545-00000
1,2 094-013546-00000
1,4 094-013547-00000
1,6 094-013548-00000
2,0 094-013549-00000
0,8

5 per VPE

094-013543-90005
0,9 094-013544-90005
1,0 094-013545-90005
1,2 094-013546-90005
1,4 094-013547-90005
1,6 094-013548-90005
2,0 094-013549-90005

CT M8 CuCrZr
zz Kontakttip uit koper-chroom-zirkoon-legering
zz Voor zeer lange gebruiksduur
zz Universeel inzetbaar voor toortsen van alle EWM-series met kontakttipschroefdraad M8

Lengte 30 mm
Schroefdraad, kontakttip M8
Materiaal CuCrZr
Uitvoering Voor zeer lange gebruiksduur

Benaming Ø draad VPE PE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip

0,8

10 Per stuk

094-014024-00000
0,9 094-013129-00000
1,0 094-014222-00000
1,2 094-013113-00000
1,4 094-014191-00000
1,6 094-014192-00000
2,0 094-014193-00000
0,8

5 per VPE

094-014024-90005
0,9 094-013129-90005
1,0 094-014222-90005
1,2 094-013113-90005
1,4 094-014191-90005
1,6 094-014192-90005
2,0 094-014193-90005
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CT M8 E-CU
zz Kontakttip uit E-Cu koper
zz Universeel inzetbaar voor toortsen van alle EWM-series met kontakttipschroefdraad M8

Lengte 30 mm
Schroefdraad, kontakttip M8
Materiaal E-Cu

Benaming Ø draad VPE PE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip

0,8

10 Per stuk

094-016109-00000
0,9 094-016110-00000
1,0 094-016111-00000
1,2 094-007238-00000
1,4 094-016112-00000
1,6 094-016113-00000
2,0 094-016114-00000
0,8

5 per VPE

094-016109-90005
0,9 094-016110-90005
1,0 094-016111-90005
1,2 094-007238-90005
1,4 094-016112-90005
1,6 094-016113-90005
2,0 094-016114-90005

CT M8 E-Cu (Alu)
zz Kontakttip uit E-Cu koper
zz Speciaal voor aluminium draad
zz Universeel inzetbaar voor toortsen van alle EWM-series met kontakttipschroefdraad M8

Lengte 30 mm
Schroefdraad, kontakttip M8
Materiaal E-Cu
Uitvoering speciaal voor aluminium draad

Benaming Ø draad VPE PE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip, 
aluminium

0,8

10 Per stuk

094-016115-00000
0,9 094-016116-00000
1,0 094-016117-00000
1,2 094-016118-00000
1,4 094-016119-00000
1,6 094-016120-00000
2,0 094-016920-00000
0,8

5 per VPE

094-016115-90005
0,9 094-016116-90005
1,0 094-016117-90005
1,2 094-016118-90005
1,4 094-016119-90005
1,6 094-016120-90005
2,0 094-016920-90005
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  MIG-serie

CT M6 E-Cu Lengte 25 mm
Schroefdraad, kontakttip M6
Materiaal E-Cu

Benaming Ø draad VPE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip
0,6

10
094-001088-00000

0,8 094-001087-00000
1,0 094-001086-00000

CT M6 E-Cu Lengte 28 mm
Schroefdraad, kontakttip M6
Materiaal E-Cu

Benaming Ø draad VPE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip
0,8

10
094-001191-00000

1,0 094-001228-00000
1,2 094-001229-00000

CT M6 CuCrZr Lengte 28 mm
Schroefdraad, kontakttip M6
Materiaal CuCrZr

Benaming Ø draad VPE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip

0,8

10

094-005407-00000
0,9 094-005408-00000
1,0 094-003339-00000
1,2 094-005224-00000

CT M6 E-Cu (Alu) Lengte 28 mm
Schroefdraad, kontakttip M6
Materiaal E-Cu

Benaming Ø draad VPE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip, aluminium
0,8

10
094-001230-00000

1,0 094-001231-00000
1,2 094-001232-00000
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CT M8 E-CU Lengte 30 mm
Schroefdraad, kontakttip M8
Materiaal E-Cu

Benaming Ø draad VPE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip

0,8

10

094-001252-00000
1,0 094-000941-00000
1,2 094-000942-00000
1,4 094-001253-00000
1,6 094-001254-00000

CT M8 CuCrZr Lengte 30 mm
Schroefdraad, kontakttip M8
Materiaal CuCrZr

Benaming Ø draad VPE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip

0,8

10

094-005409-00000
0,9 094-005410-00000
1,0 094-005225-00000
1,2 094-004207-00000
1,4 094-005411-00000
1,6 094-005412-00000
2,0 094-005413-00000

CT M8 E-Cu (Alu) Lengte 30 mm
Schroefdraad, kontakttip M8
Materiaal E-Cu

Benaming Ø draad VPE Artikelnr.
mm St.

Kontakttip, aluminium

0,8

10

094-001257-00000
1,2 094-000944-00000
1,4 094-010165-00000
1,6 094-001258-00000
1,0 094-000943-00000
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  MT-serie

CTH M7 CuCrZr
zz Precies vervaardigde sproeierhouder uit koper-chroom-zirkoon-legering
zz Voor toortsseries MT221G en MT301W

Schroefdraad, kontakttip M7
Materiaal CuCrZr

Benaming Lengte VPE PE Artikelnr.
mm St.

Kontakttiphouder

34,5 10 Per stuk 094-013542-00002
31,5 094-013541-00002
34,5 2 per VPE 094-013542-90002
31,5 094-013541-90002

CTH M6 CuCrZr
zz Precies vervaardigde sproeierhouder uit koper-chroom-zirkoon-legering
zz Voor toortsseries MT221G en MT301W

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Kontakttiphouder 10 094-020562-00000

CTH M6 CuCrZr
zz Precies vervaardigde sproeierhouder uit koper-chroom-zirkoon-legering
zz Voor toortsseries MT221G en MT301W

Schroefdraad, kontakttip M6
Materiaal CuCrZr

Benaming Lengte VPE PE Artikelnr.
mm St.

Kontakttiphouder

30,5 10 Per stuk 094-013069-00002
33,5 094-013070-00002
30,5 2 per VPE 094-013069-90002
33,5 094-013070-90002

CTH M9 CuCrZr
zz Precies vervaardigde sproeierhouder uit koper-chroom-zirkoon-legering
zz Voor toortsseries MT301G en MT451W 

Schroefdraad, kontakttip M9
Materiaal CuCrZr

Benaming Lengte VPE PE Artikelnr.
mm St.

Kontakttiphouder

34,5 10 Per stuk 094-013539-00002
37,5 094-013540-00002
34,5 2 per VPE 094-013539-90002
37,5 094-013540-90002
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CTH M9 CuCrZr
zz Precies vervaardigde sproeierhouder uit koper-chroom-zirkoon-legering
zz Voor toortsseries MT401G en M551W

Schroefdraad, kontakttip M9
Materiaal CuCrZr

Benaming Lengte VPE PE Artikelnr.
mm St.

Kontakttiphouder

35 10 Per stuk 094-013856-00003
38 094-016425-00003
35 2 per VPE 094-013856-90002
38 094-016425-90002

CTH M8 CuCrZr
zz Precies vervaardigde sproeierhouder uit koper-chroom-zirkoon-legering
zz Voor toortsseries MT301G en MT451W 

Schroefdraad, kontakttip M8
Materiaal CuCrZr

Benaming Lengte VPE PE Artikelnr.
mm St.

Kontakttiphouder

34,1 10 Per stuk 094-013109-00002
37,1 094-013110-00002
34,1 2 per VPE 094-013109-90002
37,1 094-013110-90002

CTH M8 CuCrZr
zz Precies vervaardigde sproeierhouder uit koper-chroom-zirkoon-legering
zz Voor toortsseries MT401G en MT551W

Schroefdraad, kontakttip M8
Materiaal CuCrZr

Benaming Lengte VPE PE Artikelnr.
mm St.

Kontakttiphouder

34,5 10 Per stuk 094-015489-00003
37,5 094-016018-00003
34,5 2 per VPE 094-015489-90002
37,5 094-016018-90002
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  MIG-serie

GNH MIG 15
zz Sproeierhouder/gaskopdrager MIG 15

Lengte 41 mm
Schroefdraad, kontakttip M6

Benaming Materiaal VPE PE Artikelnr.
St.

Kontakttiphouder Messing 10 Per stuk 094-001207-00000

Bevestigingsveer Verenstaal 20 094-001083-00000
5 per VPE 094-001083-90005

Kontakttiphouder Messing 2 094-001207-90002

CTH MIG 25
zz Sproeihouder/gaskopdrager voor MIG 25-lastoorts.

Lengte 35 mm
Schroefdraad, kontakttip M6

Benaming Materiaal VPE PE Artikelnr.
St.

Kontakttiphouder Messing 10 Per stuk 094-001823-00000
Bevestigingsveer Verenstaal 20 094-001646-00000
Kontakttiphouder Messing 2 per VPE 094-001823-90002
Bevestigingsveer Verenstaal 5 094-001646-90005

CTH MIG 24 / 240
zz Sproeierhouder voor toortstypen MIG 24/240 en PP 24/240

Lengte 26 mm
Schroefdraad, kontakttip M6
Materiaal Messing

Benaming VPE PE Artikelnr.
St.

Kontakttiphouder 10 Per stuk 094-001227-00000
2 per VPE 094-001227-90002

CTH MIG 36
zz Sproeierhouder voor toortstypen MIG 36

Lengte 28 mm
Materiaal Messing

Benaming VPE Schroefdraad, 
kontakttip PE Artikelnr.

St.

Kontakttiphouder
10 M6 Per stuk 094-001237-00000

M8 094-012552-00000

2 M6 per VPE 094-001237-90002
M8 094-012552-90002

CTH MIG 401/501
zz Sproeierhouder voor toortstypen MIG 401/501

Lengte 25 mm
Materiaal Messing

Benaming VPE Schroefdraad, 
kontakttip PE Artikelnr.

St.

Kontakttiphouder
10 M6 Per stuk 094-001656-00000

M8 094-001658-00000

2 M6 per VPE 094-001656-90002
M8 094-001658-90002
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GD MT221G/MT301W
zz Gasverdeler uit hoogwaardig hittebestendig, vezelversterkt kunststof
zz Voor MT221G- en MT301W-lastoortsen

Materiaal Kunststof

Benaming VPE PE Artikelnr.
St.

Gasverdeler 10 Per stuk 094-013094-00002
2 per VPE 094-013094-90002

GD MT301G/451W
zz Gasverdeler uit hoogwaardig hittebestendig, vezelversterkt kunststof
zz Voor toortsseries MT301G en MT451W 

Materiaal Kunststof

Benaming VPE PE Artikelnr.
St.

Gasverdeler 10 Per stuk 094-013096-00002
2 per VPE 094-013096-90002

GD MT401G/551W
zz Schroefgasverdeler uit hoogwaardig hittebestendig, vezelversterkt kunststof
zz Voor toortsseries MT401G en MT551W

Lengte 25 mm
Ø sproeier 20,2 mm
Materiaal Kunststof

Benaming VPE PE Artikelnr.
St.

Gasverdeler 10 Per stuk 094-013111-00001
2 per VPE 094-013111-90002

  MT-serie
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  MIG-serie

GD MIG 24
zz Voor MIG 24-lastoortsen

Lengte 20 mm
Uitvoering Standaard

Benaming VPE PE Artikelnr.
St.

Gasverdeler 10 Per stuk 094-009009-00000
2 per VPE 094-009009-90002

GD MIG 36
zz Voor MIG 36-lastoortsen

Lengte 32,5 mm

Benaming VPE Uitvoering PE Artikelnr.
St.

Gasverdeler

10
Standaard

Per stuk
094-001236-00000

Long life 094-012571-00000
Keramiek 094-012572-00000

2
Standaard

per VPE
094-001236-90002

Long life 094-012571-90002
Keramiek 094-012572-90002

GD MIG 401/501
zz Voor MIG 401- en MIG 501-lastoortsen

Lengte 28 mm

Benaming VPE Uitvoering PE Artikelnr.
St.

Gasverdeler

10
Standaard

Per stuk
094-000948-00000

Long life 094-011628-00000
Keramiek 094-012649-00000

2
Standaard

per VPE
094-000948-90002

Long life 094-011628-90002
Keramiek 094-012649-90002
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LSTC
zz Draadgeleidingspiraal voor toevoer van laag- en middengelegeerde lasdraden 
zz Gebruik in gas- en watergekoelde toortsen
zz Isolatie voorkomt gasverlies

Ø draad 0,8 mm - 1 mm
Binnen-Ø 1,5 mm
Buiten-Ø 3,8 mm
Merkkleur Blauw

Benaming Lengte VPE Artikelnr.
m St.

Draadgeleidingsspiraal, 
geïsoleerd

3,6
2

094-013074-00500
4,6 094-013075-00500
5,6 094-014221-00500

LSTC
zz Draadgeleidingspiraal voor toevoer van laag- en middengelegeerde lasdraden 
zz Gebruik in gas- en watergekoelde toortsen
zz Isolatie voorkomt gasverlies

Ø draad 1,2 mm - 1,6 mm
Binnen-Ø 2 mm
Buiten-Ø 4,6 mm
Merkkleur Rood

Benaming Lengte VPE Artikelnr.
m St.

Draadgeleidingsspiraal, 
geïsoleerd

3,6
2

094-007239-00500
4,6 094-014223-00500
5,6 094-014224-00500

LSTC
zz Draadgeleidingspiraal voor toevoer van laag- en middengelegeerde lasdraden 
zz Gebruik in gas- en watergekoelde toortsen
zz Isolatie voorkomt gasverlies

Ø draad 1,6 mm - 2 mm
Binnen-Ø 2,4 mm
Buiten-Ø 4,6 mm
Merkkleur Geel

Benaming Lengte VPE Artikelnr.
m St.

Draadgeleidingsspiraal, 
geïsoleerd

3,6
2

094-013662-00501
4,6 094-013663-00501
5,6 094-013664-00501

  Geïsoleerd

MIG/MAG-slijtageonderdelen
Draadgeleidingsspiralen
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PA
zz Combikernen
zz Op lengte vervaardigd, met spanhuls en O-ring

Ø draad 0,6 mm - 1 mm
Binnen-Ø 1,5 mm
Buiten-Ø 4 mm
Merkkleur grijs
Materiaal PA

Benaming Lengte VPE Artikelnr.
m St.

Combikern PA
3,0

1
094-013687-00000

4,0 094-013687-00004
5,0 094-013687-00005

PA
zz Combikernen
zz Op lengte vervaardigd, met spanhuls en O-ring

Ø draad 1,2 mm - 1,6 mm
Binnen-Ø 2 mm
Buiten-Ø 4 mm
Merkkleur grijs
Materiaal PA

Benaming Lengte VPE Artikelnr.
m St.

Combikern PA
3

1
094-013076-00000

4 094-013077-00000
5 094-013565-00000

PA
zz Combikernen
zz Op lengte vervaardigd, met spanhuls en O-ring

Ø draad 1,6 mm - 2 mm
Binnen-Ø 2,3 mm
Buiten-Ø 4,7 mm
Merkkleur grijs
Materiaal PA

Benaming Lengte VPE Artikelnr.
m St.

Combikern PA
3,0

1
094-013665-00000

4,0 094-013666-00000
5,0 094-013667-00000

PTFE (teflon)
zz Combikernen
zz Op lengte vervaardigd, met spanhuls en O-ring

Ø draad 0,6 mm - 1 mm
Binnen-Ø 1,5 mm
Buiten-Ø 4 mm
Merkkleur Blauw
Materiaal Teflon

Benaming Lengte VPE Artikelnr.
m St.

Combikern, teflon
3,0

1
094-013800-00000

4,0 094-013800-00004
5,0 094-013800-00005

  Combikernen
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PTFE (teflon)
zz Combikernen
zz Op lengte vervaardigd, met spanhuls en O-ring

Ø draad 1,2 mm - 1,6 mm
Binnen-Ø 2 mm
Buiten-Ø 4 mm
Merkkleur Rood
Materiaal Teflon

Benaming Lengte VPE Artikelnr.
m St.

Combikern, teflon
3,0

1
094-013801-00000

4,0 094-013801-00004
5,0 094-013801-00005

PTFE (teflon)
zz Combikernen
zz Op lengte vervaardigd, met spanhuls en O-ring

Ø draad 1,6 mm - 2 mm
Binnen-Ø 2,7 mm
Buiten-Ø 4,7 mm
Merkkleur Geel
Materiaal Teflon

Benaming Lengte VPE Artikelnr.
m St.

Combikern, teflon
3,0

1
094-013802-00000

4,0 094-013802-00004
5,0 094-013802-00005

PTFE (koolteflon)
zz Combikernen
zz Op lengte vervaardigd, met spanhuls en O-ring

Ø draad 0,6 mm - 1 mm
Binnen-Ø 1,5 mm
Buiten-Ø 4 mm
Merkkleur Zwart
Materiaal Koolteflon

Benaming Lengte VPE Artikelnr.
m St.

Combikern, koolteflon
3,0

1
094-013871-00000

4,0 094-013871-00004
5,0 094-013871-00005
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PTFE (koolteflon)
zz Combikernen
zz Op lengte vervaardigd, met spanhuls en O-ring

Ø draad 1,2 mm - 1,6 mm
Binnen-Ø 2 mm
Buiten-Ø 4 mm
Merkkleur Zwart
Materiaal Koolteflon

Benaming Lengte VPE Artikelnr.
m St.

Combikern, koolteflon
3,0

1
094-013828-00000

4,0 094-013828-00004
5,0 094-013828-00005

PTFE (koolteflon)
zz Combikernen
zz Op lengte vervaardigd, met spanhuls en O-ring

Ø draad 1,6 mm - 2 mm
Binnen-Ø 2,7 mm
Buiten-Ø 4,7 mm
Merkkleur Zwart
Materiaal Koolteflon

Benaming Lengte VPE Artikelnr.
m St.

Combikern, koolteflon
3,0

1
094-013829-00000

4,0 094-013829-00004
5,0 094-013829-00005

  Metergoed

LSTC CrNi
zz Metergoed met verschillende diameters

Merkkleur Grijs
Materiaal CrNi

Benaming Ø draad Binnen-Ø Buiten-Ø VPE Artikelnr.
mm mm mm m

Draadge-
leidings-
spiraal, 
metergoed

0,6 - 1 1,5 3,3

50

094-020170-00000
1,2 - 1,6 2,0 4,0 094-020102-00000

LSTC CuZn
zz Metergoed met verschillende diameters

Benaming Ø draad Binnen-Ø Buiten-Ø VPE Artikelnr.
mm mm mm m

Draadgelei-
dingsspiraal, 
metergoed

1,2 - 1,6 2 4 50 094-019612-00000
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LSTC ST
zz Metergoed met verschillende diameters

Materiaal Staal

Benaming Ø draad Binnen-Ø Buiten-Ø VPE Artikelnr.
mm mm mm m

Draadge-
leidings-
spiraal, 
metergoed

0,6 - 1 1,5 3,3

50

094-020171-00000
1,2 - 1,6 2,0 4,0 094-020066-00000

PA
zz Metergoed met verschillende diameters

Merkkleur Grijs
Materiaal PA
Bundelgrootte 200 m

Benaming Ø draad Binnen-Ø Buiten-Ø VPE Artikelnr.
mm mm mm m

PA-kern, 
metergoed

0,6 - 1 1,4 4,0 200
094-013781-00200

1,2 - 1,6 2,0 094-013782-00200
1,6 - 2 2,3 4,7 094-013783-00200

PTFE (teflon)
zz Metergoed met verschillende diameters

Merkkleur blauw/rood/wit
Materiaal Teflon
Bundelgrootte 100 m

Benaming Ø draad Binnen-Ø Buiten-Ø VPE Artikelnr.
mm mm mm m

Teflonkern, 
metergoed

0,6 - 1 1,5 4,0 100
094-013487-00100

1,2 - 1,6 2,0 094-013490-00100
1,6 - 2 2,7 4,7 094-013523-00100

PTFE (koolteflon)
zz Metergoed met verschillende diameters

Merkkleur Zwart
Materiaal Koolteflon
Bundelgrootte 100 m

Benaming Ø draad Binnen-Ø Buiten-Ø VPE Artikelnr.
mm mm mm m

Kooltef-
lonkern, 
metergoed

0,6 - 1 1,5 4,0
100

094-013870-00100
1,2 - 1,6 2,0 094-013524-00100
1,6 - 2 2,7 4,7 094-013525-00100
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  Universeel toebehoren

Geleidebuis Benaming Lengte VPE Artikelnr.
mm St.

Geleidebuis

45

1

094-019350-00000
66 094-018316-00000

100 094-020064-00000
105 094-006051-00000
115 094-001064-00000

Capillaire buis Benaming Lengte VPE Uitvoering Artikelnr.
mm St.

Capillaire buis

48

5

Ø draad ≤ 1,6 mm 094-014186-00000
69 Ø draad ≤ 2,0 mm 094-014667-00000

107 Ø draad ≤ 1,6 mm 094-006634-00000
105 Ø draad ≤ 2,4 mm 094-021470-00000

118 Ø draad ≤ 1,6 mm 094-002559-00000
Ø draad ≤ 2,0 mm 094-007515-00000

Messingspiraal
zz Messingspiraal inclusief verbindingshuls voor vastschroeven van PA- of teflonkernen

Bena-
ming

Binnen-
Ø Buiten-Ø Lengte VPE PE Artikelnr.

mm mm mm St.

Messing-
spiraal

2,0 4,0 200 5 Per stuk 094-013078-00000
2,2 4,4 300 094-013872-00000
2,0 4,0 200 2 per VPE 094-013078-90002
2,2 4,4 300 094-013872-90002

Spantang
zz Spantang voor bevestiging in eurocentrale aansluiting

Materiaal Messing

Benaming Ø VPE PE Artikelnr.
mm St.

Spantang

4,0 20 Per stuk 094-001082-00000
4,7 094-001291-00000
4,0 5 per VPE 094-001082-90005
4,7 094-001291-90005

Verbindingshuls
zz Verbindingshuls voor verbinding van messingspiraal op draadgeleidingskern

Materiaal Messing

Benaming Ø VPE PE Artikelnr.
mm St.

Verbindingshuls

4,0 20 Per stuk 094-013757-00000
4,7 094-013758-00000
4,0 5 per VPE 094-013757-90005
4,7 094-013758-90005

Zeskantmoer
zz Zeskantmoer voor eurocentrale aansluiting

Materiaal Messing

Benaming VPE PE Artikelnr.
St.

Zeskantmoer 10 Per stuk 094-001080-00000
2 per VPE 094-001080-90002

MIG/MAG-slijtageonderdelen
Accessoires
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Toortssleutel
zz Toortssleutel voor montage van kontakttip, sproeierhouder en andere accessoires

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Toortssleutel SW5/12MM 1 094-016038-00001

Reinigingsgereedschap voor lastoorts Benaming VPE Artikelnr.
St.

Gaskopreiniger 1 098-000407-00000

Slangafsnijder
zz Cutter voor het snijden van PA_ en PTFE-kernen

Benaming Artikelnr.
Slangafsnijder 094-016585-00000

Slijper voor draadgeleidingskernen
zz Puntenslijper voor kunststofkernen

Benaming Artikelnr.
Puntenslijper voor kunststofkernen 094-010427-00000

Zijsnijder Benaming Artikelnr.
Zijsnijder 098-003899-00000

MIG/MAG-slijtageonderdelen
Accessoires
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  MIG/MAG-slijtageonderdelensets

MT221G / MT 301W ALU M6
zz Slijtageonderdelen-set, aluminium:
zz per 5 x kontakttip 0,8 mm, 1,0 mm en 1,2 mm
zz per 2 x sproeierhouder 30,5 mm en 33,5 mm
zz per 1 x gaskop 11 mm, 13 mm en 16 mm
zz 1 x gasverdeler 11,1
zz 1 x toortssleutel
zz 1 x gaskopreiniger 
zz Ook geschikt voor MT220G

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Slijtageonderdelen-set, aluminium 1 092-013427-40001

MT221G / MT 301W ALU M7
zz Slijtageonderdelen-set, aluminium:
zz per 5 x kontakttip 0,8 mm, 1,0 mm en 1,2 mm
zz per 2 x sproeierhouder 31,5 mm en 34,5 mm
zz per 1 x gaskop 11 mm, 13 mm en 16 mm
zz 1 x gasverdeler 11,1
zz 1 x toortssleutel
zz 1 x gaskopreiniger
zz Ook geschikt voor MT220G

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Slijtageonderdelen-set, aluminium 1 092-013427-30001

MT221G - MT301W ST/CR M6
zz Slijtageonderdelen-set, staal/CrNI:
zz per 5 x kontakttip 0,8 mm, 1,0 mm en 1,2 mm
zz per 2 x sproeierhouder 30,5 mm en 33,5 mm
zz per 1 x gaskop 11 mm, 13 mm en 16 mm
zz 1 x gasverdeler 11,1
zz 1 x toortssleutel
zz 1 x gaskopreiniger
zz Ook geschikt voor MT220G

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Slijtageonderdelenset, staal/chroomnikkel 1 092-013427-40000

MT221G - MT301W ST/CR M7
zz Slijtageonderdelen-set, aluminium:
zz per 5 x kontakttip 0,8 mm, 1,0 mm en 1,2 mm
zz per 2 x sproeierhouder 31,5 mm en 34,5 mm
zz per 1 x gaskop 11 mm, 13 mm en 16 mm
zz 1 x gasverdeler 11,1
zz 1 x toortssleutel
zz 1 x gaskopreiniger
zz Ook geschikt voor MT220G

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Slijtageonderdelenset, staal/chroomnikkel 1 092-013427-30000
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MT301G - MT451W ALU M8
zz Slijtageonderdelen-set, aluminium:
zz per 5 x kontakttip 0,8 mm, 1,0 mm en 1,2 mm
zz per 2 x sproeierhouder 34,1 mm en 37.1 mm
zz per 1 x gaskop 13 mm, 15 mm en 18 mm
zz 1 x gasverdeler 13,1 mm
zz 1 x toortssleutel
zz 1 x gaskopreiniger
zz Ook geschikt voor MT300G en MT450W

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Slijtageonderdelen-set, aluminium 1 092-013428-40001

MT301G - MT451W ALU M9
zz Slijtageonderdelen-set, aluminium:
zz per 5 x kontakttip 0,8 mm, 1,0 mm en 1,2 mm
zz per 2 x sproeierhouder 34,5 mm en 37,5 mm
zz per 1 x gaskop 13 mm, 15 mm en 18 mm
zz 1 x gasverdeler 13,1 mm
zz 1 x toortssleutel
zz 1 x gaskopreiniger
zz Ook geschikt voor MT300G en MT450W

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Slijtageonderdelen-set, aluminium 1 092-013428-30001

MT301G - MT451W ST/CR M8
zz Slijtageonderdelen-set, staal/CrNI:
zz per 5 x kontakttip 0,8 mm, 1,0 mm en 1,2 mm
zz per 2 x sproeierhouder 34,1 mm en 37.1 mm
zz per 1 x gaskop 13 mm, 15 mm en 18 mm
zz 1 x gasverdeler 13,1 mm
zz 1 x toortssleutel
zz 1 x gaskopreiniger
zz Ook geschikt voor MT300G en MT450W

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Slijtageonderdelenset, staal/chroomnikkel 1 092-013428-40000

MT301G - MT451W ST/CR M9
zz Slijtageonderdelen-set, staal/CrNI:
zz per 5 x kontakttip 0,8 mm, 1,0 mm en 1,2 mm
zz per 2 x sproeierhouder 34,5 mm en 37.5 mm
zz per 1 x gaskop 13 mm, 15 mm en 18 mm
zz 1 x gasverdeler 13,1 mm
zz 1 x toortssleutel
zz 1 x gaskopreiniger
zz Ook geschikt voor MT300G en MT450W

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Slijtageonderdelenset, staal/chroomnikkel 1 092-013428-30000
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MT401G - MT551W ALU M8
zz Slijtageonderdelen-set, aluminium:
zz per 5 x kontakttip 1,0 mm, 1,2 mm en 1,6 mm
zz per 2 x sproeierhouder 35 mm en 38 mm
zz per 1 x gaskop 15 mm, 17 mm en 19 mm
zz 1 x gasverdeler 20 mm
zz 1 x toortssleutel
zz 1 x gaskopreiniger
zz Ook geschikt voor MT400G en MT550W

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Slijtageonderdelen-set, aluminium 1 092-013429-40001

MT401G - MT551W ALU M9
zz Slijtageonderdelen-set, aluminium:
zz per 5 x kontakttip 1,0 mm, 1,2 mm en 1,6 mm
zz per 2 x sproeierhouder 35 mm en 38 mm
zz per 1 x gaskop 15 mm, 17 mm en 19 mm
zz 1 x gasverdeler 20 mm
zz 1 x toortssleutel
zz 1 x gaskopreiniger
zz Ook geschikt voor MT400G en MT550W

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Slijtageonderdelen-set, aluminium 1 092-013429-30001

MT401G - MT551W ST/CR M8
zz Slijtageonderdelen-set, staal/CrNI:
zz per 5 x kontakttip 1,0 mm, 1,2 mm en 1,6 mm
zz per 2 x sproeierhouder 34,5 mm en 37.5 mm
zz per 1 x gaskop 15 mm, 17 mm en 19 mm
zz 1 x gasverdeler 20 mm
zz 1 x toortssleutel
zz 1 x gaskopreiniger
zz Ook geschikt voor MT400G en MT550W

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Slijtageonderdelenset, staal/chroomnikkel 1 092-013429-40000

MT401G - MT551W ST/CR M9
zz Slijtageonderdelen-set, staal/CrNI:
zz per 5 x kontakttip 1,0 mm, 1,2 mm en 1,6 mm
zz per 2 x sproeierhouder 35 mm en 38 mm
zz per 1 x gaskop 15 mm, 17 mm en 19 mm
zz 1 x gasverdeler 20 mm
zz 1 x toortssleutel
zz 1 x gaskopreiniger
zz Ook geschikt voor MT400G en MT550W

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Slijtageonderdelenset, staal/chroomnikkel 1 092-013429-30000

SRP empty
zz Lege box als vervanging

Benaming Artikelnr.

Reserveonderdelenbox, leeg 094-013586-00000
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  MIG/MAG-slijtageonderdelen

ADAP DINSE Benaming VPE Artikelnr.
St.

Adapter voor lastoortsen met Dinse-aansluiting 
naar eurocentrale aansluiting, apparaatzijdig

1 094-016765-00000

ADAP DINSE EZA/DZA Benaming VPE Artikelnr.
St.

Adapter voor lastoortsen met eurocentrale aanslui-
ting naar Dinse-aansluiting, apparaatzijdig

1 394-000134-00000

ADAP DINSE Benaming VPE Artikelnr.
St.

Adapter voor lastoorts met eurocentrale aans-
luiting op Cloos-aansluiting (gas/water extern), 
apparaatzijdig

1 094-019852-00000

  Demokoffer

Demokoffer ewm-MT-toorts
zz Demokoffer voor serie MT-lastoortsen
zz Bevat de handgrepen voor de verschillende besturingen, diameters van toortshalzen (gas- en 

watergekoeld) en slijtageonderdelen
zz Ideaal voor presentatiedoeleinden bij bezoek aan klanten

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Demokoffer serie MT-lastoortsen 1 094-020372-00000
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  TIG-serie

GN TIG 150/260 S
zz Keramische gaskoppen
zz Voor toortstypen TIG 150/260

Lengte 26 mm
Materiaal Keramiek

Benaming Ø sproeier VPE Grootte PE Artikelnr.
mm St.

Gaskop

6,5

10

4,0

Per stuk

094-012672-00000
8,0 6,0 094-012405-00000

10,0 8,0 094-011756-00000
11,5 10,0 094-011980-00000
6,5

5

4,0

per VPE

094-012672-90005
8,0 6,0 094-012405-90005

10,0 8,0 094-011756-90005
11,5 10,0 094-011980-90005

GN TIG 150/260
zz Keramische gaskoppen
zz Voor toortstypen TIG 150/260

Lengte 36 mm
Materiaal Keramiek
Uitvoering Voor toortstypen TIG 150/260

Benaming Ø sproeier VPE Grootte PE Artikelnr.
mm St.

Gaskop

6,5

10

6,0

Per stuk

094-012673-00000
8,0 7,0 094-012674-00000

10,0 8,0 094-011982-00000
11,5 10,0 094-011757-00000
6,5

5

6,0

per VPE

094-012673-90005
8,0 7,0 094-012674-90005

10,0 8,0 094-011982-90005
11,5 10,0 094-011757-90005

GN TIG 150/260 L Lengte 60 mm
Materiaal Keramiek

Benaming Ø sproeier VPE Artikelnr.
mm St.

Gaskop 6,5 10 094-015451-00000
8,0 398-000191-00000

GN TIG 150/260 SP Lengte 32 mm
Materiaal Keramiek

Benaming Ø sproeier VPE Artikelnr.
mm St.

Gaskop, kogeluitvoering

6,5

10

094-019610-00000
8,0 394-000156-00000
9,5 394-000155-00000

11,0 094-019609-00000
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GN TIG 200/450 S
zz Keramische gaskoppen
zz Voor toortstypen TIG 200/450

Lengte 26 mm
Materiaal Keramiek
Uitvoering Voor toortstypen TIG 200/450

Benaming Ø sproeier VPE Grootte PE Artikelnr.
mm St.

Gaskop voor 
gasdiffusor

10,0 10 4,0 Per stuk 094-009655-00000
13,0 6,0 094-009656-00000
10,0 5 4,0 per VPE 094-009655-90005
13,0 6,0 094-009656-90005

GN TIG 200/450
zz Keramische gaskoppen
zz Voor toortstypen TIG 200/450

Materiaal Keramiek
Uitvoering Voor toortstypen TIG 200/450

Bena-
ming

Ø 
sproeier Lengte VPE Grootte PE Artikelnr.

mm mm St.

Gaskop

7,5

37
10

5,0

Per stuk

094-009646-00000
10,0 6,0 094-009647-00000
13,0 8,0 094-009648-00000
15,0 10,0 094-009649-00000

Gaskop, 
versterkt

13,0 38,4 8,0 094-011997-00000
15,0 12,0 094-011998-00000

Gaskop

7,5

37
5

5,0

per VPE

094-009646-90005
10,0 6,0 094-009647-90005
13,0 8,0 094-009648-90005
15,0 10,0 094-009649-90005

Gaskop, 
versterkt

13,0 38,4 8,0 094-011997-90005
15,0 12,0 094-011998-90005

GN TIG 200/450 L
zz Verlengde gaskop voor moeilijk te bereiken plekken
zz Voor toortstypen TIG 200/450

Lengte 52 mm
Materiaal Keramiek
Uitvoering Voor toortstypen TIG 200/450

Benaming Ø sproeier VPE Grootte PE Artikelnr.
mm St.

Gaskop

7,5

10

5,0

Per stuk

094-009650-00000
10,0 6,0 094-009651-00000
13,0 8,0 094-009653-00000
15,0 10,0 094-009654-00000
7,5

5

5,0

per VPE

094-009650-90005
10,0 6,0 094-009651-90005
13,0 8,0 094-009653-90005
15,0 10,0 094-009654-90005
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GNDIF TIG 150/200/260/450
zz Gaskop geschikt voor spanhulsbehuizing met gasdiffusor
zz Voor toortstypen TIG 150/200/260/450

Lengte 50 mm
Materiaal Keramiek
Uitvoering Voor toortstypen TIG 150/200/260/450

Benaming Ø sproeier VPE Grootte PE Artikelnr.
mm St.

Gaskop voor 
gasdiffusor, 
JUMBO

12,5
10

12,0
Per stuk

094-009663-00000
16,0 16,0 094-009664-00000
19,5 20,0 094-009665-00000
12,5

2
12,0

per VPE
094-009663-90002

16,0 16,0 094-009664-90002
19,5 20,0 094-009665-90002

GN TIG-MT 500 Benaming VPE Artikelnr.
St.

Gaskop 10 094-011999-00000
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  TIG-SR-serie

GN TIG-SR 9/20
zz Standaard gaskoppen voor het lassen van staal en aluminium
zz Voor toortstypen TIG 9 en 20

Lengte 30 mm
Materiaal Keramiek
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 9/20

Benaming Ø sproeier VPE Grootte PE Artikelnr.
mm St.

Gaskop

6,5

10

4,0

Per stuk

094-001343-00000
8,0 5,0 094-001344-00000
9,5 6,0 094-001345-00000

11,0 7,0 094-000930-00000
12,5 8,0 094-001122-00000
16,0 10,0 094-001346-00000
6,5

5

4,0

per VPE

094-001343-90005
8,0 5,0 094-001344-90005
9,5 6,0 094-001345-90005

11,0 7,0 094-000930-90005
12,5 8,0 094-001122-90005
16,0 10,0 094-001346-90005

GN TIG-SR 9/20 L
zz Verlengde gaskop voor moeilijk te bereiken plekken
zz Voor toortstypen TIG 9 en 20

Lengte 48 mm
Materiaal Keramiek
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 9/20

Benaming Ø sproeier VPE Grootte PE Artikelnr.
mm St.

Gaskop

6,5
10

4,0
Per stuk

094-001347-00000
8,0 5,0 094-001348-00000
9,5 6,0 094-001349-00000
6,5

2
4,0

per VPE
094-001347-90002

8,0 5,0 094-001348-90002
9,5 6,0 094-001349-90002

GN TIG-SR 9/20 XL
zz Verlengde gaskop voor moeilijk te bereiken plekken
zz Voor toortstypen TIG 9 en 20

Materiaal Keramiek
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 9/20

Bena-
ming

Ø 
sproeier Lengte VPE Grootte PE Artikelnr.

mm mm St.

Gaskop

6,5 63 10
4,0

Per stuk
094-012683-00000

8,0 5,0 094-012684-00000

6,5 89 4,0 094-012685-00000

63 2 per VPE
094-012683-90002

8,0 5,0 094-012684-90002
6,5 89 4,0 094-012685-90002
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GN TIG-SR 17/18/26
zz Verlengde gaskop voor moeilijk te bereiken plekken
zz Voor toortstypen TIG 17/18/26

Lengte 76 mm
Materiaal Keramiek
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 17/18/26

Benaming Ø sproeier VPE Grootte PE Artikelnr.
mm St.

Gaskop

8,0
10

5,0
Per stuk

094-012691-00000
9,5 6,0 094-012692-00000

11,0 7,0 094-012693-00000
8,0

2
5,0

per VPE
094-012691-90002

9,5 6,0 094-012692-90002
11,0 7,0 094-012693-90002

GNDIF TIG-SR 9/20
zz Gaskop geschikt voor spanhulsbehuizing met gaslens
zz Geschikt voor alle materialen
zz Uitstekend voor lassen van CrNi-stalen
zz Voor toortstypen TIG 9 en 20

Lengte 25,5 mm
Materiaal Keramiek
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 9/20

Benaming Ø sproeier VPE Grootte PE Artikelnr.
mm St.

Gaskop voor 
gaslens

6,5

10

4,0

Per stuk

094-001356-00000
8,0 5,0 094-001357-00000
9,5 6,0 094-001358-00000

11,0 7,0 094-001359-00000
12,5 8,0 094-017595-00000
6,5

5

4,0

per VPE

094-001356-90005
8,0 5,0 094-001357-90005

11,0 7,0 094-001359-90005
12,5 6,0 094-017595-90005

GN GD TIG-SR 17/18/26
zz Standaard gaskoppen voor het lassen van staal en aluminium
zz Voor toortstypen TIG 17/18/26

Materiaal Keramiek
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 17/18/26

Bena-
ming

Ø 
sproeier Lengte VPE Grootte PE Artikelnr.

mm mm St.

Gaskop

6,5

47 10

4,0

Per stuk

094-001316-00000
8,0 5,0 094-000926-00000
9,5 6,0 094-001317-00000

11,0 7,0 094-000927-00000
12,5 8,0 094-000929-00000
16,0 10,0 094-001318-00000
19,5 50 12,0 094-001319-00000
6,5

47 5

4,0

per VPE

094-001316-90005
11,0 7,0 094-000927-90005
12,5 8,0 094-000929-90005
9,5 6,0 094-001317-90005

16,0 10,0 094-001318-90005
19,5 50 12,0 094-001319-90005
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GNDIF TIG-SR 17/18/26/18SC
zz Gaskop geschikt voor spanhulsbehuizing met gaslens
zz Geschikt voor alle materialen
zz Uitstekend voor lassen van CrNi-stalen
zz Voor toortstypen TIG 17/18/26/18SC

Lengte 42 mm
Materiaal Keramiek
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 17/18/26/18SC

Benaming Ø sproeier VPE Grootte PE Artikelnr.
mm St.

Gaskop voor 
gaslens

6,5

10

4,0

Per stuk

094-001320-00000
8,0 5,0 094-001321-00000
9,5 6,0 094-001322-00000

11,0 7,0 094-001195-00000
12,5 8,0 094-001196-00000
19,5 12,0 094-001323-00000
6,5

2

4,0

per VPE

094-001320-90002
8,0 5,0 094-001321-90002
9,5 6,0 094-001322-90002

11,0 7,0 094-001195-90002
12,5 8,0 094-001196-90002
19,5 12,0 094-001323-90002

GNDIF TIG-SR 17/18/26/18SC L
zz Gaskop geschikt voor spanhulsbehuizing met gaslens
zz Verlengde gaskop voor moeilijk te bereiken plekken
zz Voor toortstypen TIG 17/18/26/18SC

Lengte 76 mm
Materiaal Keramiek
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 17/18/26/18SC

Benaming Ø sproeier VPE Grootte PE Artikelnr.
mm St.

Gaskop voor 
gaslens

8,0
10

5,0
Per stuk

094-011135-00000
9,5 6,0 094-011136-00000

11,0 7,0 094-012694-00000
8,0

2
5,0

per VPE
094-011135-90002

9,5 6,0 094-011136-90002
11,0 7,0 094-012694-90002
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  TIG-serie

COL TIG 150/260
zz Elektrodehouder voor verschillende wolfraamelektrodediameters
zz Spanhuls voor verschillende wolfraamelektrodediameters
zz Voor toortstypen TIG 150/260

Lengte 35 mm
Materiaal Messing
Uitvoering Voor toortstypen TIG 150/260

Benaming Ø elektrode VPE PE Artikelnr.
mm St.

Elektrodehouder

1,0

5 Per stuk

094-012665-00000
1,6 094-012406-00000
2,0 094-012666-00000
2,4 094-011755-00000
3,2 094-012667-00000
1,0

2 per VPE

094-012665-90002
1,6 094-012406-90002
2,0 094-012666-90002
2,4 094-011755-90002
3,2 094-012667-90002

CDIF TIG 150/260
zz Gasdiffusor voor verschillende wolfraamelektrodediameters
zz Verbetert de gasafdekking en zorgt voor een gelaagde gasstroom
zz Raadzaam voor vermindering van aanloopverkleuring bij lassen van CrNi-stalen
zz Voor toortstypen TIG 150/260

Lengte 33 mm
Materiaal Messing
Uitvoering Voor toortstypen TIG 150/260

Benaming Ø elektrode VPE PE Artikelnr.
mm St.

Gasdiffusor

1,0

5 Per stuk

094-012668-00000
1,6 094-012669-00000
2,0 094-012670-00000
2,4 094-011984-00000
3,2 094-012671-00000
1,0

2 per VPE

094-012668-90002
1,6 094-012669-90002
2,0 094-012670-90002
2,4 094-011984-90002
3,2 094-012671-90002

COL TIG 200/450W/SC
zz Elektrodehouder voor verschillende wolfraamelektrodediameters
zz Voor toortstypen TIG 200/450

Lengte 56 mm
Materiaal Messing
Uitvoering Voor toortstypen TIG 200/450

Benaming Ø elektrode VPE PE Artikelnr.
mm St.

Elektrodehouder

1,6

5 Per stuk

094-009634-00000
2,0 094-009635-00000
2,4 094-009636-00000
3,2 094-009637-00000
4,0 094-009638-00000
4,8 094-009639-00000
1,6

2 per VPE

094-009634-90002
2,0 094-009635-90002
2,4 094-009636-90002
3,2 094-009637-90002
4,0 094-009638-90002
4,8 094-009639-90002
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CDIF TIG 200/450/SC
zz Gasdiffusor voor verschillende wolfraamelektrodediameters
zz Verbetert de gasafdekking en zorgt voor een gelaagde gasstroom
zz Raadzaam voor vermindering van aanloopverkleuring bij lassen van CrNi-stalen
zz Voor toortstypen TIG 200/450

Lengte 47 mm
Materiaal Messing
Uitvoering Voor toortstypen TIG 200/450

Benaming Ø elektrode VPE PE Artikelnr.
mm St.

Gasdiffusor

1,6

2

Per stuk

094-009640-00000
2,0 094-009641-00000
2,4 094-009642-00000
3,2 094-009643-00000
4,0 094-009644-00000
4,8 094-009645-00000
1,6

per VPE

094-009640-90002
2,0 094-009641-90002
2,4 094-009642-90002
3,2 094-009643-90002
4,0 094-009644-90002
4,8 094-009645-90002
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  TIG-SR-serie

COL TIG-SR 9/20
zz Spanhuls voor verschillende wolfraamelektrodediameters
zz Voor toortstypen TIG 9/20

Lengte 25,4 mm
Materiaal Koper
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 9/20

Benaming Ø elektrode VPE PE Artikelnr.
mm St.

Spanhuls

0,5

10 Per stuk

094-001333-00000
1,0 094-001334-00000
1,2 094-001335-00000
1,6 094-001121-00000
2,0 094-001336-00000
2,4 094-000934-00000
3,2 094-001337-00000
0,5

5 per VPE

094-001333-90005
1,0 094-001334-90005
1,2 094-001335-90005
1,6 094-001121-90005
2,0 094-001336-90005
2,4 094-000934-90005
3,2 094-001337-90005

COL JUMBO TIG-SR 9/20
zz Spanhuls voor verschillende wolfraamelektrodediameters
zz Voor gebruik met Jumbo-gaskoppen
zz Voor toortstypen TIG 9/20

Lengte 40 mm
Materiaal Messing
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 9/20

Benaming Ø elektrode VPE PE Artikelnr.
mm St.

Spanhuls, JUMBO

0,5

10 Per stuk

094-012675-00000
1,0 094-012676-00000
1,6 094-012677-00000
2,4 094-002971-00000
3,2 094-012678-00000
0,5

2 per VPE

094-012675-90002
1,0 094-012676-90002
1,6 094-012677-90002
2,4 094-002971-90002
3,2 094-012678-90002

COL TIG-SR 17/18/26
zz Spanhuls uit koper voor verschillende wolfraamelektrodediameters
zz Voor toortstypen TIG 17/18/26

Lengte 50 mm
Materiaal Koper
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 17/18/26

Benaming Ø elektrode VPE PE Artikelnr.
mm St.

Spanhuls

1,2
10 Per stuk

094-001310-00000
2,0 094-001311-00000
4,0 094-001312-00000
1,2

5 per VPE
094-001310-90005

2,0 094-001311-90005
4,0 094-001312-90005
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COL TIG-SR 17/18/26/18SC
zz Spanhuls uit koper voor verschillende wolfraamelektrodediameters
zz Voor toortstypen TIG 17/18/26/18SC

Lengte 50 mm
Materiaal Koper
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 17/18/26/18SC

Benaming Ø elektrode VPE PE Artikelnr.
mm St.

Spanhuls

0,5

10 Per stuk

094-001308-00000
1,0 094-001309-00000
1,6 094-000931-00000
2,4 094-000932-00000
3,2 094-000935-00000
0,5

5 per VPE

094-001308-90005
1,0 094-001309-90005
1,6 094-000931-90005
2,4 094-000932-90005
3,2 094-000935-90005

COL HL TIG-SR 18SC
zz Spanhuls voor verschillende wolfraamelektrodediameters
zz Voor TIG high performance toorts TIG 18SC

Lengte 49 mm
Materiaal Koper
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 17/18/26

Benaming Ø elektrode VPE PE Artikelnr.
mm St.

Spanhuls, high 
performance

3,2
10 Per stuk

094-001361-00000
4,0 094-001116-00000
4,8 094-001115-00000
3,2

2 per VPE
094-001361-90002

4,0 094-001116-90002
4,8 094-001115-90002

COL comfyTig Lengte 29,5 mm
Materiaal Koper

Benaming Ø elektrode VPE Artikelnr.
mm St.

Spanhuls

1,0

10

094-019605-00000
1,6 094-017284-00000
2,0 094-019606-00000
2,4 094-017285-00000
3,2 094-019288-00000
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  TIG-serie

DIF TIG 150-450/450SC
zz Gasdiffusor voor verschillende wolfraamelektrodediameters
zz Verbetert de gasafdekking en zorgt voor een gelaagde gasstroom
zz Voor toortstypen TIG 150-450

Materiaal Messing
Uitvoering Voor toortstypen TIG 150/200/260/450

Benaming Ø elektrode VPE Artikelnr.
mm St.

Gasdiffusor, JUMBO

1,6

1

094-009658-00000
2,4 094-009659-00000
3,2 094-009660-00000
4,0 094-009661-00000
4,8 094-009662-00000
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  TIG-SR-serie

COLB DIF TIG-SR 9/20
zz Spanhulsbehuizing met gaslens voor verschillende wolfraamelektrodediameters
zz Verbetert de gasafdekking en zorgt voor een gelaagde gasstroom
zz Raadzaam voor vermindering van aanloopverkleuring bij lassen van CrNi-stalen
zz Voor toortstypen TIG 9 en 20

Materiaal Messing
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 9/20

Benaming Ø elektrode VPE PE Artikelnr.
mm St.

Spanhulsbehuizing 
met gaslens

0,5 - 1

10 Per stuk

094-001350-00000
1,2 094-001351-00000
1,6 094-001352-00000
2,0 094-001353-00000
2,4 094-001354-00000
3,2 094-001355-00000

0,5 - 1

2 per VPE

094-001350-90002
1,2 094-001351-90002
1,6 094-001352-90002
2,0 094-001353-90002
2,4 094-001354-90002
3,2 094-001355-90002

COLB TIG-SR 9/20
zz Spanhulsbehuizing
zz Voor toortstypen TIG 9 en 20

Materiaal Koper
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 9/20

Benaming Ø elektrode VPE PE Artikelnr.
mm St.

Spanhulsbehuizing

0,5 - 1

10 Per stuk

094-001338-00000
1,2 094-001339-00000
1,6 094-001340-00000
2,0 094-001341-00000
2,4 094-000939-00000
3,2 094-001342-00000

0,5 - 1

2 per VPE

094-001338-90002
1,2 094-001339-90002
1,6 094-001340-90002
2,0 094-001341-90002
2,4 094-000939-90002
3,2 094-001342-90002

COLB DIF JUMBO TIG-SR 9/20
zz Spanhulsbehuizing met extra grote gaslens voor verschillende wolfraamelektrodediameters
zz Verbetert de gasafdekking en zorgt voor een gelaagde gasstroom
zz Speciaal ontwikkeld voor het lassen van titaanlegeringen
zz Indrukwekkend minder aanloopverkleuring bij lassen van CrNi-stalen
zz Voor toortstypen TIG 9 en 20

Materiaal Messing
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 9/20

Benaming Ø elektrode VPE PE Artikelnr.
mm St.

Spanhulsbehui-
zing met gaslens, 
JUMBO

0,5 - 1

5 Per stuk

094-012679-00000
1,6 094-012680-00000
2,4 094-012681-00000
3,2 094-012682-00000

0,5 - 1

2 per VPE

094-012679-90002
1,6 094-012680-90002
2,4 094-012681-90002
3,2 094-012682-90002
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COLB TIG-SR 17/18/26
zz Spanhulsbehuizing uit koper
zz Voor toortstypen TIG 17/18/26

Materiaal Koper
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 17/18/26

Benaming Ø elektrode VPE PE Artikelnr.
mm St.

Spanhulsbehuizing

0,5 - 1,2

10 Per stuk

094-001314-00000
1,6 094-000936-00000

2 - 2,4 094-000937-00000
3,2 094-000940-00000
4,0 094-001315-00000

0,5 - 1,2

2 per VPE

094-001314-90002
1,6 094-000936-90002

2 - 2,4 094-000937-90002
3,2 094-000940-90002
4,0 094-001315-90002

COLB TIG-SR 18SC
zz Spanhulsbehuizing uit messing
zz Voor TIG high performance toorts TIG 18SC

Materiaal Messing
Uitvoering Voor toortstypen TIG 18SC

Benaming Ø elektrode VPE PE Artikelnr.
mm St.

Spanhulsbehuizing

0,5 - 3,2 10 Per stuk 094-011137-00000
3,2 - 4,8 094-001117-00000
0,5 - 3,2 2 per VPE 094-011137-90002
3,2 - 4,8 094-001117-90002

COLB DIF TIG-SR 17/18/26
zz Spanhulsbehuizing met gaslens voor verschillende wolfraamelektrodediameters
zz Geschikt voor alle materialen
zz Uitstekend voor lassen van CrNi-stalen
zz Voor toortstypen TIG 17/18/26

Materiaal Messing
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 17/18/26

Benaming Ø elektrode VPE PE Artikelnr.
mm St.

Spanhulsbehuizing 
met gaslens

0,5 - 1,2

10 Per stuk

094-001324-00000
1,6 094-001325-00000

2 - 2,4 094-001192-00000
3,2 094-001193-00000
4,0 094-001326-00000

0,5 - 1,2

2 per VPE

094-001324-90002
1,6 094-001325-90002

2 - 2,4 094-001192-90002
3,2 094-001193-90002
4,0 094-001326-90002
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COLB DIF JUMBO TIG-SR 17/18/26
zz Spanhulsbehuizing met extra grote gaslens voor verschillende wolfraamelektrodediameters
zz Verbetert de gasafdekking en zorgt voor een gelaagde gasstroom
zz Speciaal ontwikkeld voor het lassen van titaanlegeringen
zz Indrukwekkend minder aanloopverkleuring bij lassen van CrNi-stalen
zz Voor toortstypen TIG 17/18/26

Materiaal Messing
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 17/18/26

Benaming Ø elektrode VPE Artikelnr.
mm St.

Spanhulsbehuizing met 
gaslens, JUMBO

1,6

5

094-003137-00010
2,4 094-003137-00000
3,2 094-000000-00000
4,0 094-011641-00000

COLB DIF TIG-SR 18SC
zz Spanhulsbehuizing met gaslens voor verschillende wolfraamelektrodediameters
zz Voor TIG high performance toorts TIG 18SC

Materiaal Koper
Uitvoering Voor toortstypen TIG 18SC

Benaming Ø elektrode VPE Artikelnr.
mm St.

Spanhulsbehuizing met 
gaslens

0,5

10

094-012696-00000
1,0 094-012697-00000
1,6 094-012698-00000
2,4 094-012699-00000
3,2 094-001362-00000
4,0 094-001363-00000
4,8 094-001364-00000

SCOL comfyTig Benaming VPE Artikelnr.
St.

Opname spanhulsbehuizing 1 094-021094-00001
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  TIG-serie

INS TIG 150/260
zz Isolatoren uit hittebestendig teflon
zz Voor toortstypen TIG 150/260

Materiaal Teflon
Uitvoering Voor toortstypen TIG 150/260

Benaming VPE Grootte PE Artikelnr.
St.

Isolator 10 Standaard Per stuk 094-011979-00000
Isolator, JUMBO 1 XL 094-011760-00000
Isolator 2 Standaard per VPE 094-011979-90002
Isolator, JUMBO XL 094-011760-90002

ADAPT TIG 150/260
zz Adapterring voor isolator INS TIG 150/260 XL
zz Voor toortstypen TIG 150/260

Grootte XL
Materiaal Messing
Uitvoering Voor toortstypen TIG 150/260

Benaming VPE PE Artikelnr.
St.

Adapterring, JUMBO 10 Per stuk 094-011758-00000
2 per VPE 094-011758-90002

INS TIG 200/450
zz Isolatoren uit hittebestendig teflon
zz Voor toortstypen TIG 200/450

Materiaal Teflon
Uitvoering Voor toortstypen TIG 200/450

Benaming VPE Grootte PE Artikelnr.
St.

Isolator 10 Standaard Per stuk 094-011759-00000
Isolator, JUMBO 1 XL 094-009657-00000
Isolator 2 Standaard per VPE 094-011759-90002
Isolator, JUMBO XL 094-009657-90002

ASPE TIG 200/300 MT Benaming VPE Artikelnr.
St.

Houder voor geleidebuis 1 094-020286-00000

FR KPL TIG 200/300 MT Benaming VPE Artikelnr.
St.

Geleidebuis 1 094-020285-00000

EL TIG 200/300W MT Benaming Artikelnr.
Instelmal 094-020513-00000

TG TIG 500W MT Benaming VPE Artikelnr.
St.

Geleidebuis 1 094-017217-00000
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  TIG-SR-serie

INS TIG-SR 9/20
zz Isolatoren uit hittebestendig teflon
zz Voor toortstypen TIG 9 en 20

Materiaal Teflon
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 9/20

Benaming VPE Grootte PE Artikelnr.
St.

Isolator 10 Standaard Per stuk 094-001331-00000
Adapter 5 XL 094-011916-00000
Isolator 2 Standaard per VPE 094-001331-90002
Adapter XL 094-011916-90002

INS TIG-SR 17/18/26
zz Isolatoren uit hittebestendig teflon
zz Voor toortstypen TIG 17/18/26

Materiaal Teflon
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 17/18/26

Benaming VPE Grootte PE Artikelnr.
St.

Isolator 10 Standaard
Per stuk

094-001307-00000
Adapter XL 094-001194-00000
Adapter, JUMBO 5 XXL 094-003138-00000
Isolator

2
Standaard

per VPE
094-001307-90002

Adapter XL 094-001194-90002
Adapter, JUMBO XXL 094-003138-90002

INS TIG-SR 18SC
zz Isolatoren uit hittebestendig teflon
zz Voor TIG high performance toorts TIG 18SC

Materiaal Teflon
Uitvoering Voor toortstypen TIG 18SC

Benaming VPE PE Artikelnr.
St.

Isolator 5 Per stuk 094-001360-00000
2 per VPE 094-001360-90002
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  TIG-serie

TC TIG 150/260
zz Toortskappen voor TIG-lastoorts uit onbreekbaar, hittebestendig kunststof
zz Voor toortstypen TIG 150/260

Materiaal Kunststof
Uitvoering Voor toortstypen TIG 150/260

Benaming VPE Grootte PE Artikelnr.
St.

Toortskap

5
Kort

Per stuk
094-011752-00000

Middel 094-011753-00000
Lang 094-011754-00000

2
Kort

per VPE
094-011752-90002

Middel 094-011753-90002
Lang 094-011754-90002

TC TIG 200/450/SC
zz Toortskappen voor TIG-lastoorts uit onbreekbaar, hittebestendig kunststof
zz Voor toortstypen TIG 200/450

Materiaal Kunststof
Uitvoering Voor toortstypen TIG 200/450

Benaming VPE Grootte PE Artikelnr.
St.

Toortskap
5 Kort Per stuk 094-010723-00000

Lang 094-010601-00000

2 Kort per VPE 094-010723-90002
Lang 094-010601-90002

  TIG-SR-serie

TC TIG-SR 9/20
zz Toortskappen voor TIG-lastoorts uit onbreekbaar, hittebestendig kunststof
zz Voor toortstypen TIG 9/20

Materiaal Kunststof
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 9/20

Benaming VPE Grootte PE Artikelnr.
St.

Toortskap

10
Kort

Per stuk
094-001328-00000

Middel 094-001329-00000
Lang 094-001327-00000

2
Kort

per VPE
094-001328-90002

Middel 094-001329-90002
Lang 094-001327-90002

TC TIG-SR 17/18/26/18SC
zz Toortskappen voor TIG-lastoorts uit onbreekbaar, hittebestendig kunststof
zz Voor toortstypen TIG 17/18/26/18SC

Materiaal Kunststof
Uitvoering Voor toortstypen TIG-SR 17/18/26/18SC

Benaming VPE Grootte PE Artikelnr.
St.

Toortskap
10 Kort Per stuk 094-001120-00000

Lang 094-001114-00000

2 Kort per VPE 094-001120-90002
Lang 094-001114-90002
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GNC spotArc
zz Voor EWM-spotArc-toorts

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Gaskopdeel 1 094-017309-00001

GN Spotarc
zz Koperkoppen voor punten en hechten van overlap-, hoek- en buitenhoeklassen
zz Voor EWM-spotArc-toorts

Materiaal Koper

Benaming VPE Grootte Artikelnr.
St.

Puntlaskop 
buitenhoeklas 5 Hoeklas 094-009602-00002

094-009603-00002
Puntlaskop vlaknaad Vlaknaad 094-009604-00002

SP spotArc
zz Voor EWM-spotArc-toorts

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Gaskop 10 094-017310-00000

ISO spotArc
zz Voor EWM-spotArc-toorts

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Isolator 2 094-019215-00000

AG SPOTARC
zz Voor de exacte plaatsing van de wolfraamelektrode 
zz Vervaardigd uit roestvast staal
zz Voor EWM-spotArc-toorts

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Instelmal voor EWM spotArc-toorts 1 094-014146-00001

TIG-slijtageonderdelen
spotArc-slijtageonderdelen
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  Wolfraamelektroden

WP (groen)
zz Wolfraamelektroden
zz Speciaal voor aluminium draad
zz Beste kogelvorming, minder stroombelastbaarheid

Lengte 175 mm
Merkkleur Groen
Materiaal Zuiver wolfraam 99,9 %

Benaming Ø elektrode VPE Artikelnr.
mm St.

Wolfraamelektrode, 
groen

1,0

10

094-001593-00000
1,6 094-001008-00000
2,0 094-001594-00000
2,4 094-001009-00000
3,2 094-001010-00000
4,0 094-001011-00000
4,8 094-001595-00000

WCe 20 (grijs)
zz Wolfraamelektroden
zz Hoge ontstekingszekerheid en lange gebruiksduur
zz Geschikt voor gelijk- en wisselstroom 

Lengte 175 mm
Merkkleur Grijs
Materiaal < 2% CeO2

Benaming Ø elektrode VPE Artikelnr.
mm St.

Wolfraamelektrode, grijs

1,0

10

094-001380-00000
1,6 094-001004-00000
2,0 094-001381-00000
2,4 094-001005-00000
3,2 094-001006-00000
4,0 094-001007-00000
4,8 094-001382-00000

WCe 20 (grijs), kort
zz Wolfraamelektroden
zz Hoge ontstekingszekerheid en lange gebruiksduur
zz Geschikt voor gelijk- en wisselstroom 

Lengte 75 mm
Merkkleur Grijs

Benaming Ø elektrode VPE Artikelnr.
mm St.

Wolfraamelektrode, grijs

1,6

10

094-019387-00000
2,4 094-019388-00000
3,2 094-019389-00000
4,0 094-019390-00000
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WR 02 (turquoise)
zz Wolfraamelektroden
zz Wittstar WS2 met zeldzame aardmetalen-dotering
zz Betrouwbare ontstekingszekerheid, lange gebruiksduur, weinig slijtage, hoge vlamboogkwaliteit
zz Overtreft de eigenschap van “rode” wolfraamelektroden 
zz Volwaardige vervanging
zz Niet radioactief
zz Geschikt voor gelijk- en wisselstroom 

Lengte 175 mm
Merkkleur Turquoise
Materiaal < 2 % zelden aarden

Benaming Ø elektrode VPE Artikelnr.
mm St.

Wolfraamelektrode, 
turquoise

1,0

10

094-012957-00000
1,6 094-001591-00000
2,0 094-002136-00000
2,4 094-001592-00000
3,2 094-001913-00000
4,0 094-009312-00000
4,8 094-001914-00000

WLa 20 (blauw)
zz Wolfraamelektroden
zz Geschikt voor gelijk- en wisselstroom 
zz Met lanthaanoxide-dotering
zz Kerntoepassingen: geautomatiseerde en mechanische lastoepassingen

Lengte 175 mm
Merkkleur Blauw
Materiaal < 2% La2O3

Benaming Ø elektrode VPE Artikelnr.
mm St.

Wolfraamelektrode, 
blauw

1,0

10

094-012958-00000
1,6 094-001915-00000
2,0 094-012960-00000
2,4 094-001916-00000
3,2 094-001917-00000
4,0 094-012961-00000
4,8 094-001918-00000

WLa 15 (gold)
zz Wolfraamelektroden
zz Geschikt voor gelijk- en wisselstroom 
zz Met lanthaanoxide-dotering
zz Alternatief voor WS2 Elektrode

Lengte 175 mm
Merkkleur Goud
Materiaal < 1,5% La2O3

Benaming Ø elektrode VPE Artikelnr.
mm St.

Wolfraamelektrode, 
goud

1,0

10

094-009446-00000
1,6 094-009447-00000
2,0 094-012962-00000
2,4 094-009276-00000
3,2 094-009527-00000
4,0 094-009528-00000
4,8 094-009529-00000
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E3 (paars)
zz Wolfraamelektroden
zz De lasser wordt niet blootgesteld aan radioactieve materialen
zz Minder belastend voor het milieu, reststoffen en slijp- en filterstoffen zijn geen speciaal afval
zz Geen speciale beschermingsmaatregelen voor opslag en transport
zz Beste ontstekings- en herontstekingseigenschappen
zz Hoge vlamboogkwaliteit, weinig slijtage
zz Hoge stroombelastbaarheid
zz Minimale vervorming van de elektrodepunt
zz Geschikt voor gelijk- en wisselstroom 

Lengte 175 mm
Merkkleur Paars
Materiaal < 2 % zelden aarden

Benaming Ø elektrode VPE Artikelnr.
mm St.

Wolfraamelektrode, 
paars

1,0

10

094-019691-00000
1,6 094-019692-00000
2,0 094-019693-00000
2,4 094-019694-00000
3,2 094-019695-00000
4,0 094-019696-00000

E3 (paars), kort
zz Wolfraamelektroden
zz De lasser wordt niet blootgesteld aan radioactieve materialen
zz Minder belastend voor het milieu, reststoffen en slijp- en filterstoffen zijn geen speciaal afval
zz Geen speciale beschermingsmaatregelen voor opslag en transport
zz Beste ontstekings- en herontstekingseigenschappen
zz Hoge vlamboogkwaliteit, weinig slijtage
zz Hoge stroombelastbaarheid
zz Minimale vervorming van de elektrodepunt
zz Geschikt voor gelijk- en wisselstroom 

Lengte 75 mm
Merkkleur Paars

Benaming Ø elektrode VPE Artikelnr.
mm St.

Wolfraamelektrode, 
paars

1,6
10

094-020276-00000
2,4 094-020277-00000
3,2 094-020278-00000



267EWM AG /// www.ewm-group.com

WM.0977.05

BKAT 2015
2016-08

SRP TIG 150/260
zz Set slijtageonderdelen:
zz 3 x toortskap (kort, midden, lang)
zz per 1 x elektrodehouder, D = 1,6 mm en 2,4 mm
zz 1 x gasverdeler, D = 2,4 mm / L = 33 mm
zz per 1 x gaskop, D = 8,0 mm, 10 mm en 11,5 mm / L = 26 mm
zz 1 x isolator
zz per 2 x wolfraamelektrode, D = 1,6 mm en 2,4 mm / L = 175 mm 

Benaming Artikelnr.

Slijtageonderdelen-set 092-015252-00000

SRP TIG 17/18/26
zz Set slijtageonderdelen:
zz 2 x toortskap (kort, lang)
zz per 2 x spanhuls, D = 1,6 mm, 2,4 mm en 3,2 mm
zz en 1 x spanhulsbehuizing, D = 1,6 mm, 2,4 mm en 3,2 mm
zz per 1 x gaskop, D = 8,0 mm, 11 mm en 12,5 mm / L = 47 mm
zz 2 x isolator
zz per 2 x wolfraamelektrode, D = 1,6 mm, 2,4 mm en 3,2 mm / L = 175 mm 

Benaming Artikelnr.

Slijtageonderdelen-set 092-015254-00000

SRP TIG 200/450
zz Set slijtageonderdelen:
zz 2 x toortskap (kort, lang)
zz per 1 x elektrodehouder, D = 1,6 mm, 2,4 mm en 3,2 mm
zz 1 x gasverdeler, D = 2,4 mm / L = 33 mm
zz per 1 x gaskop, D = 10 mm, 13 mm en 15 mm / L = 37 mm
zz 1 x isolator
zz per 3 x wolfraamelektrode, D = 1,6 mm, 2,4 mm en 3,2 mm / L = 175 mm 

Benaming Artikelnr.

Slijtageonderdelen-set 092-015251-00000

SRP TIG 18SC
zz Set slijtageonderdelen:
zz 2 x toortskap (kort, lang)
zz per 2 x spanhuls, D = 3,2 mm, 4,0 mm en 4,8 mm
zz per 1 x spanhulsbehuizing, D = 3,2-4,8 mm en 3,2 mm 
zz per 1 x gaskop, D = 11 mm en 12 mm / L = 26 mm
zz 1 x isolator
zz per 2 x wolfraamelektrode, D = 3,2 mm, 4,0 mm en 4,8 mm / L = 175 mm 

Benaming Artikelnr.

Slijtageonderdelen-set 092-015255-00000

TIG-slijtageonderdelen
Sets

  Sets
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SRP TIG 9/20
zz Set slijtageonderdelen:
zz 3 x toortskap (kort, midden, lang)
zz per 2 x spanhuls, D = 1,6 mm en 2,4 mm
zz per 1 x spanhulsbehuizing, D = 1,6 mm en 2,4 mm
zz 1 x gasverdeler, D = 2,4 mm / L = 33 mm
zz per 1 x gaskop, D = 8,0 mm, 9,5 mm en 11 mm
zz 1 x isolator
zz per 2 x wolfraamelektrode, D = 1,6 mm en 2,4 mm / L = 175 mm 

Benaming Artikelnr.

Slijtageonderdelen-set 092-015253-00000

SRP empty
zz Lege box als vervanging

Benaming Artikelnr.

Reserveonderdelenbox, leeg 094-013586-00000
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SPB PHB/PMB 50A
zz Slijtageonderdelen-set voor plasmatoorts PHB 50
zz Reserveonderdelen-set bestaat uit:
zz 2 x gaskop
zz per 3 x lasinzetstuk 1,0 mm / 1,2 mm / 1,4 mm / 1,6 mm / 1,8 mm
zz 2 x compensatieveer
zz 4 x O-ring 5x1,5 mm
zz 1 x schroefdraadtussenstuk
zz per 2 x spantang 1,0 mm en 1,5 mm
zz 4 x O-ring 4x10 mm
zz 1 x toortskap
zz per 2 x speciale elektrode 1,0x62 mm en 1,5x62 mm
zz per 2 x gasgeleidingsinzetstuk 1,0 mm en 1,5 mm
zz je 2 x inzetbuis 1,0 mm en 1,5 mm
zz 1 x instelmal
zz Voor toortstype PHB 50

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Onderdelenbox PHB / PMB 50 1 094-002056-00000

SPB PWH/PWM 100
zz Slijtageonderdelen-set voor plasmatoorts PWH 100
zz Reserveonderdelen-set bestaat uit:
zz 2 x O-ring toortskap
zz 2 x O-ringhouder
zz 1 x spantang 1,5 mm
zz 3 x dichting voor kop
zz per 2 x gaskop kort 11 mm en 12 mm
zz per 2 x gaskop lang 11 mm en 9,5 mm
zz 2 x  inzetbuis 1,5 mm
zz 2 x gaslens, met kleine poriën 
zz per 2 x plasmakop 0,8 mm / 1,0 mm / 1,2 mm / 1,4 mm / 1,6 mm / 1,8 mm
zz per 2 x plasmakop lang 0,8 mm / 1,0 mm / 1,2 mm / 1,4 mm / 1,6 mm / 1,8 mm
zz 4 x wolfraamelektrode speciaal 1,5 mm
zz 2 x elektrode-instelmal
zz 1 x toortskap
zz 1 x plasmakop pluspool AC 1,2mm
zz Voor toortstype PWH 100

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Onderdelenbox PWH / PWM 100 1 094-008270-00000

Plasmaslijtageonderdelen
Slijtageonderdelen-sets
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SPB PWH/PWM 150
zz Slijtageonderdelen-set voor plasmatoorts PWH 150
zz Reserveonderdelen-set bestaat uit:
zz 1 x spanmodule
zz 2 x O-ring
zz 2 x dichting voor kop
zz 2 x gaslens, met grote poriën
zz per 1 x gaskop lang, 11 mm en 9,5 mm
zz per 1 x gaskop kort, 11 mm en 12 mm
zz 2 x  inzetbuis 1,5 mm
zz 1 x gasgeleidingsinzetstuk 2,4 mm
zz per 2 x plasmakop 1,2 mm / 1,8 mm / 2,4 mm /  3,0 mm / 3,2 mm / 3,6 mm
zz per 2 x plasmakop lang, 1,2 mm / 1,8 mm / 2,4 mm / 2,6 mm / 3,0 mm / 3,2 mm / 3,6 mm
zz 2 x wolfraamelektrode, speciaal
zz 2 x wolfraamelektrode
zz 1 x elektrode-instelmal
zz 1 x mondstuksleutel
zz 1 x toortskap
zz Voor toortstype PWH 150

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Onderdelenbox PWH / PWM 150 1 094-009674-00000

SPB PP AC
zz Slijtageonderdelen-set voor plasmatoorts AC Pluspol
zz Reserveonderdelen-set bestaat uit:
zz 3 x O-ringhouder
zz 1 x spanhuls
zz 3 x dichting voor kop
zz per 2 x gaskop kort 11 mm en 12 mm
zz 2 x inzetbuis
zz 3 x gaslens, met grote poriën
zz per 2 x plasmakop 1,2 mm / 1,6 mm / 2,0 mm / 2,4 mm
zz 5 x wolfraamelektrode, speciaal
zz 1 x elektrode-instelmal
zz 1 x toortskap

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Reserveonderdelenbox, Plasma Pluspol AC 1 094-008269-00000

SPB EMPTY
zz Lege box als vervanging

Benaming VPE Artikelnr.
St.

Reserveonderdelenbox, leeg 1 094-002054-00000
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EWM AG Türkiye İrtibat Bürosu
İkitelli OSB Mah. · Marmara Sanayi Sitesi P Blok Apt. No: 44
Küçükçekmece / İstanbul  Türkiye
Tel.: +90 212 494 32 19
www.ewm-istanbul.com.tr · info@ewm-istanbul.com.tr

 Fabrieken Vestigingen Wereldwijd meer dan 400 EWM dealers.

Hoofdvestiging
EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Duitsland
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Technologiecentrum
EWM AG
Forststraße 7-13
56271 Mündersbach · Duitsland
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www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Duitsland
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EWM HIGH TECHNOLOGY (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & Hi-tech Industry Development Zone
Kunshan City · Jiangsu · Post code 215300 · Volksrepubliek China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm.cn · info@ewm.cn · info@ewm-group.cn

EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.
9. května 718 / 31
407 53 Jiříkov · Tsjechische Republiek
Tel: +420 412 358-551 · Fax: -504
www.ewm-jirikov.cz · info@ewm-jirikov.cz

 Productie, distributie en service 

 Distributie en service Duitsland 

 Distributie en service Internationaal 
EWM HIGH TECHNOLOGY (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & Hi-tech Industry Development Zone
Kunshan City · Jiangsu · Post code 215300 · Volksrepubliek China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm.cn · info@ewm.cn · info@ewm-group.cn 

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Wiesenstraße 27b
4812 Pinsdorf · Oostenrijk · Tel: +43 7612 778 02-0 · Fax: -20
www.ewm-austria.at · info@ewm-austria.at

EWM HIGHTEC WELDING UK Ltd.
Unit 2B Coopies Way · Coopies Lane Industrial Estate
Morpeth · Northumberland · NE61 6JN · Groot-Brittannië
Tel: +44 1670 505875 · Fax: -514305
www.ewm-morpeth.co.uk · info@ewm-morpeth.co.uk

EWM HIGHTEC WELDING Sales s.r.o. / Prodejní a poradenské centrum
Tyršova 2106
256 01 Benešov u Prahy · Tsjechische Republiek
Tel: +420 317 729-517 · Fax: -712
www.ewm-benesov.cz · info@ewm-benesov.cz

EWM AG
Sales and Technology Centre
Grünauer Fenn 4
14712 Rathenow · Tel: +49 3385 49402-0 · Fax: -20
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37079 Göttingen · Tel: +49 551-3070713-0 · Fax: -20
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www.ewm-pulheim.de · info@ewm-pulheim.de
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August-Horch-Straße 13a
56070 Koblenz · Tel: +49 261 963754-0 · Fax: -10
www.ewm-koblenz.de · info@ewm-koblenz.de

EWM AG
Eiserfelder Straße 300
57080 Siegen · Tel: +49 271 3878103-0 · Fax: -9
www.ewm-siegen.de · info@ewm-siegen.de
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Sales and Technology Centre
Draisstraße 2a
69469 Weinheim · Tel: +49 6201 84557-0  · Fax: -20
www.ewm-weinheim.de · info@ewm-weinheim.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Karlsdorfer Straße 43
88069 Tettnang · Tel: +49 7542 97998-0 · Fax: -29
www.ewm-tettnang.de · info@ewm-tettnang.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Pfaff ensteig 17
89143 Blaubeuren · Tel: +49 7344 9191-75 · Fax: -77
www.ewm-blaubeuren.de · info@ewm-blaubeuren.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Heinkelstraße 8
89231 Neu-Ulm · Tel: +49 731 7047939-0 · Fax: -15
www.ewm-neu-ulm.de · info@ewm-neu-ulm.de
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Meer informatie over de ewm-productwereld

De nieuwe dimensie in lassen

/// Perfectie als principe

Apparaatprijs inclusief alle functies 
en lasprocessen!

Het grote duurzaam initiatief van ewm
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